OLYMPUS 


デジタルカメラ 



取扱説明書 


•このたびは、才 U ンパス製品をお買い上げくださいまし 
て、誠にありびと5ございまず。 

• ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅 
行などの大切な撮影の前には試し撮りをして、カメラび 
正甫に機能ずることをお確かめください。 

•取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラスト 
は実際の製品とは異なる場合びありまず。 












r リンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとラございます 


製品をご使巧になる前に、カメラを操作しなび5この説明書をお読みいただき、安全に 

正しくお使い<ださい。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。 

♦本書の内容については将来予告なしに変更することびあります。商品名、型番等、最 
新の情報についてはカスタマーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

♦本書の内容については、万全を期して作成しておりますび、万一ご不審な点、誤り、 
記載もれなど、お気づきの点びございましたらカスタマーサポートセンターまでご連 
絡ください。 

♦本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合 
を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。 

♦本製品の不適当な使巧による、万一の損害、逸失利益、または第兰ちからのいかなる 
請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品の故障、当社指定がの第云ちによる修理、その他の理由により生じた画像デー 
夕の消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

♦本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式力^ラの写真の質とは異な0ます。 


電波障害自を規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議芸 （ VCCI ) の基準に基づ<クラス巨 
情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この 
装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とびお0ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場を、 VCCI 基準の限界値を超え 
ることび考え5れます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。 


商標について 


Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macint 日 sh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

Compact Flash (コンパクトフラッシュ)は米国 SanDisk 社の商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それ5の所有者 
の商標または登録商標です。 


カメラファイルシステム規格について 


カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協尝 ( JEITA ) で制定された規格 
「 Desi 呂 n rule for Camera File system / DCF 」 でず。 
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目次 

安全にお使いいただくために 
使用条件についてのごま意 
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各部のち称 (1^-.. 



このカメラの基本的な操作をマス 
ターず るために。 


オート設定でうまく撮影できないと 
き、きめ細かい設定をして撮影ずると 
さに。 


別売のフラッシュを使うときに。 

撮った画像を見るとを、画像の壁理 
をずるときに。 

カメラをさ6に使いやず<ずるために。 

撮影した画像をプリントずるときに。 

撮彰した画像をバソコンにダウン 
□-ドずるとをに。 




設定のカスタマイズ P 122 


in プ U ントモ約 



パソコンに読み込む P 147 


困ったとき、故障かなと思ったとさに。 


12その他 


P 162 
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まをにお使いいただくために 


ご使用の前に、この内容を 
よくお読みくださし、。 


製品を正しくお使いいただき、お客様や化の人々への危書と財産の損害を未然に防止するために、 
し、ろいろな絵表示をしています。その表示と意巧は次のよラになっています。 


A 危巧 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死亡または重 
傷を負う差し迫ったち険の発生び想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死亡または重 
傷を負ラ可能性び想定される内容を示していまず。 

A ま意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可 
能性び想定される内容および物的損害のみの発生び想定される内 
容を示しています。 


_製品の取り巧いについてのごま意 


♦可燃性ガス、爆発性ガス等がある場所では使用しない。 これらのガスび、大気中に存在する 
おそれのある場所での本製品の使用はおやめください。引火-爆発の原因とな0ます。 
♦フラッシュを人（特に乳幼巧）に向けてを近距離で使巧しない。 目に近づけて撮影すると、 
視力障害をさたすおそれびあ0ます。特に乳幼児に対して、ま近距離で撮影しないでくださ 
い。 

♦幼兒、子供の手の届く場所に置かない。 のよラな事故発生のおそれびあ0ます。 

•誤ってストラップを首に巻さ付け、窒息を起こす。 

-電池や小さな付属品を飲み込む。万一散み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

-目の前でフラッシュび発光し、視力障書を起こす。 

-カメラの動作部でけびをする。 

♦ カメラで日光や強い光を見ない。 視力障害をきたすおそれびあります。 

♦ 通電中の AC アダプタや巧電器、巧電中の電池に長時間舰れない。 充電中の充電器や電池は温 

度び高くなります。また、別売の AC アダプタち長時間お使いになっていると、本体の温度び 
高くな0ます。長時間、皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となることび 
あります。 

♦ ほこりや湿気、油煙、扇気のをい場所で長時間使ったり、保管しない。 火災や感電の原因と 

なることびあ0ます。 

♦ フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。 連続発光懐ち発光部分に手を触れない 
で< ださい。やけどのおそれびあ0ます。 

♦ 分解や改造をしない。 感電やけびをする原因となります。 

♦內部に水や異物を入れない。 万一、水に落としたり、内部に水び入ったりしたときは、火災 
や感電の原因にな0ますので、すぐに電源を切0電池を抜さ、販売店または当社サービスス 
テーシヨンにご相談ください。 
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を全にお使いいただくために 


忌 


♦異臭、異常音、煙び出たりずるなどの異常が生じたときは使用をやめる。 このようなときは、 
やけどにま意しなび5すぐに電池を取0がし、販売店または当社サービスステーションにご 
連絡ください。火災や、やけどの原因とな0ます。（電池を取り出す際は、素手で電池を觸5 
ないでください。また、可燃物のそばを避け、屋がで行ってください。） 

♦濡れた手で操作しない。 感電のを険びあります。また AC アダプタの抜さ差しは、蕭れた手で 
は絶対にしないでください。 

♦持ち運びのときは、ストラップが引つかか5ないようを意ずる。 カメラをストラップで下げ 
ているとさは、他のものに引っかかった0しないよラに、ミち意してください。けびや事故の 
原因となることがあ0ます。 

♦温度の高い巧へ放置しない。 部品び祟化したり、乂災の原因となります。 

♦ 専用の AC アダプタや巧電器、巧電池 1 U 外は使用しない。 力ラ本体または電源び故障したり、 
思わ城事故びおきる可能性びあ0ます。専用がの AC アダプタの使用により生じた傷書は補 
償しかねますので、あ5かじめご了承ください。 

♦ 巧電器や AC アダプタのコードを傷つけない。 充電器や AC アダプタのコードを引っ張ったり、 
継ぎ足した0は絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜さ差しを行ってくだ 
さい。 

L 处下の場含はただちに使用を中止し、販売店または当社サービスステーションにご相談くだ 
さい。 

•電源プラグやコードび熱い、焦げ臭い、煙び出た場含。 

•充電器や AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良びあった場合。 


電おについてのごま意 


液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけびを避けるため、下記の注意事項を必ず 
お守りくださし、。 


A を険 


♦電池は、専用の当社製 U チウムイオン電池と充電器をご使用ください。電池は指定の充電器 
政がで充電しないでください。電池、充電器等の説明書をよく読んで、正しくお使いくださ 
い。 

♦火中への投下や、加熱をしないでください。 

♦十一を金属等で接続した0、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだ0、保管 
しないでください。 

♦強い曰なた、炎天下の車内やス I -ーブの前面など、高温の場所で使用•放置しないでくださし、。 
♦直接八ンダ付けした0、変形や改造•分解をしないでください。端子部安全弁の破壊や、 
内容物の飛散び生じ危険でず。 

♦電池の液び目に入ると、失明の原因にな0ます。こす5ずに、すぐ水道水などのされいな水 
で充分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。 
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ををにお使いいただくために 


A 警告 


♦ 電池を水や海水などにつけたり、端テ部を請5さないでください。 

♦ 所定充電時間を越えても完了しない場含は、充電を中止してください。 

♦ U チウムイオン電池の外装にキズや破損のあるちのは使用しないでください。 

♦液漏れ、変色、変形、その他異常び発生した場合は使用を中止し、販売店または当社サービ 
スステーションにご相談ください。乂災や感電の原因となります。 

♦ 電池の液び皮膚-あ類へ付着したとさは、直ちに水道水などのされいな水で洗い流してくだ 
さい。皮膚に傷害を起こす原因になります。 

♦ 力ラの電池室を変形させた0、異物を入れたりしないでください。 

♦ 電池に強い衝撃をちえたり、投げたりしないでください。 


忌 


♦電池の+—極び汗や油でミちれていると、接触不良をおこず原因にな0まず。乾いた巧でよく 
おいてか5使用してください。 

♦当社製 U チウムイオン電池は、当社デジタルカラ専巧です。他の機器に使巧しないでくだ 
さい。 

♦ 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使巧していなかった場合に 
は、必ず充電して<ださし、。 

♦ 電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取0出さないでください。 
やけどの原因とな0ます。 

♦ 電池は、一般に低温になるにしたびって一時的に性能びお下しまず。寒;令地で使巧するとさ 
は、カメラを防寒具やあ服の内側に入れるなどして保温しなび5使用してください。なお、 
低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると回復します。 

♦電池は十一端テびショートすると危険でず。ショート防止のために、必ずキャップをしっか 
0とつけて保管-持ち運びください。 

♦長時間ご使用にな5ない場含は、力^ラか5電池をがしておいてください。電池の液漏れ- 
発熱により、乂災やけびの原因となることがあ0ます。 

♦ 撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数び減少する場合びあ0ます。 

♦ 長期間の旅巧などには、予備の電池を用意することをおすすめします。 

♦ 使用済みの充電式電池は責重な資源です。充電式電池を捨てる際には十一端テをテープで絶 
縁してか5最寄りの充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。 
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使用を件についてのごを意 


カメラ本な:にごいて 


♦ 本製品には精密な電子部品び組み込まれています。攻下のよラな場所で長時間使用した0放 
置すると動作不良や故障の原因となる可能性びありますので、避けてください。 

-高温を湿、または温度-湿度変化の激しい場所 

-直射曰光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど 
•砂、ほこ0、ち0のをい場所 
-火気のある場所 
-水に濡れやすい場所 
-激しい振動のある場所 

♦ 力^ラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。 

♦力ラやレンズの電気接点には、手で触れないでください。腐食び生じて故障の原因になり 
ます。 

♦ レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。 CCD の退色や焼きつを、シャ 
ッタ幕の破損などを起こすことびあります。 

♦長期間使用しないと、カビびはえた0故障の原因になることびあ0ます。使巧前には動作点 
検をされることをおすすめします。 

♦ 力^ラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フ□ッピーディスクなどの磁気の影響を受 
けやすいちのを近づけないでください。データび壊れて使用でさなくなることびあります。 
♦兰脚に取り付ける際、力方ラを回さず、王脚のネジを回してください。 

♦ レンズをがしたときは、電気接点やレンズ面を傷つけないように、キャップを必ず取り付け 
て < ださい。 


液晶モニタについて 


本製品は背面の表示には、液晶モニタを使用しています。 

これ5は液晶モニタに関するごを意です。 

♦液晶 モニタは 強く巧さないでください。画面上ににじみび残 0、 画憬び正しく再生されなく 
なった 0、 液晶 モニタび 割れた 0 するおそれびあ 0 ます。万一破損した場合は中の液晶を □ 
に入れないでください。液晶び手足や衣類に付着した場合は、ただちに石驗で洗い落してく 
ださい。 

♦ 液晶モニタの画面上下に光び帯状に見えることびありますび、故障ではあ0ません。 

♦被写体び斜めの時、液晶モニタにギヴギヴび見えますび、故障ではありません。再生時には 
目立たなくな0ます。 

♦ 一般に低温になるにしたびって液晶モニタは点灯に時間びかかったり、一時的に変色したり 
ずる場含びあ0ます。寒;令地で使用するときは、保温しなび5使巧してください。低温のた 
めに性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。 

♦本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつく目れていまずが、一部に常時点打あるいは 
常時点なしない画素がを在ずることがありまず。これ6の画素は、記録される画像に影響は 
ありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむ5が生じることがありまずが、 
液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。 
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各部のを拖 


カメラ 


つント□-ルパネルだ P. 1巳 

因 （麗出補正)ボタン C^P. 日日 

モード ダイヤルだ P 目日 

パワースイッチだ P. 3日 

モードダイヤル ー 
□ックだ P. 目日 


WB (ホワイト 
バランス)ボタン crp. 目1 

サブダイヤルだ P. 37 


シャッターボタン己3 



ISO ボタンだ P. 87 

LIGHT (ライト） 
ボタン c:rp. 4] 

ホツトシ ユー 

原 P . 103 


も（フラッシュ 
モード)ボタン 
だ P . 107 

イ i •(画質モード） 
ボタン £；：FP. 8己 


光源検出センサーだ P. 89 


セルフタイマー/ 

U モコンランプ/ 

AF イルミネータ 
だ P. 曰白, 78〜80 

U モコン受信センサー 
CTP . 80 

圓（ワンタッチ W 目） 
ボタンだ P. 93 


プレビューボタン CFP. 69 - 



レンズ合わせ 
マーク crp . 26 


レンズ□ックピン 

レンズ着脱ボタン 
CFP . 26 


ミラー 
CF P . 17己 

マウント 

(ボディキャップをがしてから 
レンズを取り付けます。） 



=脚巧 


13 














































































































さ部の名称 


視度調整ダイヤル CFP. 31 


アイ ピースシャッター 
レバーだ P. 79 

ストラップ取付部だ P . 2日 


アイカップだ P. 3] 

ファインダー 
巧 P. 1 目， 31， 己 1 

液晶モニタ 
(モニタカバーび付け 
られていまず。） 

だ P. 17, 31，42,111 

■ NFO 循報表而 

ボタン C^P . 113 

On (プ□テクト)ボタンだ P . 118 
/益(消ま)ボタンだ P . 11曰 


メインダイヤル AEL(AE □ック)ボタンだ P . 73 
だ P . 37 

カードアクセスランプ 
CTP . 23, 53.] 曰目 

[-](AF フレーム 
選択)ボタン 

〔r P. 已4 


E (再生モード） 
ボタン CFP .] 11 
国がニュ ー) 
ボタン cir P . 42 


カードカバー 
□ック cr P. 28 

OK ボタン 

だ P. 43 



十字ボタンを句の公> 
だ P. 42 

































































































































さ部の名称 


コント□—ルパネル 
内の表示 


6 - 


1 2 3 4 

/l 幽"尼 ini 姑 IjRAvJ Scf 

ス が LOW ESP 四却 TIFFSHQ, 


3-15 


猫端 If 顯蒂8 


物翻福 


9 


101112| 14 
13 


1 フラッシュモード . P .106 

2 測光モード . P '72 

3 フォーカスモード . P . 已已 

4 画質モード . P '84 

5 絞 D 値 . P '6]〜68 

6 シャッターま度 . P '6] 〜68 

7 電池残量 . P .18 

8 撮霞可能枚数 . P . 日1、84 

9 画像調整 . P .9 己〜99、101 

10 ISO . P '87 

11 色空間 . P .101 

12 ホワイトバランス . P .92 

13 リモコン . P '7 日 

14 セルフタイマー . P .78 

15 露出レベルインジケータ . P . 己8 

露出補正インジケータ . P .70 


AF フレーム . P .54 

16連続撮影可能枚数 .P .77 

露出補正値表示（因（露出巧正）ボタンび押されたとさのみ） .P .70 

17オートブラケット .P '74 

18 ノイズリダクション .P .100 

19連写 . P '77 
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さ部の名称 


P . 己3、已4 
....... P .108 

. P .73 

. P .73 

P .6] 〜68 

户.目1〜目8 


P .62 
P .74 
P .92 

フラッシュ ......... P . 106 

合焦マーク ..... P . 已1 

AF フレーム ......... P . 已4 

測光モード ... P .72 

露出レベルインジケータ . P .68 

露出補正インジケータ . P .70 

連続撮影可能枚数 . P .77 

露出補正値（因（露出補正）ボタンが押されたときのみ） . P .70 


A 1 A ： 



5 6 

7 8 9 

I II 

獨識锐徽纖 

PsASi \( yi : み…'け日「 r # r<l 
■ 巧ご,幻 


10111213 


14 


15 


1 AF フレーム ... 

2スーパー FP 発光表示.. 

3 AF □ック . 

4 AE □ック . 

5 シャッター速度 . 

6 絞り値 . 

7 露出モード . 

8オー トブラケット…… 
9 ホワイトバランス ....... 



ファインダ内の表示 


0 12 3 4 5 
11111 1 


16 























































さ部の名称 


撮霞情報 


1 2 3 



1コマち生情報 


液晶モニタ内の表示（再生時のみ) 


INFO (情報表示）ボタンとダイヤルを使って表示を切り替えることびでさまず。 
C す r 情報表示」 （ P . 11 3) 


1電池残量 . P .18 

2プ U ント予約 . P .140 

プリント枚数 . P .140 

3プ□テク h . P '118 

4画質モード . P '84 

5印寺 . P .136 

6ファイル番号 . P .1 14 

7露出モード . P .60 

8測光モード . P '72 

9 ISO 感胃 . P '87 

10カラー設定/彩度 . P .98、 101 

11焦点距離 . P .1 14 

12シャッター速度 . P . 61〜己8 

13絞 D 値 . P '6]~68 

14露出補正 . P . 己9 

15フラッシュ補正 . P .108 

16ホワイトバランス . P .91 

17ホワイトバランス補正 . P .94 

18コントラスト . P '97 

19シャープネス . P '9 日 






34 5 7 
1111 



9012689 
111111 
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さ部の名称 


電池残量表示 


カメラの電源を入れたとさや使用中に電池残量びなくなると、液晶モニタやコント □ 
ールノくネルの電池残量表示びし U 下のよラにを化します。 


電池マーク 

コント□ール 
パネル 

液晶モニタ 

ファインダ巧の表示 

状態* 


1 

点灯 

点灯（緑） 

— 

電池残量十分あり 


n 

4 

点滅 

点巧（ホ） 

連続撮影可能枚数 

電池残量びかなくなりまし 
た。長時間お使いになる 
場をは、早めに充電して 
ください。 

表术なし 

消灯 

消灯 

消灯 

電池残量び完全になくな 0 
ました。充電した電池と交 
換してください。 


《デジタルカメラは動作状態により消費電力び大きく変わります。カメラの動作状態 
によっては、電池残量の警告表おなしで電源び切れることびあります。その際は電 
ミ也を充電してください。 
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本書の見方 


この取扱説明書ではなのよラに操作ち法を記載します。 

このページは説明のためのサンプルです。実隙のページとは異なる場含びあ0ます。 


操作手順を示します。 


C 

>巧能 

• 設定のカスタマイズ 

カスタム IJ セット設定 


このカメラでは、設定を変更した機能は、電源を切ってち U セットされません。出荷 
時の設定に戻したいときは、 U セット揉作を行って<ださい。また、[カスタム U セッ 
卜設定]で、 U セット内宮を4通 D まで登録でさ、登録した内容へのリセットち可能で 
す。 


リセット巧客の宜窃！ 

メニューか sTi — カスタムリたットををを 
基巧しまず。@を巧しまず。 

■[カスタム U セット設定]画面ぴ表示されま 
す。 

cr 「メニ:!一のま巧方法 J 沪 .42) 


E 


f 巧して、リセット1 • リセット 
:ット3 . U セット4び5、いずれ 
占，3 a 巧しまず。巧を巧しまず。 

すでに登超している場を，上記の這お肢には 
[I :沒]と表をさ： n まず。 


クき g !する場さ： 

-- を巧して、[登録]を涅巧しまず。 

.ポタンを巧しまず。 

■ ^の設をが登録ごれます。 

きミ!を巧除ずる場さ： 

巧をを巧して、[クリア]を遲巧します。 
〇4ボタンを巧しまず。 

:の登留びお除されます。 



操作するボタンやダイヤル 
の化置を示します。 


十字ボタンのどのち向キーを押すかを、 
を、句、巧夕、 < S > で示しています。 





故障やトラブルになるよラな、重要なを意事項び書かれています。 
絶対に避けていただをたい操作も書かれています。 

こんなとをは 

活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが書 
かれています。 

だ 

本書での参照先のページを表します。 
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I ストラップの端をカメラ本体のストラップ 
取付け部に通しまず。 



2矢印にしたがって、ストラップの端をリン 
グに通したを、止め具に通しまず。 


クストラップの端を止め具のちう一ちの穴に 
通しまず。 


4ストラップのもう一ちをピンと引いて、巧 
けないことをお認しまず。 




5手順！〜4にしたがって、もう一ちのスト 
ラップ取り付け部にもストラップを取り付 
けまず。 


■カメラをストラップで下げているとさは、他のちのに引っかかった D しないよ5に、を意 
してください。けびや事故の原因となることびありまず。 

• ストラップは必ず手順にしたびって正しく取り付けてください。万一、誤った手順で取り 
付けたことでストラップび外れ、本体を落とすなどの事故び生じた場合、損害など一切の 
責任は負いかねますのでご了をください。 
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電池の入れ方 


このカメラでは当社製 U チウムイオン電池パック （ BLM -1) 1個を使用します。それ 
L ソがの電池は使用でをません。 

お買い上げ時の電池は十分に充電されていません。ご使用前に付属の専用充電器 
( B 巳 M -1) で充電を行なってください。 


• 専用充電器 U ■(かは使用しないでください。（詳しくは充電器の取扱説明書をご覧ください。) 


I 充電器の電源コードを巧電器本体に差し込 
みまず。 



2プラグを家庭用電源コンセントに差し込み 
まず。 


3電池のキャップをがしまず。 


4 電池を充電器に装填しまず。 

図のよ5に、充電器の表示（与 I )に電池 
の巧端を合わせて巧電器にセットし、矢印 
のち向に巧し込みまず。 

•充電び開始されます。充電は約120分で完了 
します。 


コンセント 
( AC 100 V ) / 




この線に電池の先端を合わせる 
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電池の入れち 


巧電表巧ランプについて 


充電表示ランプの状態 

巧電器の状態 

ホ点な 

充電中 

緑点な 

ホ|=|=||-:-| ド' 

化巧兀 J 

ホ点滅 

充電エラー（タイムアウト-温度異常） 


[| mm 

華 • 電池キャップは電池を保管ずるとさに必要です。なくさないよラにごま意くださし、。 

® • 政下の場合は、電源コードをコンセントから抜いて当社サービスステーションにご相談く 

ださい。 

-目時間 ULL 経過しても充電び完了しない。 

-電池を正しく装填しているのに、充電表示ランプび点滅する。 

• 電池の取扱説明書記載のま意事項を必ずお読み<ださい。 





2電池カバー□ックを3の方に回し、電池力 
バーを開けまず。 


電池カバー□ック 
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電池の入れち 




電おの取り出し方 
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電池の入れち 


2電池カバー□ックを3の方に回し、電地力 
バーを開けまず。 



ク電地を取り出しまず。 

• 力 ラ底面を下に向けて電池を落とさな 
いように、注意して取り出してください。 


4電池カバーを閉め、電池カバー□ック 
を©の方に回しまず。 



電池カバ - 

別売のバッテ U ホルダを使巧する時は、ピンを矢印 
の方向にスライドさせて、電池カバーを取りがしま 
す。 


電池カバー着脱ピン 
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電池の入れち 


その化の電源について 


■ AC アダプタ 

別売の AC アダプタ （ AC -1) を使用ずると、電池残量を気にせずにカメラをお使いい 
ただくことびでさます。長時間の撮影や、画像をバソコンにダウン□ー ドするなど、 
時間のかかる作業を行ラとさにご利用ください。 

■ パワーバッテリーホルダーセット 

別売のパワーバッテ U - ホルダーセット ( SHLD -2) を使用すると、長時間カメラを 
使用することびでさます。 

カメラへの取り付けち法については、パワーバッテリーホルダーセットの取扱説明書 
をご覧ください。 


レンズの取り付け 


撮影シーン、目的に含わせてレンズを選がしてください。 

レンズは専用レンズ（フ ォーサー ズマウント）をご使用ください。専用レンズしがで 
は、オートフォーカス （ AF ) や正確な測光はできません。また、働かない機能があり 
ます。 

• ボディキャップやレンズの着脱を行ラとさは、カメラ内部へのゴ S や異物の侵入を防ぐた 
め、レンズの装着部を下に向けて巧ってください。 

• 埃の多い場所ではボディキャップの取りがしや、レンズの装着を行わないでください。 

• カメラに取り付けられたレンズを、太陽に向けないでください。太陽光び焦点を結んで故 
障や火災の原因になることがあります。 

• ボディキャップ、レンズキャップをなくさないよラにごミ主意くださし、。 

• カメラにレンズを取り付けていないときは、埃の侵入を防ぐためボディトキヤップを装着 
してください。 


■ 巧り付ける 

I パワースイッチが OFF になつていること 
を確認しまず。 


パワースイッチ 

















レンズの取り付け 


2カメラのボディキャップをがしまず。 



ボディキヤップ 


スレンズの U アキヤップをがしまず。 


4カメラのレンズ合わせマーク（ホ印）にレ 
ンズの取り付け指標し赤印）を合わせ、レ 
ンズをボディに差し込みまず。レンズを力 
チッと音びずるまで時計回りに回して、取 
り付けまず。 

K レンズキャップを夕+しまず。 




■ 取0かず 

I バワースイッチび OFF になつていること 
を確認しまず。 

2レンズ着脱ボタンを巧しなが5、反時計回 
りにレンズを回して取りがしまず。 
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カードの入れ方 


本書では、記録メディアを r 力ード」と呼びます。このカメラで使用できる力ードは、 
コンパクトフラッシュ（別売）とマイク□ドライブ（別売）です。力ードアダプタ 
(別売）を使ラと xD ピクチャーカードも使用できます。 


■ コンバクトフラッシュ 

大容量かつ堅牢性の高いフラッシュメ 
モ U - 力ードです。市販のコンパクト 
フラッシュび使用でさます。 



■ マイクロドライブ 


大容量に対応したル型の八ードディス 
クドライブです。巳 F+Typell (コン 
パクトフラッシュの化張規格）準拠の 
マイク □ ドライフび使用でさます。 




マイクロドライブ使用時のごミ去 


マイクロドライブはル型の八ードディスクドライブです。マイク □ ドライブは回転 
系記録媒体のため、他のカードのよラな固体記録媒体に比べ、振動や衝撃に弱<、 
使用時（とくに記録中や再生中）は、カメラに振動や衝撃を与えないよう十分なミ主 
意び必要です。ご使用の前に L ソ下のを意事項をよくお読みください。 

マイク□ドライブの取扱説明書もあわせてお読みください。 

-画像記録中にカメラを机などに置く場合は、カメラに衝撃を与えないでくださし、。 
-カメラをストラップで下げているとさは、周囲にカメラをぶつけないよラを意し 
て < ださい。 

-工事などで地盤び振動している場所や、舗装の悪い道を走巧中の車など、カメラ 
に激しく振動び伝わる場所では使用しないでください。 

-強い磁気のある場所へ近づけないで<ださい。 

-動作確認されているマイク□ドライブ （2003 年7月現在） 

曰立/旧 M 製 
DSCM -1 lOO ( lGB ) 

DSCM -10512(512 MB ) 

DSCM -1 0340 (340 MB ) 
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カードの入れ方 


カードの入れ方/取 D 出し方 


入れる 

力ードカバー□ックを矢印のち向に回し、 力ードカバー□ック 
カードカバーを開けまず。 


P 力ードを◄マークのある側を液晶モニタ側 
(カメラ背面）にして、図のように奥まで 
差し込みまず。 


スカードカバーを閉じまず。 

•イジェクトボタンび起きているときは、倒し 
ます。 


イジェクトボタン 



こんなときは- 

力ードを入れたのに[この力ードは使用できまだん]と表示され、画像の読み出しびできない。 

—このカメラでフォーマツトするか、バソコンで SCANDISK をかけてくださし）。 
G 「フオーマット（力ードセットアップ)」 ( P . 1 34) 
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カードの入れ方 


■取り出ず 

I カードアクセスランプが消えていることを 
確認しまず。 


2カードカバーを開けまず。 


クイジェクトボタンを起こしまず。 


4イジェクトボタンをゆっくりと巧しまず。 

♦カードび出てさます。 

♦イジェクトボタンを強く押すとカードび勢い 
よく飛び出してくる場合びあります。 

• カードをつまんで取り出します。 


力ードアクセスランプ 



イジェクトボタン 
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電源を入れる/切る 


電源を入れる ：パワースイッチを ON の位置 バワースイツチ 



撮影した画像には、曰付の情報をちとにファイルま号び付けられまず。電源を入れた 
ら曰時設定び正しいことを確認してください。 


電池巧量の確認 - 

パワースイッチを ON にずると、コント□ールバネル 
に電池残量マークび出ます。 

因 「電池残量表示」 (P. 1 8) 


コント□ール 
バネル 


電池残量一I 



タス ト U ダクシヨン機能の作動 - 

電源を入れたとさ、 CC □前面のゴ5を超音波振動で仏い落とすダスト1」ダクシヨン機能び自動 
的に働きます。 C? 「お手入れと巧管」 (P.173) 


曰が .時刻の設定 - 

撮霞した画像は日付•時刻とともに記録されます。じす旧時設定」 (P.136) 


表示言語の切り替え - 

液晶モニタに表おする言語を還択します。 C? r 表示言語の切り替え」 (P.135) 
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電源を切る/入れる 


モニタカバ- 

液晶モニタには、巧れや破損を防ぐためのモニタカ 
バーび取り付けられています。取り付けた状態でわ 
液晶モニタを見ることはでをますので、通常は取り 
付けたままでご使用ください。取り外す場含はち図 
のよラにして < ださい。 



ファインダの視度調整 



ファインダを號さながら、視度調整ダイヤルを 
ちまたは左にかしずつ回します。 

快つ レームがはつさり見えたら調整完了です。 


AF フレーム 



アイカップ- 

ファインダを見やす<するために、別売のアイカッ 
プちお使いいただけます。カメラに取り付け5れて 
いるアイカップを取りがしてか5、別売アイカップ 
を取0付けてください。アイカップを取りはずには、 
図のよラに回します。 



アイカップの取り外しち 


フアインタスク y — ン- 

別売の方眼スクリーンに交換することびでさます。 
交換は、必ずスク U —ンのセットに付属されている 
ピンセットを使って巧ってください。交換方法はス 
ク U— ンの取扱説明書をお読みください。 



交換時はこの□ックをがしてください。 
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カメラの構え方 


I カメラのグリップをち手で包むよ5に持 
ち、脇をしめまず。 

P ひじを軽く体につけ、を手でレンズ部分を 
下か日支えるように持ちまず。 

■I 3カメラを構え、撮震しまず。 

•片足を軽く踏み出すと上半身び规します。 

を 

備 




• カメラを構えたときにレンズ、 AF イルミ 
ネータ、光源検出センサーに指やストラ 
ップびかか5ないよラにを意して<ださ 
い。 
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L ソ下は撮影から再生までの基本的な操作手順でず。また、各手順で役立つ主な機能を 
紹介しています。 


〇 撮該の準備 

電池を充電します。 

レンズを取り付けます。 

電池と力ードをカメラに入れまず。 




0 撮該機能の設定 

電源を入れまず。 

日付を設定します。 

露出モードをセツトします。 


メニュー&ボタン 

( P . 36) 

露出モード 

( P . 60) 

フォー カスモード 

( P . 已已） 

ドライブモード 

( P . 77) 

画質モード （RAW • TIFF ■ SHQ ■ HQ • SQ ) 

( P . 83) 

旧 0 感度 

( P . 87) 

ホワイトバランス 

( P . 89) 

プレビュー機能 

( P . 69) 

フォー マット（力ードセットアップ） 

( P .134) 































































































































情報表示 

ク□—ズアップ再生 
インデックス再生 
自動再生（スライドショー) 
回乾再生 

画像のプ□テクト 
RAW 編集 
画像の消去 
テレビ再生 


フォーカス□ツク 

AE □ック 
AF □ック 
AF フレーム 選択 
露出補正 

測光モード（デジタル ESP 測光-中央重点測光*スポット測光） 
レックビュー 


( P . 已 3) 
( P . 73) 
( P . 73) 
( P . 已 4) 
( P . 69) 
( P . 72) 
( P . 1 33) 


〇 


再生する 


[日（再生モード）ボタンを巧しまず。 
画像が再生されまず。 




\1/ \1/ \1/ \1/ \1/ \1/ \1/ \1/ Xu/ 

322已已879色 
^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 ^1 1- 
RRRRRRRRR 

/IV /IV rv rv /IV /tv rv rv 


撮影と再生の甚本 
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o パソコンへの画像お送 

USB ヶーブルまたは IEEE 1 394ヶーブルを接続しまず。 
(Windows 98/98 SE / 2000 / Me / XP、Mac 0 S 9.0~9.2/ X ) 
カメラの電源を入まず。 

画像データをパソコンに転送しまず。 
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このカメラは、いろいろな撮影状況に適応できるように、多くの機能を備えています。 
それぞれの機能は、ボタンやダイヤルまたはメニューを使って設定します。 

ボタンで設定する機能： ボタンとダイヤルを使って、コントロールパネルを 

見なびら機能を設定します。 

メニューで設定ずる機能： 液晶モニタに表示されるメニューを見なびら、機能を設 

定します。 


ボタンとダイヤルで設定する機能 


ボタンとダイヤルの操作方法 


設定したい機能のボタンを巧しまず。 

♦機能によっては、コント□ールパネルの表示が変わります。 

コント□ールパネル 

画質モード 



巧0感度び表示されます。 






ISO 


■ so ボタンを巧し 
たとを 

(機能設定表示中） 
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ボタンとダイヤルで設定する機能 


2 


ボタンを巧したままで、メインダイヤル（またはサブダイヤル）を回しまず。 

♦設定値び変わ 0 ます。 

コント□—ルパネル サブダイヤル 



画質を変更した 
とを 


な（霞出補正) 
を変更したとを 


■ so を変更した 
とさ 



メインダイヤル 
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ボタンとダイヤルで設定ずる機能 


-,?-(ォ—卜）一^でな 


♦に日感度拡張によって、] 
の設定」 （ P .88) 


0な（露出補正）ボタン 

だ P. 69 

露出補正値を設定。 



露出補正値： 

-1.0-^ -0.7^ -0.3-^ 日.0^ 0.3卜^ 日.7卜 ► 1.日 
♦露出は+已.日 EV の範囲で補正。麗出ステップは 1/3 EV • 
1/2 EV - ] EV 刻みを選択可能。露出浦正量は、露出ステップ 
を変更していると変わります。 

だ「露出ステップ」 ( P .129) 


( 

ESF 

口 3 SH0 

-• • • + 

C * 50 f 5 が[め 

IP 



技 •， ふが 





ボタンを巧しなびらインダイヤル（またはサブダイヤル）を回して、機 
能の設定を巧います。 


〇 ISO ボタン 

だ P. 87 

ISO 感度を設定。 




み 


仰£/一喘批縱ご 




IS 

0 

— Si 


目0日と32日日を使用することもできます。だ「に日感度す広張モード 




ボタン&メニユ I 
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ボタンとダイヤルで設定する機能 


〇 WB (ホワイトバランス）ボタン 


だ P. 91 


光源に合わせて、オート、プ U セットホワイトバランス、またはあらかじめ登録した 
ワンタッチホワイトバランスから逞択。 



- g - 订-卜)《ぶ甜《•城で一ぶ前'^ぶ前《•喘な?巧な 7 

t t 

- D - l ~- n - 4 一巧班一お甜一 SG 进一 S ぶ? £? 一姆进一がな/ [ 


保) 




粗) 



ス晒厂 


〇 <;• (画質モード）ボタン 


だ P . 8 已 


撮影する画質を逞択。 



RAW^~*TIFF 一 SHQ 一 HQ 一 SQ 


ESF 

> 巧巧 SS: 

巧〇 fS 〔巧 

\? 

®CHD 


SQ モードはメニューで圧縮率や画儘サイズを選択できます。だ 「SQ モードの設定」 （P.8 己） 


0ち{フラッシュモード）ボタン 


だ P. 107 


フラッシュモードをオート発光-赤目軽減発光-ス n —シンク□-強制発光より選択。 



表示なし ( 才ートぶ LOW*^ ち SLOW ィ 

f 


• な SLOW ィ 
2nd-CURTAIN 




四 

^ ' ESF 

巧〇ふ 

巧 SHQ 

;[幻 

1? 



〇 BKT {才ートブラケット）ボタン 


だ P. 74 


ブラケット撮影の連写枚数と露出の巧正値を選択。 




細お目防 

严1 


S 晒 

1 




撮夏巧数/露出の捕正値： L 

0FF^3F/0.3-<-^- 3F/0.7^3F/1.0 ^已 F/0.3 -<-^-5F/0.7-<-^. 5F/1.0 


1 

ボタン s メニユ I 


•補正ステップは、露出ステップを変更していると変わります。 
口 「露出ステップ」 （P.12 日） 
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ボタンとダイヤルで設定ずる機能 


0拉3 (測が）ボタン_ C す P . 72 

測光モードを選択。 



コント□-ル ESP のな'<~>*厂*1 
パネル t 个 


フアインダ 表示なしトー■店与) •*■^01] 


( 

巧 0 , 

强 

■Si 

) 巧 SHQ 

;〔间 


，ご 。 

L S 厕 




1 ぷ 

[.却 


Q DRIVE ボタン 百 P .11 

ドライブモードを選択。 





表示なし(単哥 一 Oil 一 だ）一と)2ー ピーる 


巧 0 

ESP 巧 

-站〔巧 

SHQ 

S ) 
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0 [■■■] ( AF フレーム遇が）ボタン c ^ P . 已4 

AF フレームを 還択。マルチ AF か、3点のいずれかの フレームで AF するよラに設定で 
さます。 



コントロールパネル/ファインダ 



ファインダ-巧-••■斗谐肖 •*—* ■媒 



1 

又1し 

か 




麻 巧 
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ボタンとダイヤルで設定する機能 


■ その他のボタン 

g (ワンタッチ WB) ボタン crP . 93 

ワンタツチ W 巨の登録に使用。 


AEL (AE ロック）ボタン crP . 73 

露出を固定。 


LIGHT (ライト)ボタン_ 

コント□-ルノ ネルの照明をオン/オフ。 


の（巧をモード）ボタン_だ P . 111 

撮影した画像を液晶モニタで再生。 


输（ミ肖去）ボタン_だ P. 81、119 

不要な画像を消去。撮影モード中でち、このボタンを押ずと画像を再生します。 


ひ T1 (プロテクト）ボタン crP . 118 

画像を誤って消去しないように、消去禁止の設定をしまず。 


INFO (情お表示）ボタン_ C す P . 113 

撮影した画像の情報を表示。 


1 

ボタン S メニユ I 
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メニ ユーの 操作方ま 


液晶モニタに表示されるメニューを見なびら、十字ボタンを使って機能を選択し、設 
定しまず。 

I 国（メニュ ー) ボタンを巧ずと、ク の 公を巧してタブを還択し、句を 
メニューが液晶モニタに表示されま 巧しまず。 

ず。 







































圓 


メニ〕 



3 


ののを巧して設定ずる項目を選択 
し、夕を巧します。 

スライダ バー 

次のページにちメニュー機能びあると 
きは、スライダバーび表示されます。 


I 


1 iMiB 9331 


111 彩度 

k い HI 

^ ] ントラスト 

い 0 HI 

h シャーつネス 

> Lo HI 

b .' カラー設定 

► sRGB 

中止 ♦[!!] 題巧 ♦Q® 決定♦度因 

公 古 

すの 

j 力 "1 セット:アの 

1ぉ度 


k Lo HI 

f • ■ ♦ • • 

® コントラスト 

V Lo HI 

H シャ-つネス 

► Lo 1 HI 

b り际理 aal 

► sRGB 

中止♦胃遵巧ミ夹定♦を因 


4の公>を巧して設定を変更しまず。 
OK ボタンを巧ずと設定が完了しま 
ず。再度 OK ボタンを巧ずと、 メニ 
ユーが終了し、撮影でをる状態にな 
りまず。 

選択をキャンセルずるには、国ボ 
タンを巧しまず。 

• OK ボタンを巧さずにをまたは国で戻 
つた場合は、設定されていません。 


I または 

逞おされた項目に緑色の枠国ボタンで 
び移動します。 キャンセル。 

OK ボタンで確定。 


力-トセツトアツつ 

彩度 


コントラスト 


シャープネス 


カラー設定 

i Adobe RGB 


t の 


力-トセリトアツつ 

彩度 


コントラスト 


シャーブネス 

1 sRGB : 

カラー設定 

ィ limTi ; 机 J 


♦胃’還巧巧网~決定♦因因 


• カメラのが態や設定内容などにより、設定が無効な項目があります。 

• 電源を切っても設定は保存されています。だ「カスタム U セット設定」 （ P .12 到 


1 

ボタン S メニユ I 
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中]!:♦国選巧♦励まを♦國 


力-トセツトアツつ 

r CS ： «es 1 

お度 

CM 1: お 

コントラスト 

CM 2; 巧 

シャー：?ネス 

CM 3: M 

カラー設定 

CM 4: <1 


矜な 

画像の色をいを設定します。 CSO 〜 CS 4 は彩度 
レベルの設定、 CM 1〜 CM 4 は特定色を強調す 
る設定です。彩度レベルは、日段階に設定でさ 
ます。色含いは、 CM 1は赤、 CM 2 は緑、 CM 3 
は青、 CM 4 は人物の肌の質感を強調します。彩 
度レベルと色合いは、同時に選おできません。 


P .98 



つントラスト 

画像のコントラスト（明暗の差）を設定します。 
コントラストは、曰段階に設定できます。 


P .97 



シャープネス 

画像の先鋭度を設定します。シャープネスは、 
7段階に設定できます。 


P .96 


力-トセツトアツつ 

接度 


コントラスト 


シ中一:?ネス 


カラー設定’ 

< Adobe RGB , 


カラー設定 

撮影した画條の色空間を設定します。 


P .101 


中 A 国選巧*圆賊*圃 




RAW JPEG 


3 F 2 STEP 

因 

I 

ノイスフィルタ 


3 F 4 STEP 



ノイスリタクシヨン 


3 F 6 STEP 

I2 


シ I - ティンク補正 


中止♦国風?*陋ま定♦画 


WB BKT 

W 巨ブラケット撮影をします。補正ステップを 
3段階か5選択でをます。 


P .76 


メニュー画面 


巧客 


参照ページ 


1全コマ消去 


フォーマット 


カードセットアップ 

カードをフオーマットした0、撮影した全コマ 
を消去します。 


P .134 


'中止♦同選択♦印巧を♦画 


撮影メ I 



ボタン&メニユ I 
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因 

I 

ノイスフィルタ 




バスリ》わヨン 

<msM 

|2 


シ I - ティンク桶正 

オン 

中止♦呂選巧♦顆獻♦函 


ノイズリダクション 

低輝度下の長時間露光時に発生する画像のノイ 
ズを減少させます。 


P .99 


因 I 

ノイスフィルタ 



ノイスリタクシヨン 

—— 

|2 

シエ-テインク補正 

i オン 

や江♦国選お♦喔辦♦画 


シェーディング補正 

レンズの特性による、画面周辺の減光を浦正し 
ます。 


P .101 


> AF イルミネータ < オフ 
I 龍11モ-ド 
E ヒクセル7ツヒンク 

ti| 画 

中止♦国選巧*胜賊♦画 


AF イル S ネータ 

低輝度での AF イル S ネー タの点巧を禁止しま 
す。 


P .59 


1 

1 

AF イルミネ-》 


1 ! 

1 

ほ振動モード 


因 


ヒクセル7ツヒンク 


fl | 

1 

回 


|2 

1 


中止♦国風?*跑巧き♦画 


ほ振動モード 

S ラーアップ體、時間を空けてシャッターび切 
れるよラに設定でさます。カメラブレを最ル限 
に抑えた撮影をすることびでをます。 


P .82 


メニュー画面 


因 1 

ノイスフィルタ オン 


ノイスリタクシ ヨン 

|2 

シ I - ティンク桶正 

中比♦国選お♦晒觀♦画 



巧客 


RAW • JPEG 

SHQ - H 日- SQ の画質ととちに、 RAW データ 
でも同時 I し記録します。 


ノイズフィルタ 

通常の撮影で発生するランダムノイズを抑えま 
す。撮影搜の処理時間びかかります。 


参照ページ 


P .8 目 


P .99 



ボタン&メニユ I 
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自動再生 

カードに記録されている静止画を自動的に連続 
再生します。インデックス表示で自動再生する 
ことをでさます。 


P.1 1已 


メ ニュー 画面 


AF イルミネ-》 

ほ振動モ-ド 
ヒクセル7化：/: m || 

回 




巧容 


ピクセルマッピング 

C 仁□と画像処理機能のチ X ックと調整を行い 
ます。同時にほこ0 • ごみの払い落としち行い 
ます。 


回 

専用フラッシュを使用した際のフラッシュの発 
光量を補正しまず。±2.日の範囲で設定できま 
す。 


参照ページ 


P.174 


P.108 


〇 

自動再を 


回旣再を 

1因 

RAW 編集 オン 

わ 

クリント予約 

|2 


や止♦国娜♦蹈献♦画 


回転再生 

回転再生を使用可能にします。 

サブダイヤルを使って、画像を回転して表示し 
ます。 


P .1 1已 


RAW 攝集 




中止♦胃選巧♦ぉ担ミ夫定♦度固 


プリント予約 


RAW 編集 

RAW データ形式の画像にホワイトバランスや 
シャープネスの画像処理をおこなって、 TIFF 
や JPEG 画像を作成し保存します。 


P .1 17 


11コマ 予約 


をコマ予約 
インデックステ約 
中止*国選お*图実行*画 


プリント予約 

プ U ント予約の設定をします。プリント枚数や 
日付の印刷、インデックスプ U ントの指定をし 
ます。 


P .139 


ボタン&メニユ I 
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WB 補正 

オートホワイトバランスとプ U セツトホワイト 
バランス （3 日0 0 K 〜7已〇日 K ) のそれぞれ 
を±7の範囲で補正します。 


P .94 


画像サイズ 圧縮率 


SQ 

画質モード SQ の画像サイズと圧縮率を設定し 
ます。 


P .85 




fciime •:出… sn —. ボ a 】 い 】; <i 


因 I ISO 感度お張 

I I WB 補正 I •夕 

h I SQ C ■ 凸 F 

た， AEL/AFL モ - 卜 < MF 

中 化♦国選択*强 


AEL/AFL モ—ド 

AEL ( AE □ック）ボタンを巧したとさの AE 
や AF の働き方を、使用目的に応じて変更でき 
ます。 


P .126 


〇 [タィャ71^ィ 

因フオ-カスリンク —A - 

S-AF 時 MF ^_ 

h! レリ-纖 S 
b， レリ-ス層ホ C 
中止♦国撕♦劇巧定♦画 


ダイヤル 

P - A - S のモード別に、メインダイヤルとヴ 
ブダイヤルに機能を割り当てます。 P シフト- 
絞り.シャッター速度.露出補正のいずれかを 
割り当てます。 


P .130 


メニュー画面 


〇1 

i 

露出ステッつけ— 

因 

1 

に0感度化お 1/2EV 



WB 補正 1 EV 

|Jl 


SQ 

t2 


AEL/AFL モ-ド 

中止♦国選択♦陋巧を♦圃 


1* 

。 

訓ステッつ‘ 

因1 

ISO 感廚卽 IEEH 

い1 

WB 補正 オン 

叫 

SQ 

|2 

AEL/AFL モ-ド 

中!？♦国選巧♦阳ぶ別 I0KI 


巧客 


露出ステップ 

シャッター速度•絞り値-露出補正値などを変 
要する隙のダイヤル]ク U ック分の変化量を設 
定します。 


旧0感度拡張 

ISO 感度1目日日と3200を使用可能にします。 


参照ページ 


P .129 


P .88 



ボタン&メニユ I 
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れ タイヤル 

因フす-カスリンク 

I S-AF 時 MF 

ゎ I て U - ス關 S ィ fcU 

ち，レリ-ス優 ； tc オン 

中止♦国選択♦腫綱♦画 


レリーズ優先 S 

S-AF モードのときに、ピント合わせやフラッ 
シュの充電完了を待たずに、シャッターを切る 
ことびでさます。 


P.58 


因フォ-カスリンク 

I I S.AF 時 MF 
h| レリ-ス厦巧 S —オフ 
b ， レ IJ - ス幅#:石 
中止'■♦国選巧♦隔：尖出服I 


レリーズ優先 C 

C-AF モードのとさに、シャッターボタンの半 
押しでピント合わせの途中でも、全押しでシヤ 
ッターを切ることびでをまず。 


P. 己 8 


〇レンスリセジ 

因 PC モード オン 

I 。；肖がこユ-設を 
lti 

?リ-ニンクトト 
b カス》ムリセット關 

中止♦国撕*围巧を♦画 


レンズリセット 

電源を切ったとさの、フォーカスレンズ位置を 
U セツトしまず。 


P.131 


日 



■■ 



Bajjii 

1 ストレージ j 

| 




PC モード 

カメラをパソコンに接続したとさの動作を選択 
します。カメラとパソコンの間でデータの転送 
のみを巧ラか（ストレージモード）、専用ソフ 
トウエアでカメラをコント□-ルするか（カメ 
ラコント□ール）を選べます。 


P.137 


メニュー画面 


1 

o 

‘タイヤル 


因 

|7ォ-カスリンク 

ィ M 

If 

I S - AF 時 MF 

9 

•Ti 

h 

I レリ-ス闕 S 

，レリ-ス優巧 C 


中止♦胃巧を♦度困 



しタィャル 


フォ-カスリンク 


「 S-AF 時 MFj 


I レリ-ス層ホ S 

オン 

I ，レリ-刘畐ホ C 



巧容 


フオーカスリング 

フオーカス U ングの回転によるピントの移動方 
向を逆にでをます。 


S-AF 時 MF 

S-AF モードのときに、ピントび含ったあとフ 
オーカ スリングを使ってピント位置を調整でき 
ます。 


参照ページ 


P.131 


P . 己目 


ボタン&メニユ I 
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カスタムリかッ惜を 


U セット2 ► 
U セット3 ► 
リセット4 ► 


中止♦胃決定 ♦巧の 


カスタムリセツト設定 

リセツトの設定を4つまで登録できます。 


P.122 



日時設定 

力^ラの日時を設定します。撮影日時び画像と 
いっしょに保をされます。。ファイル名ち曰付 
の情報をもとに付けられます。 


P.136 


を 


日時設定 _ 

['フみルネ:ム 
レックヒューリセット 
ヒーブ音 
モニタ禮 
巧 t ♦国選択♦超無♦画 


ファイルネーム 

撮影した画儘のファイル No のつけ方を変更で 
さます。力ードを交換してちファイル No を継 
続するか、 U セットするかを選択します。 


P.132 


曰時設定 
ファイルトム 

I レックヒュー < 才ート 
ヒープ音 5巧 

に夕離 20巧 

'适巧♦陋ミ夫定♦画 


レックビユー 

撮影した画像の記録中に、その画像を液晶モニ 
夕に表示します。 


P.133 


メニュー画面 


1‘ 

6 

レンズリセット 


因 

PC モード 


い 1! 

消がで語若化田腺涵 

,1 

クリ- ニン 巧-ド 

勤5暦 巧 

ち! カスタムリセット關 

中止 ♦国選巧*超礁♦画 


〇 レンスリセット 
因 PC モ-ド 
I ミ 能メニュ-關 
h | 亦こンクモ - トィ" 
ち! fl スタムリむ卜設定 
中止 ♦国 撕♦日 


縱♦画 


巧客 


消去メニュー設定 

画像の消去-カード書き込み中止•フ オーマツ 
卜の「実行」「中止」選択画面で、カーソルの 
初期位置を選択でをます。 


ク u — ニングモード 

ク U —ニングモードでシャッターボタンを全押 
しすると、 S ラーび上びり、シャツターび開い 
た状態になります。 


参照ページ 


P.131 


P.17 己 



ボタン&メニユ I 


49 

























スリープ時間 

ス U —プモード（待機状態）に入るまでの時間 
を設定します。オフを選択すると、スリープモ 
ードには入りません。 


P .134 



1日本語 



ENGLISH 



FRANCAiS 



DEUTSCH 


中止 i 国—選巧 ♦自■ミ 夫定♦画 


液晶モニタに表示する言語を選択します。 


P .135 


h ビデオ出力 

PAL 

lb 

中止♦国選お♦圆巧定♦画 


ビデオ出力 

お使いのテレビの映儘信号に合わせて 、 NTSC 
または PAL を選択します。ビデオケーブルを 
接続する前に設定してください。 


P .135 


メニュー画面 


£ 


曰時設定 
フアイルネーム 
レックヒュー 


モニタ驅 mmm 

酵む團激 R ♦腫徽♦画 




選択 i 皿’ 巧定♦度国 


巧容 


ビープ音 

カメラの警告音を消します。 


モー 々き司寶 

液晶モニタの明るさを調整します。 


参照ページ 


P .133 


P .133 



ットアップメニユ 


ボタン&メニユ I 
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カメラび自動的に被写体にピントを合わせます。 

I 被写体に AF フレームを合わせまず。シャ 
ッターボタンを半巧ししまず。 

•ピントび固定され、ファインダ内の合焦マー 
クび点打しまず（フォーカスロック）。 

•ピピッと、ピントび合ったことを巧5せる音 
びしまず。 

AF フレーム 


ファインダ 

. ?5のよふ:/ 〔巧 


■— id 合焦ィ_ク 

2半巧しの状態か S 、 さ6にシャッターボタ 
ンを巧し込みまず（を巧し）。 

• 撮影されます。 

•カードアクセスランプび点滅し、画像び記録 
されます。 

こんなときは- 

含焦 マークが 点滅している 

一被写体にピントび合っていません。だ「フオーカス□ック」 （ P . 已3)、 「 AF フレームの選 
お」 （ P . 已 4) 

一被写体び暗く、ピントび合ラには明るさび足0ません。[す 「 AF イルミ ネー タ」 （ P . 己目） 

一被写体の条件によってはピントび含わないことびあ0ます。[す「オートフオーカス （ AF ) 
び苦手な被写体」 ( P .52) 

一 AF びでさない場合、マニュアルフオーカス （ MF ) をします。だ「マニュアルフオーカス 
( MF )」( P .58) 

ピピッといラ音を消したい 

一警告音などを消すことびできまず。だ「ビープ音」 （ P .133) 

撮影した画像をずぐに確認したい 

一液晶モニタで確認できまず。だ「レックビュー」 ( P .133) 

シャッターチャンスを逃さず撮影したい 

ーシャッターボタンの全押しで、ピント合わせの違中でち撮影できます。 C す「レ U —ズ優先」 
( P . 已 8) 

• シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すとカメラび動き、 
写真びブレる原因にな0ます。 
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才ートフォーカス ( AF ) び普手な被写巧 


なのよラな場合、 AF でピントび合いにくいことびあります。フォーカス□ック 
( P . 已 3) や MF ( P . 已 8) を使って撮影するか、 AF フレームの還択 （ P . 已 4) を行って 
撮影してください。 


ち焦マークび点滅 

このよラなものにはピントが含いません 



コントラストび 
はつを0しない 
被写体 


画面内に極端に 
明るし''ちのびお 
る場合（逆光） 


繰り返しパターン 


合焦 マークは 点口ずるが、写したいものに 
ピントが含いません 


謂 


mssr- 



遠いちのと近し、 
ちのび湿在する 

+曰厶 

场口 


動きの速いわの 




被写体び AF フ 
レーム 巧にない 
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ねらった被写体にピントが合わないときは、のちまでピントを固定（フォーカス 
□ック）して撮影することがでさます。 


I ピントを合わせたい被写体に 、 AF フレー 
ムを合わせまず。 

♦ピントび含いにくい場合や、被写体び速い動 
さをする場合は、その被写体とほぼ同じ距離 
にある別の被写体に AF フレームを含ねせま 
す。 


2シャッターボタンを合焦マークが点なずる 
まで半押ししまず。 

• ピントび固定されます。 

•合焦マークび点滅したときは、ピントと露出 
び固定されていません。シャッターボタンか 
5指を離し、ピントを合わせる位置をかしず 
5して、わラー度シャッターボタンを半巧し 
して < ださし、。 


シヤツターボタン 




4シャッターボタンを巧し込みまず。（全巧 
し） 

• 撮影されます。 

♦カードアクセスランプび点滅し、画儘び記録 
されます。 


全押し 
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AF フレームの選択 


ran 


通常はフアインダ巧の3ケ所の AF フレームで被写体までの距離を測定し、最適なポイ 
ントを選択しまず。]つの AF フレームだけを選がずることわでさます。 


表示なし： 3つの AF フレームを 使ってピン 
卜を 合わせます。（初期設定） 

[■] :左の AF フレームを 使ってピント 

を 含ねせます。 

[ I ] :中央の AF フレームを 使ってピン 

卜を 合わせます。 

[■] :ちの AF フレームを 使ってピント 

を 合わせます。 



左の AF フレーム ちの AF フレーム 



[…] ( AF フレーム選択）ボタンを押しな 
が5、選択したい AF フレーム（点滅）が 
表示されるまでメインダイヤル（またはサ 
ブダイヤル）を回しまず。 

AF フレーム選択時のフアインタ巧表示 



3 つの AF 
フレーム 

左の AF 
フ レー ム 

中央の AF 
フレーム 

ちの AF 
フレーム 


2撮影しまず。 



コント□ールパネル 



コント□ールパネル内の表示は 、つアイ 
ンダ内の表示と同様に切り誓わります。 
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ーカスモード 


フォーカスモードには、 S-AF (シングル AF) ■ C-AF (コンティニュアス AF) ■ MF 
(マニュアルフォーカス）びありまず。フォーカスモードの切り替えは、フォーカス 
モードレバーで 行います。 

だ S-AF (シングル AF) モードでの撮影（下記参照）、巳- AF (コンティニュアス AF) 
モードでの撮影 （P. 已7)、マニュアルフォーカス （MF) (P. 已 8) 



コント□—ル(ネル 


ご'亡,ご， pb . 

] 叩 SHQ 

;し巧 

IP 

8厕 


フォーカスモードレバー 


ソ WVF 

C-AF に設定 S-AF に設定 



MF に設定 


AF モード 

-E3c^E3^ES 


-AF (シングル AF ) モードでの撮誇 


シャッターボタンを半押ししたときに1回のピント合わせ動作をします。 

ピントびラまく合わなかったときは、シャッターボタンを離してもラー度半押しして 
ください。静物や動をの激しくない被写体を撮影するのに適しています。 

コント□—ルバネル 



ESF 

呵 SHQ 

巧〇 r 徽[巧 

IP 



- AF モード 


シャツターボタンを半巧ししまず。 

•ピントび固定され、ファインダ内の合焦マー 
クび点打しまず。 

•ピピッと、ピントび合ったことを巧5せる音 
びしまず。 


2 半巧しの状態か5、さ5にシャツターボタ 
ンを全巧しまず。 


半押し 


ファインダ 



占を， 


閲 


合焦 マーク 


全巧し 
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h —カスモード 


こんなとまは- 

シャッターチャンスを逃さず撮影したい 

ーシャッターボタンの全押しで、ピント合わせの途中でち撮影でさます。 C す「レリーズ優先」 
(P. 已 8) 

AF してち手動で微調整したい 

一 AF した棲、手動で微調整びできます。だ 「S-AF モードと MF モードの併巧 （S-A 刊寺 MF)」 
(下記参照） 

「オートフオーカス （AF)」 の「こんなときは」 （P. 已 1) もお読みください。 


■ S - AF モードと MF モードの併用 （ S - AF 時 MF ) 

S-AF モードで AF した後に、フオーカスリングを回してマニュアル操作でピントを微 
調整できます。 


E I メニユーか 6 li 一 S - AF 時 MF ーオンを選 
択しまず。 

フ な 「メニ ユーの 操作方法」 （ P .42) 

才 

i 〇シャツターボタンを半巧しして AF します。 

ス • ピントび合うと合焦マークび点なします。 

スシャツターボタンを半巧ししたままで、フ 
才ーカス U ングを使って、ピントの微調整 
をしまず。 

4撮影しまず。 


シヤツターボタン 



ファインダ 

• 巧ご I f 1 巧 P 〔巧 


含焦マーク 
コント□ールパネル 




• フオーカス U ングで微調整した媛でシャッターボタンを押し直すと、 AF び作動し、微調整 
はキャンセルされます。 
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C-AF (コンテイニユアス AF ) モードでの撮該 


シャッターボタンを半押ししている間、ピント合わせの動作を繰り返しまず。被写体 
び動いている場合は、予測してピントを合わせます（動体予測）。撮影距離び絶えず 
変化する被写体の撮影に適しています。 

AF モード 


IespIBScI SHQ 

?So fSB [/?] 

「 ，コ1「 - 

I_ IL _ IL 

コント□ールパネル 



I シャッターボタンを半押しし続けまず。 

•被写体にピントび含い、露出び固定されると、 
ファインダに合焦マークび点灯します。 

♦コント□ールパネルに、シャッター速度と絞 
0値び表示されます。 

♦カメラはピント合わせの動作を繰り返し、被 
写体び移動したり構図を変えても、ピントを 
追います。 

♦ピピッと、ピントび含ったことを知5せる音 
びします。3回目の AF か5は、ピントび合つ 
ても音はしません。 



ファインダ 



合焦 マーク 


2 半押しの状態か5、さ6にシャッターボタ 
ンを全巧ししまず。 



全押し 
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フオーカスモード 



ピント合わせやフラッシュの充電完了を待たずに、シャッターを切ることびでをます。 
シャッターチャンスを優先する撮影に適しています。 S - AF モードと C - AF モードで個 
別にレ U - ズ優先を設定できます。[レ U - ズ優先口び[オン]に設定されていると、動 
体予測は働さません。 


S-AF モード： 
メニューからて 
選択しまず。 
C-AF モード： 
メニューか 5 ti 
選択しまず。 


•レリーズ優先 S -* ■オンを 


■■レリーズ優巧 C -* ■オンを 



丘 「メニューの操作ち法」 （ P .42) 


2シャツターボタンをを巧ししまず。 

• AF び終了していなくてもシャツターび切れま 
ず。 


シヤツターボタン 



:ュアルフォーカス （ MF ) 


ファインダをのぞさながら任意の位置に手動でピント合わせをすることがでさます。 

I フ オー カスモードレバーを MF にしまず。 

2フオーカスリングを使って、ピントを合わ 
せまず。 

3撮影しまず。 
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フォーカス u ングの回巧方向 - 

フォーカス IJ ングの回転方向を選択し、ピントの移動方向を切 D 替えることびでさまず。 
C ? 「フォーカス I 」ング」 （ P .131) 


フォーカスエイド - 

フォーカス I 」ングを回してピントび合5と、合焦マークび点灯します。3点の AF フレームを還択 
している場合は、中央の AF フレームでのピントび還おされます。 



メニューでオンに設定しておくと、暗い場所でピントび合いにくいときに自動的に、 
AF イルミネータび点灯します。 


I メニューか!5 0 一 AF イルミネーターオン 
かオフを還択しまず。 

丘 「メニューの操作ちま」 （ P .42) 


AF イル5ネータ 


















このカメラは 4 つの露出モードを備えており、それぞれモードダイヤルで切り替える 
ことびでをます。モードを切り替えるには、モードダイヤル□ックを巧しなびらモー 
ドダイヤルをまわします。 
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露出モード 



被写体の明るさに応じて、最適な絞り値とシャッター速度をカメラび自動的に設定す 
るオート露出モードです。 

プ□グラムシフトを使って、適正露出のまま絞り値とシャッター速度の組み合わせを 
変更することもできます。 


I モードダイヤル□ックを巧しなが！5、モー 
ドダイヤルを 口にします。 


2シャツターボタンを半巧ししまず。 

•レンブび動さピントを合わせます。ファイン 
ダに合焦マークび点打します。 

•コント□—ルバネルとファインダに、カメラ 
び自動的にま定したシャッター速度や絞り値 
び表示されまず。 



合焦 マーク - E * 


シャツ タ—速度 


•絞0値 


が 




ファインダ 



ク半巧しの状態か6、さ6にシャツターボタ 
ンを全巧ししまず。 

• 撮影されます。 



全巧し 


撮露可能誰 - 

コント□ールバネルで表おでさる撮彰可能枚数は、1日日日までです。それ liLh の枚数はずべて 
1999と表示されまず。 
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露出モード 


口 (ブ a ヴラム)モードの絞り値とシャツター速度 - 

P (プ□グラム）モードのときは、被写体の明るさに応じて、このグラフ（プ□グラム線図）の 


よ5に、絞り値とシャツター速度び選択されるようにプ□グラムされています。プログラム線図 
はレンズによって変わ0ます。 


ED 已 0 mm F 2 MACRO ①場合 

(例 ） EV 値び7の場合、絞り値は F 2、 
シャツ ターま度は1/30となり 
ます。 



:単焦点レンズ (ED 50 mm F 2 MACRO ) 使用時 
■ ■:ズームレンズ (14 mm - 己 4 mm F 2.8 〜3.己)使用時のワイド端 
:ズームレンズ (14 mm - 己 4 mm F 2.8 〜3.己)使用時のテレ端 


ブ D クラムシフト ( Ps ) - 

P モードのと舌メインダイヤル（まにはサブダイヤル）をまわすと、適正露出を維持したまま、 
絞り値とシャッター速度の組み合わせを変更できます（プ□グラムシフト）。 


プ□グラムシフトは、撮霞した後でち解除されませ 
ん。解除するには、ファインダ内の表示 Ps び、 P に 
変わるまでメインダイヤル（またはサブダイヤル） 
を回します。または、カメラの電源を一度切ります。 
フラッシュ使用時は、プ□グラムシフトはできませ 


ファインダ 


絞り値 



シャッター速度露出モード 


ん。 
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露出モード 



絞り値を設定すると、カメラび適正なシャッター速度を自動的に設定するオート露出 
モードです。絞り値 （ F 値）をルさくすると、ピントの合う範囲（被写巧深度）び狭 
くなり、背景のぼけび強くなります。絞り値を大きくすると、ピントの合ラ範囲び前 
後に広くなります。背景の描写に変化をつけたいとさに、このモードをお使いくださ 
い。プレビュー機能を使って背景のボケ具合をお認ずることびできます。 



絞0値 （ F 値）をかさくする 


絞り値 （ F 値）を大をくする 




2 メインダイヤル（またはサブダイヤル）を 
回して、絞り値を設定しまず。 


絞りを開さまず （ F 値をルさくする) 



絞りを絞りまず （ F 値を大さくする) 
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露出モード 


クシャツターボタンを半巧しまず。 半押し 

♦レンズび動さピントを合わせます。ファイン 
ダに合焦マークび点灯します。 

♦コント□ールパネルとファインダに、カメラ 
び自動的にミ央定したシャツター速度び表おさ 
れます。 





含焦 マーク 合焦 マーク 

シャッター速度表示び点滅しているときは、シャッター速度表示び点滅しているとき 
露出オーバー（過度）です。絞0込んで(絞は、露出アンダー（不足）です。絞0を開 
り値を大きくして)ください。 いて(絞り値をルさくして)ください。 


4 半巧しのげ態か S 、 さ5にシャッターボタ 
ンを全押ししまず。 



こんなとまは- 

絞り値を変更したがシャッター速度の点滅が絡ね5ない 

一速い秒時でシャッター速度び点滅している場含は、に日感度を下げるか、 ND フィルター 
(光量調節用）をご使用ください。だ「に日感度」 ( P .87) 

一遅い秒時でシャッター速度び点滅している場合は、に日感度を上げてください。じす「に日 
感度」 ( P .87) 

露出の調碧間隔を変更したい 

一^ニューで調整間隔を 1/3 EV •1/2 EV - ] EV ステップのいずれかに設定してください。 
だ r 露出ステップ」 ( P .129) 

設定した絞り帽での被写巧深度を確認したい 

プレビューボタンを押してください。実際の被写界深度びファインダで確認でをます。 

居 「プレビュー機能」 （ P . 目 9) 
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露出モード 


:シャツター優巧撮影 


シャッター速度を設定すると、カメラび適正な絞り値を自動的に設定ずるオート露出 
モードです。シャッター速度をまくして速い動さの中の一瞬をとらえたり、シャッタ 
一速度を遅くして躍動感を表現することびでをます。目的に応じて、シャッター速度 
を設定してください。 



シャッター速度を速くすると、動さ 
の速い被写体でち止まっているよラ 
に撮彰されます。 



シャツター速度を遅くすると、動いている 
ちのはブレて撮霞されまず。このブレび躍 
動感や動きのある仕上びりになりまず。 



2 メインダイヤル（またはサブダイヤル）を 
回して、シャツター速度を設定しまず。 


シャツターま度び遅くな0ます 



シャツターま度びまくなります 
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露出モード 


スシャツターボタンを半巧しまず。 

♦レンズび動さピントを合わせます。ファイン 
ダに合焦マークび点灯します。 

♦コント□ールパネルとファインダに、カメラ 
び自動的に決定した絞り値び表示されます。 


半押し 




合焦 マーク 合焦 マーク 


絞り値び開放絞り（値びちっとちかさい） 
で点滅しているとさは、適正震出び得5れ 
ていません（霞出アンダー）。シャッター 
速度を遅くします。 


絞り値び最小絞り（値びもっとも大きい） 
で点滅しているとをは、適正露出び得5れ 
ていません（震出オーバー）。シャッター 
速度を速< します。 


4 半巧しのげ態か S 、 さ6にシャッターボタ 
ンを全押ししまず。 


ンかツ ター速度の表巧 - 

1秒じ(下のときは、秒数の分母び表示されます。たとえば1/2日日秒であれば「2日日」と表示さ 
れます。1秒上のときは、秒数と「"」び表示されます。たとえば、2秒であれば、「2"」と表 
示されます。 

こんなときは- 

画像がブレる 

^近接撮影や超望違撮影では、画儘びブレやすくなります。シャッター速度をより速く設定 
するか、一脚や兰脚のご使用をおすすめします。 

シャッター速度を変更したが絞り値の点滅が絡ね5ない 
一最小絞0 (値びちっとを大きい）で絞0値び点滅している場合は、に日感度を下げるか、 
ND フィルター(光量調節用）をご使用ください。だ「に日感度」 （ P .87) 

一開放絞り（値びちっとちルさい）で絞り値び点滅している場含は、に日感度を上げてくだ 
さし、。だ ns 日感度」 （ P .87)。 

露出の調碧間隔を変更したい 

一^ニューで調整間隔を 1/3 EV •1/2 EV • ] EV ステップのいずれかに設定してください。 
だ r 露出ステップ」 ( P .129) 
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露出モード 


M :マニュアル撮該 


絞り値とシャッターま度を自分で設定します。適正露出との差は露出レベルインジケ 
一夕でお認でさまず。このモードでは、適正露出にとらわれることなく、独自の撮影 
意図を反映ずることびできます。また、天体撮霞や打ち上げ巧火の撮影などに便和な 
バルブ （ bulb ) 撮霞ち可能です。 



2 メインダイヤルを回して、絞り値を設定し 
まず。 

サブダイヤルを回して、シャッター速度 
(60 秒〜1/4000秒）を設定しまず。 
•ダイヤルをまわずごとに、 1/3 EV ステップで 
絞り値とシャッターま度び変わります。 

• コント□ールバネルとファインダに露出レべ 
ルインジケータび表示されます。設定されて 
いる絞0値とシャッター速度か S 算出される 
露出と、カメラび算出する適正露出との露出 
差び、一吕 EV 〜+吕 EV の範囲で表示されまず。 


絞りを開さます （ F 値をルさくする) 

メインダイヤル 



絞りを絞ります （ F 値を大さくする) 
シャツターま 度び遅くなります 



サブダイヤル 


シャツター速度び速くなります 
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露出モード 


コント□ールパネル 



露出レベルインジケータ 


コント□—ルノ くネル 



6 

巧 SHQ 

iSiil • • + 

; f 巧 


PSo な 

38 1 

®CSD 

ファインダ 



•--to ふ 



露出レベルインジケータの両端にある儀隆び点 
滅するとさは、適正露出との露出差び表示巧能範 
囲より大きいことを示しています。 


-• • • • + 露出アンダー 

- • • • • +露出才ーパー 

- • • I • • + 適正露出 

ス撮影しまず。 

露 画像のノイズについて - 

W 長秒時の撮影では、画面にノイズび多く発生したり、 
画面左上び明るく写る場をびあります。これは CCD 
の温度上昇や、 CCD 内部の駆動回路び熱源とな D 、 
本来 CCD に光のあたっていない部分にち電流を発生 
させてしまラためです。この現象は、高温の環境で 
に日感度を上げた0、3日秒上の長秒時の露出で顕 
著に現れます。ノイズリダクションを使ラと、これ 
5のノイズを軽減することびでさます。 

口 「ノイズリダクション」 （ P . 日目） 



バルブ ( bulb ) 振暴に コりで- 

シャッターボタンを押しているあいだ露光し続けるバルブ撮影（最長8分まで）び巧能です 。 M 
モードでシャッター速度を [ bulb ] に設定します。□ック機能付きの U モートケーブル（別売) 
を使ってバルブ撮影することちでさます。 

こんなとまは- 

画像がブレる 

- シャッター速度を遅くして撮影するときは、一脚や兰脚のご使用をおすすめします。 

露出の調碧間隔を変更したい 

ーメニューで調整間隔を 1/3EV •1/2EV - ] EV ステップのいずれかに設定してください。 
だ r 露出ステップ」 (P.129) 
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プレビューボタンを押すと、設定されている絞 
り値まで絞りこみ、ピントの合つている範囲 
(被写界深度）をファインダで確認することび 
でをまず。 

• プレビュー中は、測光値は変わりません。 



露出補正 


撮影する被写体によっては、カメラび自動的に設定した露出を補正したほうびよいと 
さびありまず。通常、白い被写体（雪など）を撮影すると実際より暗く映ってしまい 
ますび、+に補正すると見たままの白を表現ずることびでをます。黒い被写体を撮影 
するときは、逆に一に補正ずると効果的です。露出は+已 . OEV の範囲で巧正でをまず。 
露出補正をするときは、中央重点平均測光 （ G 母）かスポット測光（田])でお使い 
ください。巧正ステップは 1/3 EV 、1/2 EV 、1 EV 、 から選択できます。 

だ「露出ステップ」 （ P .129) 



-2.0 EV ±0 +2.0 EV 



69 

































露出補正 


2因（露出補正）ボタンを巧しなが6、メ 
インダイヤル（またはサブダイヤル）を回 
しまず。 

• 十方向に補正：+曰.日 EV まで設定でをます。 

一で向に補正：一曰.日 EV まで設定でをます。 

♦ コント□ールパネルとファインダに露出補正 
インジケータび表示されます。 


一ち向に補正 



+ち向に補正 


例： 一1/3 段刻みの露出補正をしている場合 


因ボタンを押します。 


コント□ールノ くネル 


因ボタンを押したまま^インダイヤル（ま 
たはサブダイヤル）を回します。 


一方向に補正一 




m 

SH 0 

>一 露出補正 

C - • •■■■ • 

■ +k 

c * Sq F 5.5 i /77 - 

1施 'II S 厕 



インジケーター 

——露出補正値 


ファインダ_ 

r 巧。 F お^....,..+了が^ 


設定したら因ボタンをはなします。 

露出補正び日の場合は、露出補正インジケー 
夕は消えます。 


コント□ールノ くネル 
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露出補正 


ダイヤル操作だけで露出補正をずる - 

h メニューの[ダイヤル]の設定で、メインダイヤル（またはサブダイヤル）に露出浦正を割り当 
てることびでをます。因ボタンを押さなくてわ、ダイヤル操作だけで震出補正びでさます。 

こんなときは- 

露出の調藝間隔を変更したい 

ーメニューで 1/3EV- 1/2EV - 1EV ステップのいずれかに設定してくださし 'i。 だ r 露出ス 
テツプ」 （P.12 白） 


]/3 EV ステップを選択したときの露出補正インジケータ 

1 EV 



LJ 

1/3 EV 


] 店 EV ステップ-] EV ステップを選択したときの露出補正インジケータ 

1 EV 



I__I 
1/2 EV 



• M モードでは、因ボタンは効さません。 


71 









測がモード 


gsp 晒田 I 


本機はデジタル ESP 測光、中央重点平均測光、スポット測光の3つの測光ち式を備え 
ていまず。撮影ずるシーンに応じて選巧してください。 



■ デジタル ESP 測光 ESP 

露 画面の中央部と周辺部を個別に測光しそれぞれの輝度、 

^ 輝度差などを考慮して露出を演算します。被写体び逆光 

下にあったり、強いスポット光をミ谷びているなど、中央 
と周辺に大きな輝度差びあるときは、デジタル ESP 測光 
をおずすめします。 


■ 中央重点平均測光应3 

画面の中央部に重点を置いて、画面全域を平均測光しま 
す。周辺部の輝度を露出に影響させたくないとさに使い 
ます。 


測光! 

記囲 

1 

• 


■スポット測光田〕 

画面中央の狭い範囲を測光しまず。デジタル ESP 測光で 
補正しされないよラな強い逆光シーンなどに適していま 
す。 


測光 i 

を囲 

0 ^ 

り 
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AE □ック 


画 


AEL ボタンを使用すると、測光して検出した露出値を固定 （ AE ロック）できます。 
露出を撮影する構図とは別にまめたいとさに使います。 

通常は、シャッターボタンの半押しで AF (ピント）と AE (露出値）の両ちび固をさ 
れますび、 AEL ボタンを押して露出のみ固定することびできます。このカメラでは、 
AE □ックや AF ロックの機能をカスタマイズできます。だ 「 AEL / AFL モード」 
( P '12 己） 


2 

3 


4 


モードダイヤル□ックを巧しなが6、モー 
ドダイヤルを P 、 A または S にしまず。 

測光したい被写体にカメラを向けまず。 

AEL ( AE □ック）ボタンを巧しまず。 

• 露出値び固定されます。 

♦ ファインダに囚亞び表示されます。 

ファインダ 


皿 


巧。ぶ, 


〔巧 


AE □ツク 

構図を巧めて、 AEL ボタンを巧したままシ 
ヤツターボタンを半巧ししまず。 

• ピントび固定されまず。 




5シャツターボタンを全巧ししまず。 

■ AEL ボタンをはなすと、 AE □ックび稱除され 
ます。 
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オートブラケット撮影 


BKT 


露出 （ AE ブラケット撮影：下記参照）やホワイトバランス （ W 目ブラケット撮影： 
P .76) を連続的に変化させて撮影びでさます。露出やホワイトバランスの設定に迷 
つたり、設定を変えて何度を撮り直せないとさに利用でをまず。 


AE ブラケット撮誇 


1コマごとに自動的に露出を変えて撮影します。ブラケット撮影枚数、露出をどの程 
度変化させるか（露出量と巧正ステップ）を設定して段階露出でさるので、逆光や夕 
景などの適性露出を得に<い条件や露出お正量に迷ったとをでを、気に入った一枚を 
残すことびでさます。適正〜一補正〜+補正の順に撮霞されます。 


例： BKT 設定び 
[3 F ] ■[1.0] の場合 



- 1.0 



+0 




補正 量 ： 0.3 - 0.7 - 1.0 

露出?甫正量は、露出ステップを変更していると変わります。露出ステ 
ップはメニューで変更可能。だ r 露出ステップ」 ( P .129) 

撮該枚数： 3枚.已枚 


BKT (才ートブラケット）ボタンを巧し 
なぜろ' メインダイヤル（またはサブダイ 
ヤル）を回し、コント□ールバネルを見な 
び6設定しまず。 



コント□ールパネル 


撮影枚数 


'戸^' 今■三* 1 JP —補正範囲 

: 


露出ステップ ブラケット撮影 


ブラケット撮影 



撮影枚数 補正範囲 

露出ステップ 
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才ートブラケット撮影 


2単写の場合： 

シャッターボタンを全巧しずるごとに、1 
枚ずつ露出を変えて撮影しまず。 

連写の場合： 

設定した撮影枚数を撮り終えるまで、シャ 
ッターボタンを全巧しし続けまず。自動的 
に露出を変えて撮影しまず。 

♦ AE ブラケット撮影中は、コント□ールパネル 
とフアインダで BKT の表示び点滅します。 
♦露出レベルインジケータには、次に撮影する 
コマの露出量び表示されます。 

♦シャッターボタンか5指を離せば、ブラケッ 
卜撮影を一時中断でさます。 


全押し 



ブラケット撮影中 

コント□ールパネル 



ファインダ_ _ 

[ ごろ曰 f 5 ぶ-- . ィ I.V* い却 


露出モードにぶる補正の方法 - 

設定している露出モードによって、 AE ブラケット撮影で補正される方法び異なります。 

P モード：絞り値とシャッター速度 
A モード：シャッター速度 

S モード：絞り値 
M モード：シャッター速度 

こんなときは- 

補正した露出を中むに AE ブラケット撮影をしたい 

^麗出補正値を設定した状態で、 AE ブラケットを設定してください。ずでに補正されている 
値を中むとして AE ブラケット撮影び行なわれます。 



ブラケツト撮影の補正範囲 

_L 

-• • 1厂 ■: J. + 

I 

すでに設定した露出補正値 

露出補正 (+1) のあるとき 


補正範囲び震出補正インジケータをオーノ く一して 
いるときは、表示可能なところまで表示します。 

I 

すでに設定した震出補正値 

ブラケット撮影の補正範囲 


コント□ールパネル ファインダ 



撮影した画像がカードに記録されるのを中止したい 

だ「カード書さ込み中止」 （P.81) 
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オートブラケット撮影 


• 政下の場含、オートブラケット撮影はでさません。 

•フラッシュび発光巧能な設定の場合 

• W 目ブラケット撮影では、力^ラの方モ U とカードに設定枚数し处上の空をびないと、続け 
て撮影びでさません。 

•連写中、電池の消耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカードに記録を 
始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録でさない場含があります。 


WB ブラケット撮該 


BKT 晒 


1回の撮影から、色合い（ホワイトバランス）を変えた3枚の画像を自動的に作成し 
ます。カードには、まず撮穀された画像、ホはを強くした画像、青味を強くした画像 
の順に記録されます。 


I メニユーか50 一 WB BKT ーオフ、 3 F 
2 STEP 、3 F 4 STEP または 3 F 6 STEP 



か6選択しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕) 


2撮影しまず。 

• 1度のシャツターボタンの全押しで、3コマの 


画像を作成します。 



A 

WBBKT < オフ 1 

r 


RAW … EG 1りれ 斗り J 

因 


ノイスフィルタ 3F 4STEP 

わ 


ノイスリタクシヨン ，3F6STEP1 

b 

T 

シ I- ティンク補正 

"■中止^ [MT 還巧巧 国 ミ夹定 * 度 因 


WB ブラケット撮霞 



ファインダ 



ブラケット撮彰 


こんなときは- 

補正したホワイトバランスを中むに WB ブラケット撮霞をしたい 

— W 日補正をした状態で、 WB ブラケットを設定してください。ずでに補正されている値を中 
むとして W 日ブラケット撮彰び行なわれます。 
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ドライブモード 




ドライブモードにはし U 下の種類びあります。 


単写（表示なし) 


連写 Q 


セルフタイマー撮該& 
リモコン撮影る 


シャッター ボタンを—度押ずごとに]コマ撮影します。 

(通苗の撮影モード、 ] コマ撮影） 

シャッターボタンを巧している間、約3コマ/砂で約 
]2枚まで連続撮影します。ピント、露出は、最初の1コ 
マで固定されます。 

シャッターボタンを押してシャッターび切れるまでの時 
間を、12砂を、2砂後から選択できます。 C す「セルフ 
タイマー撮霞」 （ P .78) 

別売の U モコンを使って撮影します。 

だ rU モコン撮影 （ U モコン別売)」 （ P .79) 




コント□ールバネルに〇)が表示されるま 
で、 DRIVE ボタンを巧しなが5、メイン 
ダイヤル（またはサブダイヤル）を回しま 
ず。 


コント□ールパネル 


P 5 o 

ESP 巧 

-站〔巧 

SHQ 

Qj- 

38 

8 巧 

回 



連続撮影可能枚数 




ファインダ 



連続撮影可能枚数 


2撮影しまず。 

• シャツターボタンを全押ししている間は連写び続をます。指をはなすと連写は止まります。 
• 連続撮影巧能枚数の表示び0になると、続けて撮影でさません。 

こんなときは- 

撮影した画像がカードに記録されるのを中止したい 

な 「カード書き込み中止」 （P.81) 
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ドライブモード 


• 下の場含、連写はでさません。 

[ノイズリダクション]の設定び[オン]の場合 
•連写中、電池の消爲により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカードに記録を 
始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録でさない場含があります。 


セルフタイマー撮誇 



セルフタイマーを使って撮影します。シャッターボタンを押してから、12秒後にシ 
ャッターが切れるセルフタイマーと、2砂後にシャッターが切れるセルフタイマーが 
ありまず。セルフタイマー撮影の際は、カメラを兰脚にしっかりと固定してください。 



コント□ールパネルにまたはが表 
示されるまで、 DRIVE ボタンを巧しなが 
目、メインダイヤル（またはサブダイヤル） 
を回しまず。 


コント□—ルノ くネル 



(1 2秒セルフタイマー） （2 秒セルフタイマー) 



2シャッターボタンをを巧ししまず。 

• 撮影されます。 

♦ピントと麗出は、シャッターボタンを半巧し 
した時点で固定されます。 

• S ' の場合：セルフタイマランプび約]日秒間 
点灯し、さ5に約2秒間点滅した後、シャッ 
ターび 切れます。 

の場合：セルフタイマランプび約2秒間点 
滅した渡、シャッターび切れます。 

• 作動中のセルフタイマーを中止するには、 
DI«VE ボタンを押します。 


全押し 



スセルフタイマーモードを解除ずるには、 DWVE ボタンを巧しなが6、メインダ 
イヤル（またはサブダイヤル）を回しまず。 
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ドライブモード 


ゾイヒ ースソ かツブ- 

ファインダから顔を離して撮影するとさ、ファインダに光び 
入5ないよラに、アイピースシャッターレバーを矢印の方向 
へまわして、アイピースシャッターを閉じます。 

_ アイ ピースシャッターレバー 

• カメラの前でシャッターボタンを巧さないでください。ピント合わせはシャッターボタン 
を半巧ししたとさに行われるので、カメラの前に立ってシャッターボタンを巧すとピント 
びぼける原因になります。 





別売のリモコン （ RM -1) を使って撮影します。記念写真を撮るときや、夜景撮影な 
ど、カメラに独れないでシャッターを切りたい場合に便和です。 U モコンのシャッタ 
ーボタンを押して、すぐにシャッターび切れるモードと2秒をにシャッターの切れる 
モード （2 秒タイマー)の2つびあります。 


I カメラを云脚などでしっかりと固定しま 
ず。 

2コント□-ルバネルに6またはピが表示さ 
れるまで、 DRIVE ボタンを巧しなび！5、 
メインダイヤル（またはサブダイヤル）を 
回しまず。 


コント□—ルパネル 



リモコン （2 秒タイマー) 




ス構図びミカまった S 、 アイピースシャツター 
レパーを矢印のち向へまわして、 アイピー 
スシャッターを閉じまず。 
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ドライブモード 


4リモコンをカメラのリモコン受信センサー 
に向け、リモコンのシャッターボタンを巧 
しまず。 

• 1 の場合：ピントと露出び固定され、カメラ 
の U モコンランプび点滅して、シャッターび 
切れます。 

g の場合：ピントと露出び固定され 、た乂ラ 
のリモコンランプび点滅し、約2秒後にシヤ 
ッターび 切れます。 


U モコンランプ 



U モコンの有効親固 - 

リモコンは、有効範囲の中でカメラに向けて使ってください。 

リモコン受信窓に太陽などの強い光びあたっていたり、壁光灯やネオンランプび近くにあるとき 
は、リモコンの有効範囲び狭くなり、受信しにくくなることびあります。 


U モコン受信センサー 



こんなときは- 

リモコンのシャッターボタンを巧してもリモコンランプが点滅しない 

-リモコン受光部に強い光びあたっているので、 U モコン信号び届いていません。カメラに 
近付いて、再度リモコンのシャッターボタンを巧してください。 

^カメラか5離れすざているため、 U モコン信号び届いていません。カメラに近づいて、再 
度リモコンのシャッターボタンを巧してください。 

- リモコン信号び混信しています。リモコンの取扱説明書にしたびってチャンネルを変えて 
<ださい。 

リモコンモードを解除したい 

ー リモコンモードは撮影後も自動的には解除されません。手順封こした びって！-ピ がの 
モードに設定してください。 

カメラのシャッターポタンを使って撮影したい 

一 g ■ Iび表示されていても、カメラのシャツターボタンを押すと、シャッターを切ること 
びでさまず。 
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ドライブモード 


• U モコン使用時は、[レ U —ズ優先]はオフにしてください。 

• ピントが合わないときは、シャツターび切れません。 

•明るいときは、 U モコンランプの点滅び見えにくくなり、撮影されたのかどうか確認でき 
ないことがあ0ます。 

• U モコンを使ってのズーム操作はでさません。 


力ード書を込み中止 


撮景ミ後の画像を、カードに記録する前に中止することびでさます。連続で撮影したと 
さなどに、不要な画像と判断したら、カメラのメモリにあるうちに削除することびで 
さます。 




撮彰を、カードに記録中に命（消ち）ボ 
タンを巧しまず。 




2のくをで中止ずるモードを選択しまず。 

• 1コマ 書さ込み 中止： 最後に撮影した画像の 
カードへの記録を中止します。 

全コマ 書き込み 中止： カメラのメモ1」にある 
すべての画像の記録を中止します。 

♦ 中止を実行するかどラかの画面び表示されま 
す。 
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カード書き込み中止 


スのを巧して、[実衍を還択しまず。 


4 OK ボタンを巧しまず。 

• 処理中をおすバーび表示されます。 



中止♦国選が♦固ミ夹定♦函 


• [全コマ書さ込み中止]を実行しても、ずでに記録のための処理に入っている画像は、消去で 
さません。 


ほ振動モード 


I ミラーアップ後、かし時間を空けてシャッターび切れるように設定できます。カメラ 
ブレを最ル限に抑えた撮霞をすることびでさます。顕微鏡撮景さや超望遠レンズでの撮 
霞など、 S ラーアップのショックび気になる場面で使います。 


I メニューか!5 0 一低}辰動モードを選択し 
まず。<8を巧しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .42) 

2のな > を巧して、1〜30秒か5還択しま 
ず。 OK ボタンを巧しまず。 
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巧途 

画質 

(圧縮率） 

画像ヴイズ 

非圧縮 
1/1 

高画質 
1/2.7 

標準画質 
1/8 

プ U ントサイズに 
合わせて選択 

2已巨 Ox 1920 

TIFF 

SHQ 

HQ 

1600 x 1200 

1280 x 960 

1024 x 768 

— 

SQ 

SQ 

ルさいプ U ントや 
ホームページ巧 

色 40 x 480 


画像サイズ - 

画像をカードに記録する際の大きさ（横の画素数 X 縦の画素数）です。画像をプ I 」ントするとを 
は、大定なサイブで記録しておくときれいにプ I 」ントされます。ただし、画像サイズび大きくな 
るほどファイルサイズ（データの量）も大きくなり、カードに記録できる枚数はかなくなります。 

圧縮率 - 

RAW • TIFF モード(列の画質モードでは、画像を圧縮して保をします。圧縮率び高いほど画質 
は粗くな0ます。 



撮影する画像の画質を設定します。プ U ント用、パソコンでの加工用、ホームページ 
用など、用途に合わせて画質モードをお違びください。設定可能なモードや画像サイ 
ズについてはな頁の表をご覧ください。数値は目安です。 


画質モード 

特徴 

RAW 

拡張子び日けのあ式で記録される画像です。ホワイトバランスやコントラスト 
などの画像処理を行わない、撮影をしたままの生データです。撮影後にカメラ 
の RAW 編集機能で画儘編集を行い、下記の画質モードで記録することびでさ 
ます ( P .8 目)。また、付属の専用ソフトウェアを使用して、パソコンで加工する 
ことも巧能です。一般のソフトウェアで表示したり、プ U ント予約ずることは 
でをません。 


画像び精細になる 



画像•画質•色 


(記録できる枚数がかなくなる〕 
画像サイズび大きくなる 
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画質モード 


画像サイズとパソコンモニタ上での画像の大ささ - 

撮影した画像をパソコン上で見る場含に表示される画像の大きさは、パソコンの モニタ 設定に よ 
つて異なります。たとえば、 ] 日 24 X 7 目8 ピクセルの画像サイズで撮影された画像は、パソコ 
ンの モニタ 設定び 1日 24 X 7 日 8 のとき画像を等倍 （1日日％) で表示すると、 モニタ 全体に表示 
されます。 モニタ 設定びそれ ULL (] 28日 X ]日24 など）になると、 モニタの 一部にしか表示さ 
れません。 


画質モードと力ードの記録你数 - 

記録可能枚数は、カードの記録容量-ファイルサイズで 
およその数び計算できます。また、カードをカメラに入 
れたとさ、コント□ールパネルに表示されます。コント 
□ールパネルで表示でをる記録可能枚数は、] 99 日まで 
でず。それ政上の枚数はすべて]日 9 目と表示されます。 


撮影巧能誰 


コント□ールノ くネル 



撮影可能枚数 


コント□ールパネルで表示でをる撮影巧能枚数は、 ] 目日日までです。それ政上の枚数はすべて 
19 目 9 と表示されます。 


画質モード 


画質モード 

画像サイズ 

圧縮 

ファイルお式 

ファイルサイズ 
( MB ) 

RAW 

2 己色 Ox 1920 

非圧縮 

0 RF 

約]日ぶ 

TIFF 

2 己色 Ox 1920 

非圧縮 

TIFF 

約 14.4 

SHQ 

2 己色 Ox 1920 

1/2.7 

JPEG 

約 3.8 

HQ 

2 己色 Ox 1920 

1/8 

約 1.2 

SQ 

] 色 00 X 1200 

1/2.7 

約 1.4 

1/8 

約 0 .曰 

1280 X 960 

1/2.7 

約 0.9 

1/8 

約日. 3 

1024 X 768 

1/2.7 

約 0 .目 

1/8 

約 0.2 

色 40 X 480 

1/2.7 

約 0.3 

1/8 

約 0.1 


• 撮影巧能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによってち変わります。撮影や画像の 
消去を巧ってをコント n —ルパネルや液晶モニタに表示される枚数び変わ日ないことがあ 
D ます。 

• 実際のファイルサイズは被写体によって変わりまず。 
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画質モード 


コント□ールパネルに選択したい画質モー 
ドが表示されるまで、ホ • （画質モード） 
ボタンを巧し なが6、 メインダイヤル（ま 
たはサブダイヤル）を回しまず。 

画質モード 

RAW 一 TIFF 一 SHQ 一 HQ 一 SQ 




こんなときは- 

RAW データの画像を確認したい 

-カメラのモニタで再生するときは、確認しやすいよラに処理をして表示されます。 
だ r 情報表示」 （ P . 11 3) 


SQ モードの設定 


SQ モードの画像サイズと圧縮率を選択できます。 


選択可能な圧縮率 
選択可能な画像サイズ 


1/2.7 、 1/8 

1600x1200 、 

1280x960 、 

1024x768 、 

640x480 


I メニユーか目 tl 一 SQ を選択し、為を巧し 
まず。 

♦画像サイズと圧縮率の選択画面び表示されま 
す。 

だ「メニュー操作方法」 ( P .42) 
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画質モード 


2のな>を巧して、画像サイズを選択しま 
ず。夕を巧しまず。 

• 圧縮率の選択に進みます。 

3のを>を巧して、圧縮率を還択しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 


SQ 

画像サイズ 圧縮率 


1280 x 960 


中止♦胃選が♦邑 E ミ夫定♦度因 


こんなとまは- 

圧縮率 1/ S を選択した5、粗い画像になった 

^圧縮率び高いほど、画質は萬化します。 ]/ と7を選択してください。 


RAW 同時記録モード 


SHQ . HQ ■ SQ の画像ととをに、 RAW データも同時に力ードに記録することびでを 
ます。 


メニユーか5 0 -RAW • JEPG - ►オンに 
しまず。 

• コント□ールバネルに [ RAW ] と同時記録され 
る画像モードび表示されまず。 

C ? 「メニューの操作方法」 （ P .4 吕） 


コント□ールバネル 
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旧 o 感度 


旧0感度は数値び大きいほど感度び高く、より暗いところ（光量び少ないところ）で 
の撮影び可能になりまずび、感度び高くなるにつれ画像び粗くなります。 

あらかじめメニューで[旧0感度お張]を設定すると、1600 . 320□の高感度も遅が 
でをまず。！:す「倍〇感度化張モードの設定」 （ P .88) 

才ート • 100 • 吕〇0 • 400 • 800-1 600 • 3200 

感度をほくずると、曰中の撮鼠に最適でシャープな画像を撮ることびでさます。感度 
び高くなるにつれて、より暗いところで撮影びでさます。 

メニューで[侶0感度}広お]を設定すると選択可能。 


I ISO ボタンを巧しまず。 

•現在設定されている IS 日感度び、コント□一 
ルノ くネルに表示されます。 

2コント□ールパネルに選択したい旧日感度 
が表示されるまで、 ISO ボタンを巧しなが 
5、メインダイヤル（またはヴブダイヤル) 
を回しまず。 


コント□-ルパネル 



-H -一ぶを一ぶの一ぶ?知沉/批も0か " d ? な7 
ォ—卜） _ I す 


[に日感度拡張]を設定すると、]日日0 • 3200 
の選択び可能になります。 


サブダイヤル 



コント□ールパネル 


ESP 

巧〇ぶ 

巧 SHQ 

;い?1 

38 * 

S0J 

-づ晒 3 


に日感度選択後、オート1；(がの設定では 
に日と表示されます。1目00 -320 日 
(に〇感度拡張値）に設定すると、に日び 
点;贼します。 
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旧 0 感度 


• に日 感度びオートに設定されているとき、通常は に日]日 0ですび、被写体び遠くフラッシ 
ュ光び届かない場合、自動的に感度が上びります。 


ISO 感度化張モードの設定 


IS 01 日00と3200び使えるように設定します。 

I メニユーか日一旧0感度お張ーオンを還 
択しまず。 OK ボタンを巧しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .42) 



OK ボタン 


画像•画質-を 
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ホワイトパランス 


被写体は光源によって色び変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽びあたって 
いるときと、電球のなりびあたっているときでは、それぞれの白び違いまず。 
フィルムを使うカメラでは、光源によってフィルムを使い分けたり、フィルタを使っ 
て調節しますび、デジタルカメラでは、デジタル演算処理により白び白らしくなるよ 
うに調節します。この調整機構をホワイトバランスといいます。ホワイトバランスに 
は、3つの設定びあります。 

才ートホワイトバランス 

自動的に白い光を判断して、全体の色のバランスを調節します。ほとんどの場合はこ 
のモードで十分です。ただし、画面に白に近い色びまったくない場合は、ホワイトバ 
ランスび正しく設定されないことびあります。このよラなとさは、プリセットホワイ 
トバランスやワンタッチホワイトバランスを設定してください。 

プ U セットホワイトバランス 

光源の色温度でホワイトバランスを設定しまず。夕焼けをよりホく撮りたいとさや暖 
かみのある電球色を表現したいとをなどにはプ U セットホワイトバランスで撮影して 
ください。さらにプ U セットホワイトバランスを積極的に使ラことで、様々な色調を 
楽しむことちでさます。 

選択でをる色ミ品度は巧のとお D です： 3000 - 3300 - 3已〇0 • 3900 - 4000 - 
4300 - 4已〇0 ■ 4800 -已300 • 已〇00 ' 6600 - 7已〇〇 

ワンタッチホワイトバランスだ「ワンタッチホワイトバランスの設定」 （ P .93) 

カメラを白紙などの白い物に向けて圓（ワンタッチ WB ) ボタンを押し、ホワイトバ 
ランスを設定します。設定されたホワイトバランスは、プ U セットホワイトバランス 
の値の1つとしてカメラに記憶されます。 

光源巧出センサ - 

このカメラは、撮影する環境の光源を判定するため 
に、光源お出センサーを備えていまず。赤外光と巧 
視光を測光-演算し、太陽光-壁光な-フラッドラ 
ンプ-ブルーフラットランプなどの半 ij 定をします。 

撮影時には、センサー部を手で覆ったり、陰になら 
ないよ5にを意して < ださし、。 


光源検出センサー 
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ホワイトバランス 


の00 3000 

I I I I 11111||||| 


ろ 

ラ 

そ 

ぐ 

の 

炎 


白 

熱 

電 

球 


フラッシュを使うとを 

- フラッシュを使って撮影するときは、オートホワイトバランスで撮影することをおずずめ 
します。 

フラッシュは、プ U セット ホワイト バランスで撮影するときは、 日日日日 K に設定してくだ 
さい。また、フラッシュを使った撮影では、条件によって色温度び変わります。撮影した 
5再生して色昧を確認してください。 

•各光源として設定され た 色温度は目安です。（実隙の晴天び日30 日 K 、堂光灯び4 日日 0 K 
にしかな5ないといラことではありません） 




物質は温度び高くなるとしだいに光り始め、その光は温度び高くなるにしたびいホみを帯びた光 
色か5青みを帯びた光色に変化しまず。このよラに光の色を絶対温度 ： K (ケルビン）で表した 
わのを色温度と呼びます。太陽などの自然光源、電球などの人工光源の光色は色温度で表すこと 
びでさまず。 

これに対して、堂光灯など色温度で表すことび不適当な人工光源びあります。これ5の光色は色 
温度による色巧か5は、ずれた色昧をしています。この色巧のずれ量びかさければ色温度換算す 
ることびあり、これを相関色温度といいます。 

この力方ラのプ U セット値のラち、4日日日 K と4日日日 K 、 目目日日 K は相関色温度です。厳密な意 
口までの色温度ではありません。堂光灯下での撮影のときにお使いください。 



严ムか > ホ 


な••百ち/•■つ r 、ア 



晴天日陰 

ク息弗色堂光口 


抓+量天 


晴天 


昼白色笠光な 


M 白色堂光な 


画原•画質•色 
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ホワイトバランス 


ホワイトバランスの設定 E 3 DJ 


ホワイトバランスを光源の色温度で選がします。 


I コント□-ルパネルとファインダに選択し 
たい設定び表示されるまで 、 WB (ホワイ 
トバランス）ボタンを巧しなが5、メイン 
ダイヤル（またはサブダイヤル）を回しま 
ず。 



色温度。オートに設定されたとさは、- 8- 
と表示されます。 



相関色温度では一一び表示されます。 


コント□ールバネル 



オートしツ外の設定を還択した場合、 
WB と表示されます。 


液晶モニタ 


WB モ-階を 

:晋: 4000 K OSTEP 


こんなときは- 

白ぐないちのまで白<なつた 

一才ートホワイトバランスでは、画面に白に近い色びまったくない場合は、正しいホワイト 
バランスび測定されないことびあ0ます。プリセットホワイトバランスかワンタッチホワ 
イトバランスを試してくださし、。 
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ホワイトバランス 


コント□ールパネル 
とファインダの表示 


適した撮影シーン 


-巧-(オート）一般的なほとんどの撮影シーン（画面内に白に近い色び存在する撮影 
シーン） 


電球に照らされている被写体を撮るとき 


電球に照らされている被写体を電球の光の雰囲気を出して撮るとき 


白色堂光灯に照らされている被写体を撮るとき 


昼白色堂光灯に照らされている被写体を撮るとさ 


晴天の曰に屋外で撮るとき、夕焼けをホく撮るとき、巧义を撮るとを 


曇天の曰に屋外で撮るとき（フラッシュを使用して撮るとき） 


昼光色堂光灯に照5されている被写体を撮るとさ 


晴天の曰に屋外の曰陰で撮るとさ 


-0- /〜-ご-•イ ワンタッチホワイトバランスで設定した色温度。未設定時は已30日 K に 

設定されています。 

口 「ワンタッチホワイトバランスの設定」 ( P .93) 
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ホワイトバランス 


ワンタッチホワイトバランス 


プ U セットホワイトバランスでは調整しされない微妙な色含いを設定します。撮影す 
る光源で照らされた白いものに力 ラを向けてホワイトバランスを測定することによ 
り、実際の撮影状況に最適なホワイトバランスをカメラに記憶させることができます。 
つンタッチホワイトバランスは、 4 つまで登録でさます。 

自然光だけでなく、複数の異なる色温度の光源に照らされた被写体の撮影などに有効 
です。 


3 


4 


カメラを白い紙に向けまず。 

♦紙はファインダいっぱいになるよラに置き、 
影の部分びできないよラにしてくださし、。 


2適正露出が得 S れるように、絞り 
ター速度を設定しまず。 


シ ヤツ 


a (ワンタッチ WB ) ボタンを巧しまず。 
♦シャッターび切れて、ホワイトバランスデー 
夕を取0込みます。 

♦適切な測定びでをると、ワンタッチホワイト 
バランスの登録画面び表示されます。 


のくをを巧して、ホワイトバランスを登録 
ずる番号を圏1〜圏4か6選択しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 

♦ ホワイトバランスび登録されます。 

♦登録されたホワイトバランスは、プリセット 
ホワイトバランスのひとつとして、カメラに 
記憶されます。電源を切っても解除されませ 
ん。だ「ホワイトバランスの設定」 （ P .91) 


撮影に使用 
する照明 



a ボタン 



ワンタツチホワイトバラジスの設定 
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ホワイトバランス 


こんなとをは- 

圏ボタンを巧した5、 r 不適切なデータでず撮り直してください」と表示された 

—白い部分の面積び足りないとき、明るずざるとき、おすぎるとさ、極端な色味びついてい 
るときは、ホワイトバランスは登録できません。再度、手順1か5やり直してください。 




オートホワイトバランス、プ U セツトホワイトバランスそれぞれに、補正値を設定し 
て微調整できまず。 


メニューか5 h 一 WB 補正を選択しま 
ず。 （9 を巧しまず。 

• WB 浦正したいホワイトバランスモードを逞 
択する画面び表示されます。 

C ? 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕） 


2の<2^を巧して、 WB 補正したいホワイト 
バランスモードを選択します。<8を巧しま 
ず。 

• WB 補正の設定画面び表示されます。 



0 K ボタン 




WB 補正 


1 AUTO ] 

OSTEP 

■々: 300010 

OSTEP 

330010 

OSTEP 

360010 

OSTEP 


中止♦胃還が♦固3ミ夹定♦度因 
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ホワイトバランス 


3現在のホワイトバランスの値に対し、《を 
巧ずたびに青味がかり、をを巧ずたびに 
赤味がかった画像になります。 OK ボタン 
を巧ずと、補正値び決定されまず。 

•ホワイトバランスは BLUE 方向、 RE □方向と 
ち、それぞれ7段階の補正び巧能です。 

A 試し撮りをずるために、被写体にカメラを 

向けまず。 コントロールバネル 


c'So 

ESP 

ぶ 

巧 

• L 

SHQ 

巧 

1施' II 推 

野 



ホワイトバランスびオート 
なかのとを表示されます。 

ホワイトバランス補正 

5图ボタンを巧しまず。 

•設定したホワイトバランスの条件で、撮霞し 
たサンプル画像び表示されます。 

•補正バーは、設定した補正値をおしています。 

も サンプル画像をお認した5、 OK ボタンを 
巧しまず。 

7 OK ボタンを巧ずと、 WB 補正か!5巧けま 
ず。 

• コント□—ルバネルに应扫び表示されます。 



サンプル画像撮影 
中止♦胃還択♦皿ミ夫定》厕 
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ープネス 


画像の先鋭度を調整しまず。 


メニユーか日〇ーシャープネスを選巧し 

まず。6を巧しまず。 

• 設定画面び表おされます。 

C ? 「メニューの操作方法」 （ P .4 吕） 


2を句を巧して♦を移動しまず。 

Hi ち向に調整： 

句を巧ずと、画像の輪郭がシャープにな 
り、鮮やかになりまず。プリントなどの韶 
賞用に適しています。 

Lo ち向に調整： 

8>を巧ずと、画像の輪郭びソフトになりま 
ず。パソコンでの加工に適していまず。 

3 OK ボタンを巧しまず。 

•調整び行われると、コント□-ルバネルに田 
び表示されまず。 



中止 ♦ du 選択 ♦皿 ミ夹定 》厕 


コント□ールパネル 



画像調整 


• Hi に設定すると、画像び粗く見えることびあります。 
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ントラス 


画像のコントラスト（明日旨の差）を調整しまず。明暗差のルさい画像にメ U 八リを出 
したり、明暗差の大きい画像を柔らかい仕上びりにずることびでをまず。 


メニユーか50ーコントラストを選択し 

まず。句を巧しまず。 

• 設定画面び表おされます。 

C ? 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕） 


2を9を巧して♦を移動しまず。 

Hi ち向に調整： 

《を巧ずと、明暗の差びより大きくなり、 
メリ AIJ のある画像になりまず。 

Lo ち向に調整： 

をを巧ずと、明暗の差がルさくなり、比較 
の柔5かい印象の画像になりまず。バソコ 
ンでの加工に適していまず。 

3 OK ボタンを巧しまず。 

•調整び行われると、コント□ールバネルに田 
び表示されまず。 



Lo 凹 … 

■ ■ 4 * * 

中止♦国選択♦皿ミ夹定♦函 


コント□ールパネル 



画像調整 
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彩度 


画像の色の鮮やかさを設定します 。 cso 
さます。 


' CS 4 と CM 1 〜 CM 4 のうち、1つを選択で 


CS : CS 日〜 CS 4。 日つのレベルを選択可能。 



CS 日 ◄ - 

—— ►CSA 


Lo 

Hi 


落ち着いた 

華やかな 


色合い 

色合い 

CM1 

:赤色を強調。 


CM2 

:緑色を強調。 


CM3 

:青色を強調。 


CM4 

:人物の肌の質感を強調。 



I メニューか目〇一彩度を選択しまず。巧 
を巧しまず。 

• CS、CM1、 CM2、CM3、 CM4 の選択肢び 
表示されます。 

だニューの操作ち法」 ( P.42) 

2のくをを巧して、いずれかを選択しまず。 
CS を選択した場合：《を巧しまず。 

• [彩度レベル]画面び表示されます。 

CM 1 〜 CM 4 を選択した場合：手順4へ。 



0K ボタン 




3 を}甲して、 CS 0~ CS 4 の夥度レべ J レ 

を還択しまず。 


4 OK ボタンを巧しまず。 

■コント□ールバネルに田び表示されます。 
コント□ールパネル 



画像調整 


.'ej 力-ドセットアッブ 

I 較度 < CM1; お 

因コントラスト CMa 角 
卜1シヤープネス ~ CM3: Wb 
b,， カラー設定 CM4; 〇 
寸止選択ミ夹定♦国因 



中止 ♦胃選択♦皿 ミ夹定♦を 因 
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ノイズフイルタ 


空や壁などの一様で平坦な画像上で目立つランダムノイズを軽減しまず。撮影をに処 
理時間び必要なため、画像の記録時間び延びまず。 


メニューか5 0 ーノイズフィルターオン 
を選択しまず。 OK ボタンを巧しまず。 

•コント□ールバネルで田び点滅します。 

C ? 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕） 

コント□—ル(ネル 


ESF 

巧。 fS .! 

巧 SHQ 

;[幻 


田困 



画像調整 

W 知 

• 画質モードび RAW または RAW 同時記録モードでは、この機能は働きません。 


ノイズリダクシ; 


己 


長時間露光時に発生するノイズを軽減します。夜景の撮霞など、遅いシャッター速度 
で撮影する際、画像にはノイズび目立つようになります。この機能をオンに設定する 
と、カメラび自動的にノイズを軽減してきれいな画像を撮景さすることびでさます。た 
だし、撮影時間は通常の約2倍になります。 

長秒時撮影時の画像のノイズについてだ「画像のノイズについて」 ( P .68) 




ノイズ U ダクシヨン：オフ ノイズ1」ダクシヨン：オン 

ここでの画像は、ノイズ IJ ダクシヨンの効果をおしている例でず。 
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I メニユーか 60 ーノイズリダクションー 
オンを選択しまず。 OK ボタンを巧しまず。 
だ「メニューの操作方法」 （ P .42) 



ノイズ U ダクシヨンマーク 


ノイズリダクションが 
設定されると、連続撮 
影巧能枚数は1になり 
ます。 


コント□ールパネル 



ESF 

E9 

SHQ 

c'So fSj 

;〔 


38 



ファインダ 

「 巧。ぶ/ 〔引 

I 


2撮影しまず。 

♦撮影後にノイズを取り除く動作をします。 

• ノイズ U ダクシヨンの処理び完了するまで、 
次の撮影はでさません。 

• ノイズ U ダクシヨンび開始されると、コント 
□ールパネルとファインダでは次のよラな表 
示にな0ます。 

-連続撮影可能枚数び0と表示されます。 

— [busy] と表示されます。 

♦露出補正インジケータで、処理の進巧具合を 


コント□ールノ くネル 


ES 

P 巧 

惚 

SHQ 

fa 

〉、+一 s 

$003 



ファインダ 



表71^します。 


• カードアクセスランプげ消えるまで、次の撮影はできません。 
• ノイズ U ダクシヨンの設定びオンのとき、連写はできません。 
• 撮影条件和被写体によ0効果が出にくい場合びあ0まず。 
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イング補正 


レンズの特性により、画面の周辺が暗くなることがあります。これを補正して、明る 
くしまず。特に広角レンズを使用したとさに、この機能が効果を発揮します。 


メニユーか6 0 ー シエーデイング 補正一 
オンを選択しまず。 OK ボタンを巧しまず。 

♦コント□ールパネルで田び点滅します。 


「メニューの操作ち法」 ( P .42) 
コント n —ルパネル 




0 K ボタン 


W 説 


画像調整 


テレコンバータやエクステンションチューブを装着しているとさは、この機能は働さません。 
に日感度の高い設定で巧ラと、画面周辺のノイズび目立つことびあります。 

画質モードび RAW または RAW 同時記録モードでは、この機能は働きません。 


カラー設定 


撮影した画像を、モニタやプ U ンタで再現する際、色再現を正し<行ラための方式を 
選択します。設定したカラー空間は、画像のファイル名に表示されます。 

だ「ファイルネーム」 ( P .132) 

PmddOOOO.jpg 
"L r P : sRG 巨 


: Adobe RGB 

sRGB : Windows の標準の色空間。 

Adobe RGB : Adobe Photoshop で設定できる 
色空間。 

I メニューか SO 一カラー設定一 sRGB ま 
たは Adobe RGB を選択しまず。 OK ボタ 
ンを巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P .42) 


コント□ールパネル 



カフー日ス疋 

sRG 巨： S 励 
Adobe RGB : CSD * 



101 








































このカメラでは、別売の専用フラッシュを使用して目的に応じたいろいろなフラッシ 
ュ撮影び巧えまず。 

専用フラッシュは、当社製のエレクト□ニックフラッシュ FL - 已0、 FL -40、 FL -20 な 
どび使用可能でず。専用フラッシュはカメラ本体と連動し、 TTU こよる才ートフラッ 
シュをはじめ、赤目軽減発光、ス□-シンクロ、発光量の補正などを彩なフラッシュ 
撮影び行えます。専用フラッシュは、カメラのホットシューに取り付けて使用します。 
また、ブラケットケーブル（別売）を使用して専用のフラッシュブラケットに取り付 
けることちでさます。 


専用フラッシュ3機種の機能化巧 


専用フラッシュ 

FL - 已〇 

FL -40 

FL -20 

調光モード 

TTL 才ート（スーバー 

FP 発光） /TTL 才ート/ 
オー ト/マニュァル/マ 
ニユアル （スーバ ーFP 
発光） 

TTL 才ー ト /才ート/ 

マニュアル 

TTL 才ート/才ート/ 

マニュアル 

GN (ガイド 
ナンパー） 
( ISO 10005) 

GN 己0 (S 已 mm* 日寺） 
GN 28 に 4 mm * 時） 

GN 40 ( SOmm * 時） 

GN 吕6に 8 mm * 時） 

GN 20 巧己 mm * 時） 


* 己已 mm フィルム換算 






















































































































き用フラッシュを使った撮露 


ここでは、エレクト□こックフラッシュ FL - 己0相 U 売）をホットシューに接続して撮 
影します。フラッシュの電源は、必ずフラッシュを力ラに取り付けてから入れてく 
ださい。 


I ホットシューカバーを図の矢印の向きにス 
ライドさせてがしまず。 

♦ホットシューカバーはなくさないように保管 
し、専用フラッシュを取0外した後は再度は 
め込んでください。 

2専用フラッシュ FL - 己0を、カメラのホット 
シューに取り付けまず。 

• フラッシュの□ックピンび出ている場含は、 
フラッシュのシュー□ックダイヤルをまわし 
て、あ5かじめ引込めておいてくださし、。 
•取り付け方は FL - 已日の取扱説明書をご覧くだ 
さし)。 




スフラッシュの電源を入れまず。 

♦フラッシュのチャージランプび点灯した5充 
電完了です。 

• フラッシュの同調速度は1/18日秒！;(下です。 

4ち（フラッシュモード）ボタンを巧しなが 
6、メインダイヤル（またはヴブダイヤル） 
を回して、フラッシュモードを選択しまず。 
だ 「フラッシュモード」 （ P .104) 

5撮影意図に合わせてフラッシュの調光モー 
ドを選択しまず。 

も カメラのシャッターボタンを半押ししま 
ず。 

•カメラ•フラッシュ間で、 IS 日感度、絞り、 
シャッター速度などの撮影情報の通信び行わ 
れます。 

•フアインダでちび点灯します。 



ファインダ 

ち点滅：フラッシュ充電中 



4点灯：フラッシュ充電完了 


7 撮影しまず。 
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た撮彰 


• TTL オートで撮影する隙は、本発光前に調光のためのプ U 発光があります。 

• TTL オートで撮影する場合、に日感度4日日!;(上で被写体び違い場合は、調光の精度び悪く 
な0ます。 


フラッシュモード 


専用フラッシュの発光ノくターンや発光タイミングなど、目的に合わせたフラッシュモ 
-ドをカメラ側で設定します。設定可能なフラッシュモードは、露出モードによって 
異なります。フラッシュモードはフラッシュを取り付けていなくてを、設定すること 
びでさます。 



■ 才ート発光（表示なし） 

暗いときや逆光のとき、フラッシュび自動的に発光しまず。 

を光で撮影するとさは、撮りたいものに AF フレームを合わせて撮影してください。 
専用フラッシュで FP 発光モードび設定されているときは、逆光で自動発光しまず。 

■ホ目軽減発光 （<!>) 

人物を撮該すると目びホく写ることびあります 
び、[赤目軽減発光]に設定するとこの現象び 
軽減されまず。本発光の前に数回の予備発光を 
行い、目びホく写ってしまラ現象を起こりにく 
くします。 

• 最巧の予備発光か5シャッターび切れるまで約1秒かかります。カメラをしっかり構えて 
手ぶれを防いでください。 

• フラッシュを正面か6見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離び遠い場合な 
どや個人差により、赤目軽減の効果び現れにくくなりまず。 



目び赤く写ります 


フラッシュ撮影 
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フラッシュモード 


■ス□—シンク □ (先幕シンク □) な SLOW 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では手ぶれを防ぐため、 
シャッター速度び遅くな5ないよラに設定されていますび、このとき夜景などをバックに撮影ず 
ると、フラッシュの光び背景まで届かないため、暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度 
で撮影すると、被写体と背景の両方を写し込むことびでをます。シャッター速度び遅いので、背 
景びブレないよラに兰脚などでカメラを固定してください。 

巧幕シンクロについて - 

フラッシュはシャッター速度にかかわらず、シャッターが開いた瞬間（直後）に光る 
ようになっています。これを先幕シンク□といい、一般的にフラッシュ撮影はこのち 
法で行なわれます。 




■ス□—シンク □ (後幕シンク □) iSLOW 2 nd-CURTAIN 

シャッターが閉じる直前にフラッシュが光るようになっています。フラッシュを発光 
させるタイ S ングを変えることで、夜間走行中の車のテールライトが後方に流れる様 
テを表現するなど、作画に変化をつけることがでさます。シャッター連度が遅いほラ 
がより効果的です。シャッター速度の最長は、撮影モードにより異なります。 

P モード ： 2秒 

A / S/M (バルブも使巧可）モード：日日秒 

シャツター速度が2秒のとき 



渡幕発光ポイント 
シヤッターび閉じる 


先幕発光ポイント 

シャツター全押し 


フラッシュ i が 
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フラッシュモード 


■ ス□-シンク □+ ホ目軽減発光<§>ら SLOW 

ス□ーシンク□を使ってフラッシュ撮影をしなびら、赤目軽減効果ち得たいとさに使 
用します。夜景などをバックにして人物を写すとさに、ホ目現象を起こりにくくしま 
す。後幕シンク□では予備発光から撮影までにかかる時間び長くなり、赤目軽減効果 
び得られにくいため、先幕シンク□のみの設定となりまず。 


■強制発光 （>) 

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで 
顔にかかった陰をやわらげるとをや、逆光、堂 
光ななどの人工照明下での撮影のとさに使用し 
ます。 





• フラッシュ発光時、シャッター速度は1/180より低速に設定されます。背景の明るい被写 
体では、背景び露出才ーバーになることびありまず。このよ5な場合は、フラッシュ (FL- 
巳 0) をスーパー FP 発光モードにしてください。 

■強制発光+赤目軽減発巧けみ） 

フラッシュを強制的に発光させ、かつ目びホく写ってしまう現象を起こりにくくします。 


■強制凳光+ス□-シンク □ (を幕シンク □) け 2 nd - CURTAIN ) 

遅いシャッター連度で撮影する際に、後幕のタイミングで、フラッシュを強制的に発 
光させます。 

露出モードによる使用可能なフラッシュモ-ド - 


霊出 

モ-ド 


コント □- ル A ‘ ネルの表示 


フフツシユモード 


発光 

タイミング 


m 

許可条件 


シャツター速度 
制限条件 


(表示なし） 


才ート発光 


<$> 


才ート発光 
啸目軽激 


オー ト/<§>は 
1/30〜1/180 


<S>VSL0W 


ス□ーシンク □ 
啸目軽规 


先幕 

シンク □ 


暗いとを、逆光* 
のとさ発光 


ホ 


が LOW 


ス□-シンク □ 


が LOW 
2nd-CURTAIN 


ス□ーシンク □ 
(を幕シンク □) 


後幕 

シンク □ 


2〜1/18日に制限 


ち 


強制発光 


先幕 

シンク □ 


いつでを発光 


ち 


強制発光 


先幕 

シンク □ 


ちみ 


強制発光 

啸目軽滿 


鑛 


いつでち発光 


60〜1/1目0に制限 


ち 


2nd-CURTAIN 


強制発光 

(を幕シンクロ 


後幕 

シンク □ 


* フラッシュびスーパー FP モードに設定されているとき、逆光を判定して発光します。 
だ「スーパー FP 発光について」 {P.108) 
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フラッシュ撮影 




























フラッシュモード 


フラッシュモードの設定 


V (フラッシュモード）ボタンを巧しなが 
5、メインダイヤル（またはサブダイヤル） 
を回して、フラッシュモードを選択します。 
•フラッシュモードは、使用している露出モー 
ドに応じて切 0 替わ D、 コント□ールバネル 
に表示されまず。 


コント□ールバネル 


フラッシュモードー 



サブダイヤル 



露出モードび P / A モードの場合 


表示なし " 

(オート発光） 


<§> 


(赤目軽減発光） 


<§>V SLOW 


(ス□ーシンク □+ 赤目軽減発光) 


(強制発光） 

■ 露出モードび S / M モードの場合 


け LOW Snd-CURTAIN 

(を幕スローシンク □) 


け LOW 


(スローシンク □) 


ちみ 


(強制発光） 


(強制発光+赤目軽減発光） 


i 2nd-CURTAIN 


猫制発光+を幕シンク印 


フラッシュ i が 
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スーパー FP 発光について 


専用フラッシュ FL - 已〇ではスーノて一 FP 発光び可能です。スー；く一 FP 発光は通常の発 
光に比べ、長時間発光を続けます。従って、通常の発光では使用でをない高まのシャ 
ッター速度でち撮影でさます。 

ポートレート撮影などで開放絞りでのフラッシ 
ュ撮霞び行えます。詳しくは専用フラッシュの 
取扱説明書をご覧 < ださい。 


フラッシュの巧光量補正 


フラッシュの発光量を増減します。 

被写体びルさい、被写体の背景び遠いなど、場合によってはフラッシュの発光量を補 
正したちびよいとさびあります。また、コントラスト（明暗の差）を意図的につけた 
いとをにもち効です。 

I メニューか Sfl 一固を選択します。句 
を巧しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕） 

• 設定画面び表おされます。 

2発光量を増やず： 

勾 を巧ずたびに、1 /3 EV ずつ発巧量び増 
えまず。 

発光量を減5ず： 

をを巧ずたびに、1 / SEV ずつ凳光量び減 
りまず。 

•補正ステップを 1/3EV、1/2EV、1EV 、 から 
還択できまず。 C? 「露出ステップ」 (P.129) 

3 メニューび終了ずるまで、繰り返し OK ボタンを巧しまず 。"V —— 

■設定びおわると、コント□ールバネルに固び表示されます。+0に設定されると固びミ肖 
えます。 

こんなときは- 

メニューを使わずに発光量を補正したい 

^ % (フラッシュモード）ボタンと 因 （露出補正）ボタンを同時に押しなび5方インダイヤ 
ル（またはサブダイヤル）を回してください。 

• 専用フラッシュの調光モードが MANUAL のときは、この設定は働きません。 

• 専用フラッシュで調光捕正されていると、力方ラの発光浦正量に加算されて働さます。 



ファインタ 

1 ぶご F ’- が [句 


フラッシュ撮影 
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市販のフラッシュを使つた撮影 


専用フラッシュし U 外の市販のフラッシュは、カメラ側から発光量を調整ずることはで 
きません。ホットシューに接続するか、シンク□コードを外部フラッシュ端テに接続 
して使用しまず。ル型の巩用フラッシュは1/180秒し U 下、スタジオ用などの大型フ 
ラッシュは]/12巳砂じ(下のシャッター速度で同調させることびできまず。使用でを 
る市販のフラッシュの詳細についてはド.]10をご覧ください。 

I ホット シューカバーを 取り外し、 フ ラッシ 
ュを カメラに接続しまず。 

2露出モードを M モードにし、絞り値とシャ 
ッター速度を設定しまず。 

だ「マニュアル撮嚴」 ( P .67) 

•シャッター速度を遅く設定すると、画像びブ 
レる可能性びありまず。 

3フラッシュの電源を入れまず。 

•電源は、必ずフラッシュをカメラに取り付け 
てから入れてください。 

4 フラッシュ側の調巧モ-ドを才-卜に設定 
し、フラッシュの旧0感度と絞り値をカメ 
ラの旧0感度と絞り値にそれぞれ合わせま 
ず。 

• フラッシュ側の調光モードの設定方法は、各 
フラッシュの取扱説明書をご覽<ださい。 

• カメラ側のフラッシュモードは、後幕シンク□じ(外は市販のフラッシュには適応されません。 

• フラッシュは南に発光します。フラッシュび不要の場合は、フラッシュの電源を切ってく 
ださい。 

• ご使用になるフラッシュびカメラに同調するか、あ5かじめご確認ください。 



フラッシュ i が 
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.を使った撮影 


ほ用でまる市販のフラッシこ 


市販のフラッシュをお使いになる前に、下記の事項を必ずご確認ください 
(1) 市販のフラッシュには、シンク□端テに2已 OVliLh の電圧びかかるものびありま 
ず。このようなフラッシュを使用した場合、カメラを故障させる原因になったり、 
正常に動作しない場合びあります。お使いのフラッシュのシンク□端テの仕様に 
ついては、フラッシュのメーカーにお問い合わせ下さい。 

に）市販のフラッシュには、シンク□端テの 
極性び逆の機種びあり、この場合接続し 
ても発光しません。フラッシュのメーカ 
一へご相談下さい。 



列部フラッシュ端子の極性 

(3) フラッシュ使用時の露出は、フラッシュ側で調整する必要びあります。フラッシ 
ュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設定されている F 値と旧〇感 
度に合わせることのでをる製品をお使い下さい。 

(4) フラッシュのオート F 値や旧0感度をカメラと同条件に設定してを、撮影条件に 
よっては適正露出にならない場合びあります。このような場合はフラッシュ側の 
オート F 値か旧0値をシフトするか、マニュアルモードで距離を計算してご使用 
ください。（カメラ側の露出補正はフラッシュ撮影においては無効となります。） 

(已）レンズの焦点距離に合った照射角のフラッシュをお使いください。レンズの焦点 
距離に約2倍した数字び3已 mm フィルムでのレンズの焦点距離になります。 

(日） 専用フラッシュかの通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお使いにな 
ると正常に機能しないだけでなく、故障の原因となることがありまずのでご使用 
にな6ないで < ださい。 


フラッシュ i が 
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液晶モこ夕に撮影した画像を]コマ表示します。 


I 因（再生モード）ボタンを巧しまず。 

•液晶モニタび点なし、一番最樓に撮影した画 
儘び表示されます。 

2 十字ボタン か 9 のな > で表示したい画像を 
選択しまず。 

♦画像の詳細情報やヒストグラムを表示でさま 
す。だ「情報表示」 (P .113) 


因ボタン 



十字ボタン を句巧公 


の10コマ前へ 


1コマ前の画像を表示 



9 次の画像を表示 



• カメラで再をできる画儘は、新しい画像か52日0日コマまでです。 
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ク□—ズアップ再生 Gl / インデックス再を巨 3 


■ ク□-ズアップ再を a 

1コマ再をしている画像をあ大表示します。画像の細部の確認に便和です。 


■インデックス再を因 

液晶モニタに複数の画像を一度に表示しまず。を<の画像の中から必要な画像を検索 
するのに便利でず。 


メインダイヤルを因測に回ずたびにコマ数び4、9、 
1巨コマと変化しまず。 

を:前のコマへ移動 
勾 :次のコマへ移動 
の：左上の画像の前のインデックスを表示 
适> :ち下の画儘の次のインデックスを表示 



___ a 側にダイヤルを回すと、 
み1コマ再生に戻0ます。 


巧巧巧 拓] 

- 途相 


画£ふ饒 


錢逆左■論んん 




み 



K 側にダイヤルを回すと、 
1コマ再生に戻ります。 





メインダイヤルを な 側に回ずたびに2、3、4倍と拡大倍率が 
変化しまず。 

• 拡大表示中に十字ボタンを押すと、その方向に画儘をず5し 
て表示することびでさます。 
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情報表示 


INFO 


画像の詳細情報を表示することがでさま 
す。また、画像の輝度情報を、ヒストグラ 
ムや八イライト表示で図示することちでさ 
ます。 


1 INFO (情報表示）ボタンを巧しな 
げら 、ダイヤルを回して表示を切り 
替えまず。 

• 表示される画儘情報量び変わります。 

• この設定は記憶され、次回表示する際 
ち、同じ表示びされます。 

2 INFO ボタンを一度押しまず。 

• 詳細情報表示に切0替わ0ます。 



q INFO ボタンを巧しなが6、ダイヤ 
ルを回して表示を切り替えまず。 

♦八イライト表示-ヒストグラム表示- 
撮影情報表示の間で、表示び切0誓わ 
0ます。 

• この設定は記憶され、次回表示する際 
ち、同じ表示びされます。 

4 INFO ボタンを一度押しまず。 

• 通常の画像情報表示に戻0ます。 

♦ INFO ボタンを押すたびに、手順]で 
設定した表示と手順3で設定した表示 
の間で切り誓わります。 
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情報表示 


■情報表示1 

コマ数-プ1」ント予約-プ□テクト 



■ 情報表示2 

プリント予約-プ□テクト-画質モード-画像サイズ■圧 
縮率-日時-ファイルま号 


■ 八イライト表示 

撮該した画像の露出オーバーな部分を点滅して表示しま 
す。 

露出 オーバー • 



■ヒストグラム表示 

撮影した画像の明るさの分布をヒストグラム（輝度成分グ 
ラフ）で表示します。明るさをデータとして確認すること 
で、より厳密な露出をなの撮影に反映でさます。 



ヒス トグラムの•ま巧 - 

ヒストグラムは白トビや黒つぶれのチェックびでさます。ヒスト 
グラムのち端付近び菅しく突出したグラフの場合は、白トビの巧 
能性びあ D、 逆に左端付近び菅しく突出したグラフの場合は、黒 
つぶれの可能性びあります。露出を補正ずるか、構図を変えるな 
どして、再度撮彰してください。 


ヒストグラム 



■ 撮影情報表示 

露出モード、測光モード、画質モード、旧0感度、カラー 
設定/彩度、焦点距離などを表おします。 C す「液晶モニ 
夕内の表示（再生時のみ)」 （ P .17) 
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自動再生（スライドシ 



カードに記録された画像を自動的に連続して再 
生します。表示している画像から、順に約日砂 
間ずつ表示されまず。一度に再生ずるコマ数は 
1、4、9、1已コマの中から選がずることびで 
さます。 

I メニューか S 囚— 自動再生— 〇1 、 陸4、 
圈 9、または 画 16を選択します。 

丘 「メニ ユーの 操作ち法」 ( P .42) 


2 OK ボタンを巧すと自動再生がスタートし 
まず。 

3国（メニュ ー) ボタンか囚（再生モー 
ド） ボタンを巧ずと停止しまず。 

• 電池を使用して再生している場合は、I時間で！ 
電源び切れまず。 I 


因ボタン 



国ボタン 



回起再生 


撮景ミした画像を回転して縦位置表示することびでさます。縦位置で撮影したとさなど 
に便和です。 

I メニューか6囚一回転再生ーオンを選択し OK ボタンを巧しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 ( P .42) 



2サブダイヤルを図のよラに回しまず。 

• サブダイヤルをちに回すたびに画像び時計方向に日0度ずつ回転しまず。左に回すと半時 
計方向に回転します。 

•回転表示した状態は、カードに記録されます。 
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テレビ再生 


撮影した画像をテレビで再生することができます。 


I カメラとテレビの電源を切り、ビデオケー 
ブルを図のよラに接続しまず。 

2テレビの電源を入れ、ビデオ入力に設定し 
まず。 

クカメラの電源を入れ、因（再生モード） 
ボタンを巧しまず。 

• 一番最體に撮影した画像び表示されます。 

十字ボタンで再生したい画像を選択します 
( P .1 11)〇 

♦ク□ーズアップ再生、インデックス再生、自 
動再生をすることびできます。 


因ボタン 



• AC アダプタ（別売）のご使用をおすすめしまず。 

• カメラのビデオ信号びお使いのテレビの映儘信号に合っているかどラかを確認してくださ 

3 いだ「ビデオ出力」 （ P . 13己)。 

• ビデオケーブルを接続すると力方ラの液晶モニタは消灯しまず。 
g • テレビと力方ラを接続する場合は必ず付属のビデオケーブルを使用してください。 

1 • お使いのテレビによっては再生画像び画面中央か5ずれることがあ0ます。 

•テレビ画面上では画儘びややルさめで、画像の外側に黒枠が表示されます。ビデオプリン 
夕で画憬を出力した場合、黒枠びプ U ントされることびあります。 
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RAW 編集 


RAW データお式で記録した画像に、ホワイトバランスやシャープネスなどの画像処 
理を行って、 TIFF や JPEG の画像として保存します。撮影後に結果を確かめなびら、 
自分のイメージに近い画像にずることびできまず。 


I この操作を巧ラ時点のカメラの設定で、画 
像び処理されまず。あ5かじめ編集可能な 
項目（下記参照）を設定しておきまず。 

2 メニューか5因 一 RAW 編集を選択しま 
ず。夕を巧しまず。 

• [ RAW 編集]画面び表示されます。 

口 「メニューの操作方法」 ( P .42) 

3 をかを 公を巧して、画像を選択しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 

♦画面に処理中のバーび表示されます。バーび 
消えると、画儘処理び終了です。 

♦新しいファイルとしてカードに記録されます。 

4他の画像を編集ずる場合は、十字ボタンで 
画像を選択しまず。 

♦ RAW 編集を終了するとさは、国（メニュー） 
ボタンを押して、メニューに戻0ます。 




RAW 編集で設定可能な項目 
ホワイトバランス （四)） 

P .89 

彩度 

P .98 

コントラスト 

P .97 

シャープネス 

P .9 目 

画質モード （ホ •） 

P .83 

カラー旨及お 

P .101 
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画像のプロテクト 




誤って画像を消去してしまわないように画像を消去禁止に設定することができます。 


I プ□テクトをかけたい画像を再生しまず。 

2な n (プ□テクト）ボタンを巧しまず。 

• 画面に!^び表示されます。 


プ□テクトを解除ずるには 

プ□テクトされている画像を再生し か！ ボタン 
を押します。 

•力ードをフォーマットした場合は、プロテクト 
されている画像でも消去されます。 

• プ□テクトされた画像は回転再生できません。 



On ボタン 


プ□テクトマーク 
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画像の消去 



コマ消去 



画像を！コマずつ消去します。 


I 消去したい画像を再生しまず。 

2命（消'ち）ボタンを巧します。 

•[1 コマ消去]画面び表示されます。 

スの公を巧して[実行]を還択し、 OK ボタ 
ンを巧しまず。 

消去メニュー設定 - 

tl (カスタム）メニュー•の[消去メニ:！一設定]で、 
初期設定のカーソルの位置を、[実行]に設定でさまず。 
百 「消去メニュー設定」 （P .131) 

^yi 

• プ□テクトされた画像は消去でさません。 





输ボタン 



Iコマ消去画面 
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画像の消去 


インデックス再をのが態で、選択した画像を一度に消去でをます。インデックス再を 
している画面の範囲で、複数画像を選択して消去できます。 


I インデックス再生をしまず。 

2を句で緑の選択枠を消去したい画像に合わ 
せて、 OK ボタンを巧しまず。 

• 消去び還おされた画像は赤枠で表示されます。 
•選択を取消すには、ち度 OK ボタンを押しま 
ず。 

3消去ずるコマを選択し終えた S 、 命（消 
去）ボタンを巧しまず。 

• [選択コマ消去]画面び表示されます。 


6句の公 



4のくをを巧して[実行]を選択し、 OK ボタ 
ンを巧しまず。 

消去メニュー設定 - 

t 1 (カスタム）メニューの[消去メニュー■設定]で、 
巧]期設定のカーソルの位置を、[実行]に設定でさまず。 
百 「消モメニュー設定」 ( P .131) 

• プ□テクトされた画像は消去でさません。 


^•4^^ RmH 

AJL 画画 

mm 


bezi 

I 剛 


インデックス表示画面 



氏：圖6词 
中止♦胃還択♦国ミ夹定♦国因 


選択コマ消去画面 
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画像の消'モ 


化區 A 

カー ド内のずべての画像を消まします。 


I メニューか so 一力ードセットアップを 
選択し、^を巧します。 

• [カードセットアップ]画面び表示されます。 
C? 「メニューの操作方法」 (P. 42) 

2の公を巧して、[全コマ消ち]を選択しま 
ず。 OK ボタンを巧しまず。 

• [全コマ消去]画面び表示されます。 

スの公を巧して、[実行]を選択します。 
OK ボタンを巧しまず。 

• 全コマ消去び実行されます。 

消モメニュー設定 - 

li (カスタム）メニューの[消去メニュー設定]で、 
初期設定のカーソルの位置を、[実行]に設定でさまず。 
百 「消去メニュー設定」 （P .131) 

• プ□テクトされた画像は消去でをません。 




カードセットアップ画面 


まコマ消ま 

iTIt 



中止 ♦ on 還択♦国ミ夹定♦度因 


全コマ消去画面 
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9 機能 • 設定のカスタマイズ 


カスタム IJ セット設定 


このカメラでは、設定を変更した機能は、電源を切ってを U セットされません。出荷 
時の設定に戻したいとさは、 U セット操作を行ってください。また、[カスタム U セッ 
卜設定]で、 U セット内容を4通りまで登録でき、登録した内容への U セットを可能で 
ず。 


U セット内容の登録 

I メニユーか 6 ti - ►カスタムリセット設定を 
選択しまず。《を巧しまず。 

• [カスタム U セット設定]画面び表示されま 
ず。 

C? 「メニューの操作方法」 （P.4 吕） 


2の < s > を巧して、リセット1•リセット 
2 • リセット3 • U セット4か6、いずれ 
かを選択しまず。《を巧しまず。 

•ずでに登録している場合、上記の逞択肢には 
[登録]と表示されます。 


3登録ずる場合： 

のな>を巧して、[登録]を選択します。 
OK ボタンを巧しまず。 

• 現在の設定び登録されます。 

登録をお除ずる場合： 

の公を巧して、[ク U ア]を選択しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 

• 設定の登録び解除されます。 



OK ボタン 


ろの公 




カスタムリむ卜關 


リセ ッ トぃ II 

登録！ 


リセット2 

ク IJ ァ 


U セット3 



リセット4 


中止♦国還お♦围ミ夫定♦画 


カスタムリむ卜關 


リセット 11 

未登録 

1リセット2 ► 

ホ登録 

U セット3 ► 

未登録 

リセット4 ► 

ホ登録 
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カスタムリセツト設定 


y セット操作 

I ホ-(画質モード）ボタンとら（フラッシ 
ュモード）ボタンを同時に巧しまず。 

•コント□—ルバネルに-トイ （U セットキヤ 
ンセル）び表示されます。 

• U セットを実行しない場合は、ボタンをはな 
して < ださい。 

コント□—ルバネル ファインダ 


サブダイヤル 




2ボタンを巧したまま、メインダイヤル（またはサブダイヤル）を回しまず。 
-卜-日 :出荷時の設定内容にリセットされまず。 

-卜 - 1':[リセット 1] に登録された内容にリセットされまず。 

-卜: [リセット 2] に登録された内容にリセットされまず。 

-1--3 :[リセット 3] に登録された内容にリセットされまず。 

:[リセット 4] に登録された内容にリセットされまず。 

•未登録の IJ セット番号は、表示されません。 

コント□ールバネル ファインダ 



3 使用ずる U セットを号び、表示された5ボタンをはなしまず。 

•カメラの設定び、還択した内容に1」セットされます。 
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カスタムリセツト設定 


[カスタムリセット設定]で登録可能な機能と初期設定にリセットでさる機能 



機能 

巧期設定（-^-口） 

登録可否 


國 

( P .108) 

0.0 

〇 


彩度 

( P . 白 8) 

CS 2 

〇 


つン K ラス 

( P .97) 

0 

〇 


シャープネス 

( P .96) 

0 

〇 


ヵラー設定 

( P .101) 

sRG 己 

〇 


WB 巨 KT 

( P .76) 

オフ 

〇 


RAW-」PEG 

( P .8 色） 

オフ 

〇 


ノイズフィルタ 

( P .99) 

オフ 

〇 


ノイズリダクション 

( P . 白白） 

オフ 

〇 


シエーディング補正 

( P .101) 

オフ 

〇 


AF イルミネータ 

( P . 曰曰） 

オン 

〇 


低振動モード 

( P .82) 

オフ 

〇 


回転再生 

( P .115) 

オフ 

- 


露出ステップ 

( P .12 白） 

1/3 EV 

〇 

メ 

に日感度拡張 

( P .88) 

オフ 

〇 

WB 捕正 

( P .94) 

+0 

〇 

ユ 

1 

SQ 

( P .8 已） 

] 280 x 960、1/8 

- 

機 

低 

AEL / AFL モード* 1 

( P .126) 

model /modes 

- 

お 

ダイヤル *2 

( P .130) 

Ps / 絞り/シャツタ速度 

- 


フオーカス U ング 

( P .131) 

Q 

- 


S - A 刊寺 MF 

( P . 曰曰） 

オフ 

- 


レ IJ —ズ優先 S 

( P . 曰 8) 

オフ 

- 


レ U —ズ優先 C 

( P . 己 8) 

オフ 

- 


レンズリセット 

( P .131) 

オン 

- 


P 巳モード 

( P .137) 

ストレージ 

- 


消去メニュー設定 

( P .131) 

中止優先 

- 


ファイルネーム 

( P .132) 

才ート 

- 


レックビユー 

( P .133) 

オフ 

- 


ビープ音 

( P .133) 

オン 

- 


モニタ調整 

( P .133) 

0 

- 


ス U —プ時間 

( P .134) 

] 分 

- 



( P .13 已） 

曰本語 

- 


ビデオ出力 

( P .13 已） 

NTSC 

- 


〇 :登録可 

一：登録不可。 U セット]〜4の登録巧容に U セットしたとをは、現在、使用している設定び保持されまず。 
初期設定には戻りません。 


*] 設定しているフオーカスモードによって、初期設定び変わります。 
*2 設定している露出モードによって、初期設定び変わります。 



機能•設定のカスタマイズ 
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カスタムリセツト設定 


機能 

初期設定（-卜-ご） 

登録可否 

に日感度 

( P .87) 

オート 

〇 

露出捕正 

( P . 色曰） 

0.0 

〇 

ホワイトバランス 

( P .89) 

オート 

〇 

画質モード 

( P .83) 

HQ 

〇 

フラッシュモード*2 

( P .104) 

才ート/強制発光 

〇 

オートブラケット撮影 

( P .74) 

オフ 

〇 

測光モード 

( P .72) 

ESP 

〇 

ドライブモード 

( P .77) 

単写 

〇 

AF フレーム選択 

( P . 己 4) 

[■■■] (3 点） 

〇 

シャッターま度*2 

( P . 目己） 

1/60 

〇 

絞り値*3 

( P . 色 3) 

F 2.8 

〇 

再生モード （ P .] 1し1 13) 

1コマ再生（情報表示なし） 

- 

情報表示 

( P .113) 

八イライト表示 

- 


:登録巧 

；登録不可。 U セット1〜4の登録の容に U セットしたときは、現在、使用している設定び保持されます。 
初期設定には戻りません。 


設定している露出モードによって、初期設定び変わります。 

設定している露出モードと取りけているレンズによって、初期設定び変わります。 


機能.設定のカスタマイズ 


ボタン•ダイヤルによる設定 日 がが 
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AEL/AFL モード 


AEL (AE □ック）ボタンの機能と、シャッターボタンの半押しでの機能（フォーカ 
スロックや、露出の固定）との関係を使いちに応じて選択できまず。 

たとえば、 

• フォーカスを□ックしておいて、最後に AE をまめて撮影。 

• AE を□ックしておいて、最後にフォーカスをまめて撮影。 

• AE と AF をミ夫めておいて、シャッターチャンスを待って撮景ミ。 

S-AF モード、 C-AF モード、 MF モードのそれぞれで、還択できるモードは異なります。 

I メニ ューか Sti-AEL/AFL モー ドー 
S-AF 、 C-AF または MF を選択しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .42) 

2の<2>を巧して、モードを選択します。 

OK ボタンを巧しまず。 

S-AF : model か 6 mode 5 のうち、し） 

ずれかを選択しまず。 

C-AF : mode 色か mcide 7 を還択しまず。 

MF : model か Smode 已のうち、し、 

ずれかを選択しまず。 


■ S - AF モードで還択でさるモード 

mode 1 

シャッターボタンの役割： 半押しでピントと露出値を固定。 
全押しで撮影。 

AEL ポタンの役割： AEL ボタンを押している間、露出値を 
固定。 

• AEL ボタンを押して固定した露出値は、シャツターボタ 
ンの半押しで固定した露出値より優先されます。 


mode 吕 

シャッターボタンの役割： 半押しでピントと露出値を固定。 
全押しで撮影。 

AEL ボタンの役割； AEL ボタンを一度押すと露出値を固定 
(AE 方モ)。再度 AEL ボタンを巧すと AE 方モは解除。 

• AE メモで記憶した霞出値は、シャッターボタンの半押し 
で固定した露出値より優先されます。 


S-AF 時 AEL / AFL モード 


mode 


A 半押しで AE/AF 
^削しで11出 


画 AE 

中止♦胃還択 ♦具 ミ夫定♦度因 


S-AF 時 AEL / AFL モード 


mode 2 


半}甲しで AE/AF 
を押しで露出 


画誤照^ 

中止♦胃還択♦间ミ夫定♦度因 
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AEL/AFL モード 


S-AF 時 AEL/AFL モード 


mode 3 


A 半巧しで AE/AF 
^訓しで露出 

画 _ 誤魔030 ^^^ 

中止ホ胃還が♦国ミ夹定♦度因 


S-AF 時 AEL/AFL モード 


mode 4 


4 m , 半押しで af 
^お P しで AE / 晶出 
画 AE 

中止♦国選択♦固ミ夹定♦度因 


S-AF 時 AEL/AFL モード 


mode 5 


A 半}甲しで af 
^全}甲しで AE / 露出 

画觀誦 

中止♦国選択♦固ミ夹定♦度因 


mode 3 

シャッターボタンの役割；半押しでピントと霞出値を固定。 
全押しで撮影。 

AEL ポタンの役割： AEL ボタンを一度巧すとピントを固定 
(AF メモ)。再度 AEL ボタンを押すと AF ^ モは解除。 

•AF メモで記憶したピントは、シャッターボタンの半押し 
で固定したピントより優先されます。 


mode 4 

シャッターボタンの役割：半押しでピントを固定。全押し 
で、そのとをの露出値で撮影。 

AEL ポタンの役割： AEL ボタンを押している間、露出値を 
固定。 

• AEL ボタンを押して固定した震出値は、シャッターボタ 
ンの全巧しのとさの震出値よ 0 優先されます。 


mode 已 

シャッターボタンの役割：半押しでピントを固定。全巧し 
でそのとをの露出値で撮影。 

AEL ポタンの役割： AEL ボタンを一度巧すと露出値を固定 
(AE メモ)。再度 AEL ボタンを巧すと AE メモは解除。 

- AE ^ モで記憶した霞出値は、シャツターボタンの全巧し 
のときの露出値より優先されます。 


IC - AF モードで選択できるモード 


C-AF 時 AEL/AFL モード 


mode 6 


A 半押しで ae 
の全}甲しで AF □ジク/||出 

画結照面^^ ■ 

中止♦国選択♦固ミ夹定♦画 



_ C-AF 時 AEL/AFL モード 

1 ; 


mode 1 


^全押しで AE / AF □ック/!出 

画 AE 

中止^国_還択♦国 ■ ミ夹定^画 


mode 6 

シャッターボタンの役割：半押しで露出値を固定。全押し 
でピントを固定して撮影。 

AEL ポタンの役割； AEL ボタンを一度巧すと露出値を固定 
(AE メモ)。再度 AEL ボタンを巧すと AE メモは解除。 

- k け モで記憶した霞出値は、シャッターボタンの半巧し 
で固定した霞出値より優先されます。 


mode 7 

シャッターボタンの役割 

こ}巧影。 

AEL ボタンの役割： AEL ボタンを押している間、 

固定。 

• AEL ボタンを押して固定した震出値は、シャッターボタ 
ンの全巧しのとさの麗出値よ 0 優先されます。 


全押しでピントと露出を固定し 
露出値を 
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AEL/AFL モード 


■ MF モードで選択でをるモード 


MF 時 AEL / AFL モード 


mode 


A 半押しで AE 
^を押しで露出 

画 AE 

中止*胃選択♦国ミ夹定》厕 


MF 時 AEL / AFL モード 


mode 2 


Am , 半巧しで AE 
^封；しで露出 


画拿爾 

中止♦胃 2 


選択♦国ミ夹定♦度因 


AEL/AFL モード 


mode 3 


A 半押しで AE 
^きがしで露出 

画 AF 

中止*胃選択♦国ミ夹定♦师 


MF 時 AEL / AFL モード 


mode 4 


A 半押しで- 

^留；しで AE / 訓 
画 AE 

ホ止 i 国—還択♦国^ミ夹定^画 


MF 時 AEL / AFL モード 


mode 5 


半)甲しで- 

巧 き押しで AE/li 出 

画錫，^^ 

中止♦胃還巧^ミ夫定♦を因 


mode 1 

シャッターボタンの役割：半巧しで麗出値を固定。全押し 
で撮影。 

AEL ポタンの役割： AEL ボタンを押している間、露出値を 
固定。 

• AEL ボタンを押して固定した露出値は、シャッターボタ 
ンの半押しで固定した露出値より優先されます。 


mode 2 

シャッターボタンの役割：半押しで露出値を固定。全巧し 
で撮影。 

AEL ポタンの役割； AEL ボタンを一度押すと露出値を固定 
(AE 方モ)。再度 AEL ボタンを巧すと AE 方モは解除。 

- AE メモで記憶した露出値は、シャッターボタンの半押し 
で固定した露出値より優先されます。 


mode 3 

シャッターボタンの役割：半押しで露出値を固定。全押し 
で撮影。 

AEL ボタンの役割： AEL ボタンを押している間、 AF しま 
ず。 

• AEL ボタンを離した後、フォーカスリングを使って、ピ 
ントを移動でさます。 


mode 4 

シャッターボタンの役割：全押しでそのとをの露出値で撮 
影。 

AEL ボタンの役割： AEL ボタンを押している間、露出値を 
固定。 

• AEL ボタンを押して固定した震出値は、シャッターボタ 
ンの全押しのとさの麗出値よ 0 優先されまず。 


mode 己 

シャッターボタンの役割：全押しでそのとをの露出値で撮 
影。 

AEL ボタンの役割： AEL ボタンを一度押すと露出値を固定 
( AE ^ モ)。再度 AEL ボタンを押すと AE メモは解除。 

- k け モで記憶した霞出値は、シャッターボタンの全押し 
のとさの露出値より優先されます。 
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シャッター速度.絞り値.露出補正値などの露出パラメータ設定の変更ステップを切 
り替えます。 

I メニューか6 Ti 一露出ステップー 
1/3 EV 、1/2 EV または 1 EV を還択し、 

OK ボタンを巧しまず。 
cr 「メニューの操作ちま」 （ P .42) 


〇||晶出ステの' 

因 I ISO 感度}広張 I 1/2EV 
WB 補正 I 1EV I 
SQ 

b,, AEL/ 凸 FL モ-ド 

中 ihi 胃還択巧民 T ミ夹定 ♦を因 
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ダイヤル 


P . A . S のモード別に、メインタイヤルとサブタイヤルにプ□クラムシフト 
( Ps ) ■ 露出補正-絞り.シャッター速度を要の機能の組み合わせを選択できます。 


I メニューか Sh ーダイヤルー P 、 A 、 S か 
S モードを選択しまず。 （0 を巧します。 

• [ダイヤル設定]画面び表示されます。 

C ? 「メニューの操作方法」 （ P .4 吕） 

P モードにより割り当て S れる機能は！; TF の 
ように異なりまず。 


P 

Ps 、 露出補正 

A 

絞り、露出補正 

S 

シャッター速度、露出補正 



OK ボタン 


勾の公 


のくをを巧してメインダイヤルとサブダイ 
ヤルの機能の組み合わせを還択しまず。 


ス OK ボタンを巧しまず。 
■割り当てび変更されます。 


サブダイヤルの設定 



中止♦胃還択 ♦ gl ミ夹定♦因因 


メインダイヤルの設定 
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レンズリセッ 


電源を切ったときの、 フオー カスレンズ位置を U セツトします。 


メニユーか 5 ti ー レンズ U セツ トー オフ 
またはオンを選択し、 OK ボタンを巧しま 
ず。 

〔す「メニユーの操作ちま」 （ P .42) 




—カスリング 


フォーカス U ングの回転ち向とピントの移動ち向を切り替えることびでさます。 

^至ぁ 方 


I メニユーか 5 h ーフォー カスリン グー C 
または9を還択し、 OK ボタンを巧します。 
cr 「メニユーの操作ちま」 （ P .42) 





.■設定 


[ I コマ消去]' [全コマ消去]-[還択コマ消去]-[カード書を込み中止]•[フ 
オーマット]画面における還択枠の初期位置を、[実行]に置くか、[中止]に置くか 
を選択ずることびできます。 


メニューか5 h 一消モメニュー設定- 
OK ボタンを巧しまず。 

〔す「メニューの操作ちま」 （ P .4 吕） 


• [実行優先]または[中止優先]を選択し、 
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フアイルネーム 


撮影した画像は、カードに記録されるときに、ファイル名が付けられ、フオルタに入 
れられます。 

ファイル名とフオルダ名は、図のよラに付けられます。 


全体のフオルダ 


フオルダち 
/OOOOLYMP 



ファイルち 

PmddAAAA.jpg 


カラー設定 
P : sRGB 
: Adobe RGB 


日 ODl 〜 31) 


ち （1 〜9巧は1〜9、 
10ちは A、ll 月は B、 
にちは C) 


、ファイル No 
(0001〜9白 99) 
撮った順に増えていを、 
9日日9になると、0001 
に戻り、フォルダ No が 
ひとつ i 曽无た新しいフォ 
ルダに記録されます。 


■ファイルネームの設定 
才ート 

力ードを入れ換えても、ファイル No は通しま号で付けられます。ただし、力ード内 
に記録された画像のファイル No と重複する場合は、その力ードの中のもっとも大き 
いファイル No に続いた番号び付けられまず。 

U セット 

新しい力ードを入れたときは、フォルダ No . は] 00、ファイル名は0001から始まり 
まず。ずでに画像び記録された力ードでは、もっとを大きいファイル No に続けて番 
号び付けられます。 


メニユーか日 fe -* •フアイルネーム- *• U セ 
ツトまたは才ートを選択し、 OK ボタンを 
巧しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕） 



OK ボタン 


• 最大のフオル d 


ノダ No . 目日日、ファイル N 0.9目99に達すると、力ードに残量びあっても撮影可 
能枚数び0になり撮影できません。新しい力ードに取り換えてください。 
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レックヒュー 


撮影した画像をカードに記録する間、液晶モニタに表示することびでをます。また、 
表示する時間も選択でさます。撮影した画像の簡単なチェックに便利でず。レックビ 
ュー中でをシャッターボタンを半押しずるとすぐに次の撮影に入れます。 

オフ ：記録中の画像は表示されません。 

オート： 撮霞した画像をカードに記録する 

とさ、記録時間に応じて表示します。 

已巧 : 5砂間画像を表示します。 

20秒： 2□秒間画像を表示します。 

I メニューか Sb ーレックビュ ー- ►オフ、 

才ート、已秒または20秒を選択し、 OK ボ 
タンを巧しまず。 

〔す「メニューの操作ちま」 （ P .4 吕） 


ープ音 


カメラび発するボタンを押したときの音や警告音をオン/オフすることびでさます。 

I メニユーか Sh ービープ音ーオフまたはオンを選択し、 OK ボタンを巧しまず。 
cr 「メニユーの操作ちま」 （ P .4 吕） 


モニタ調整 


液晶モニタの明るさを見やすいよラに調整しまず。 

I メニューか5 h ーモニタ調整を選択 
し、《を巧します。 

• [モニタ調整]画面び表示されます。 

C ? 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕） 


2を句を巧して、明るさを調整しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 


モニタ調整 


ぶ岭矿 





OK ボタン 
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ス u —プ時間 


カメラは何も操作しない状態で一定の時間び経過すると、ス U —プモード（待機が態） 
になり動作を停止し、電池の消耗を抑えます。[ス U - プ時間]では、ス U - プモー 
ドに入るまでの時間を設定することびでさます。 [オフ]に設定すると、スリープモ 
ードには入りません。 

ス U - プモードを解除するには、シャツターボ 
タン、十字ボタンなどのボタンを操作してくだ 
さい。 

I メニユーか Sb ース U - プ時間ーオフ、1 
分、3分、5分または10分を還択し 、 OK 
ボタンを巧しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .4 吕） 



OK ボタン 


句の公 



トアップ） 


力ードをフォーマットします。フォーマットとは、力ードをこのカメラで書を込みでを 
るように初期化ずることです。このカメラではじめて使う力ードや、パソコンでフォー 
マットした力ードを使用する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしてください。 

• フォーマットすると、プ□テクトをかけた画像を含むすべてのデータは消去されます。す 
でに使用しているカードをフォーマツトするときは、大切なデータをミ肖さないよラごを意 
<ださい。 


メニユーか日〇一力ードセットアップを 

選択し、《を巧します。 

• [力ードセットアップ]画面び表示されます。 

C ? 「メニューの操作方法」 （ P .4 吕） 


2ののを巧して、[フオーマット]を還択し 
まず。 OK ボタンを巧しまず。 

• [フ オーマツ ト]画面び表示されます。 


_力-ドセットアッフ 


をコマ消去 


フオー マット 


中止*胃選択♦国ミ夫定♦度因 


3のくをを巧して、[実行]を選択しまず。 
OK ボタンを巧しまず。 

• フォーマツトび実行されまず。 
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ビデオ出力 


お使いのテレビの映像信号に合わせて、 NTSC または PAL を選択します。 

海外でテレビに接続して再生するとさに、設定を合わせてください。間違った映像 
(ビデオ）信号を選択すると、テレビで画像び正しく再生でをません。 


I メニューかービデオ出力一 NTSC ま 
たは PAL を還択し、 OK ボタンを巧します。 
cr 「メニューの操作ちま」 （ P .42) 

DDDDDDDDDDD 


NTSC 

曰本、台湾、韓国、北米 

PAL 

ヨー□ッパ請国、中国 



OK ボタン 


句の公 


表示言語の切り替え 



液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語にすること 
ちできます。日本語に戻すこともできます。 


I メニューか 6 t 2 一 ♦国を選択しまず。9 
を巧しまず。 

cr 「メニューの操作ちま」 （ P .4 吕） 

2のな>を巧して、表示したい言語を還択し 
まず。 OK ボタンを巧しまず。 



ENGLISH 
1 FR 凸 NCA に 
I DEUTSCH 

選択偶ミ夹定♦厕 
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日付-時刻の設定 



0 K ボタン 


をみ苗を> 


日時の情報は画像ととちに記録されまず。また、ファイル名ち日付の情報をちとに付 
けられます。 


I メニユーか sfe 一曰時設定を選択し<8を 
巧しまず。 

• 曰時設定画面び表示されます。 

だニユーの操作ち法」 ( P .42) 

2の公を巧して日付の順序を、"年-月-日"、 
"月-日-年"、"日-月-年"か日選択し、《を 
巧しまず。 

♦拟下の手順は"年-月-日"に設定した場合の説 
明です。 

3のくをを巧して年の項目を入力し、句で月 
の項にずずみまず。 

•接を巧すと、 ] つ前の項目に戻ります。 

•"年"の上2巧は固定されています。 

4同様の操作を繰り返し、時刻まで入力しま 
ず。 

5 OK ボタンを巧しまず。 

• 0 秒の時報に合わせて OK ボタンを押すと、正 
確に時刻を合わせ5れます。時計はこのとを 
動を始めます。 



曰時設定 


〇 2003 . 01 . 01 


00 : 00 


中止♦胃選択巧定♦を因 




日時の設定は、内蔵電池によって約日ヶ月間保持されまず。ただし、カメラの動作状態に 
よっては、これより短い場合びあります。カメラの電池をしば5くがしたとさは、曰時の 
設定を確かめてください。内蔵電池はカメラの電池により約 I 曰で充電されます。 
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PC モ ー F 


ストレージモードに設定すると、カメラとパソコンをケーブル接続したとさに、カメ 
ラは八ードディスクや CD - R などと同じ外部記憶装置として、自動的に認識されます。 
[カメラコント□-ル]モードに設定すると、付属のソフトウェア OLYMPUS Studio 
(体験版）を使ラことで、カメラをパソコンからコント□ールしたり、撮彰画像を直 
接バソコンに記録したりできます。付属のソフトウェア OLYMPUS Viewer では、画 
像の管理-閲覧や RAW データの復元びできます。 

ストレージ ： カメラとパソコンの間でデータ転送のみを行います。 

カメラコント□-ル： OLYMPUS Studio (別売）を使い、パソコン側でカメラを 
コント□-ルします。 

I メニューか Sh 一 PC モードーストレージ 
またはカメラコント□-ルを選択し 、 OK 
ボタンを巧しまず。 

〔す「メニューの操作ちま」 （ P .4 吕） 


• カメラに付属されているソフトウェア OLYMPUS Studio は、体験版です。 
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プリント予約とは、カード内の画像にプ1」ントずる枚数や曰付を、印刷する指定を記 
憶させることです。プ1」ント予約をすると、 DPOF 対応のプ U ンタや DPOF 対応プ U 
ントショップで簡単にプ U ントすることびできます。 

DPOF とは、デジタルカメラの自動プ U ントアウト情報を、記録するための規格で、 
プ U ントショップや家庭でのプ U ントアウトで自動プ U ントび可能なよラに、プ U ン 
卜したい画像や枚数などの指定を、力ードに記録します。 

プリント予約した画像は、け下のち法でプ U ントできまず。 

■ DPOF 対応のプ U ントショップでプリントずる 

予約されている内容に従ってプリントでさます。 

■ DPOF 対応のプ U ンタでプリントずる 

パソコンを使わずに、力ードから直接プリントでさまず。詳しくはお使いのプリン 
夕の取扱説明書をご覧ください。 P 巳カードアダプタび必要な場合ちあります。 


機種る 

選択コマ 
(1 枚） 

選おコマ 

け女数指定） 

トリミング 

回乾 

日付 

インデックス 

p-40cri 

〇 

〇 

び吕 

X で 

X で 

X つ 

P-200 

〇 

〇 

び1 

x*i 

び己 

X 


*1 PC カードアダプタ（別売）びお要です。 

*吕プ I 」ンタの機能で、画像の回転や卜1」ミングびでさるちのちありますび、このカメラでは、それ日の予約 
はでをません。 

*3 日付-インデックスはプ U ンタで指定して出力できまず。 


撮影時の画質モードと プリン トの関保 - 

パソコンやプ I 」ンタの解像度には一般的に1インチあたりの点（ピクセル）の数び用い5れ、 
dpi (dot per inch ) と呼ばれています。同じ画像をプ U ントしても、プ U ント時の dpi の値を大 
きくすることでよ D 鮮明に印刷することびできますび、撮彰された画像のピクセル数は変わ5な 
いため、実際に印刷されるサイズはルさくなります。その画像を}に大してプ U ントすることちで 
さますび、画質は粗くなりまず。 

プ1」ントすることを前提として撮彰するときや、大きいサイズでプ U ントしたいときは、撮霞時 
の画像サイブをで舌るだけ高いものに設定ずることをおずすめします。 

因 「画質モード」 ( P .83) 

138 


オリンパス製プ U ンタ DPOF 対応表 


DPOF を使用せずにプリントサービスを利用されるちへ 

写真店などのプリントサービスをご利用になる場合は、プ U ントする画像は必ず 
ファイルま号で指定してください。コマま号で指定すると間違った画像びプ U ン 
卜される場合びあります。 

ファイル番号は再生画像で確認してください。 （ P .113) 

(例）円 LE : 100-001色 

1 厂 

フオルダの通し番号画像の通しま号 



プリント予約 





























































































































プ u ント予約とは 


プリント予約をずる前にお読みください 


• 他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容をこのカメラで変更することはできま 
せん。予約した機器で変更してください。 

• 他の機器で DPOF 予約されているファイルびある場合、このカメラで新たに DPOF 
予約を行ラと、け前に予約した内容は消去されます。 

• プ U ンタまたはラボにより、一部機能び制限されることびあります。 

• TIFF で記録された画像は、プ U ントできない場合びあります。 

• RAW データで記録された画像は、プリント予約できません。 

• プ U ント予約は、カードに予約を記録するときに時間びかかることびあります。 

• DPOF 規格の制限上、曰付（年月曰）か時刻（時分）のどちらかのみプ U ント予約 
できます。両方をプ U ントずることはできません。 

• カードの中の画像数びをいと、予約処理に時間びかかることびあります。 

予約中に電源び切れたり、カードカバーを開けたりすると途中で終了してしまいま 
ず。予約ずる前に電池残量び十分な電池と交換するか、 AC アダプタをご使用くだ 
さい。途中で終了した場合は、やりなおしてください。 

• インデックス予約には、撮影曰時はプ U ントされません。 

• け女の力ードにつさ予約でさる画像の数は、998コマまでです。 


1コマモ約 


選択した画像のみをプ U ント予約します。プリ 
ント枚数、撮影曰時のプ U ントを指定すること 
がでさます。 

I メニューか6囚ープリント予約を選択 
し、夕を巧しまず。 

だ「メニューの操作方法」 （ P . 42) 

• すでにプ U ント予約した画儘びある場含は、 
その予約設定を残すか解除するかを選択する 
画面び表示されます。 

だ「プリント予約の解除」 （ P .143) 


をみの公 



0 K ボタン 


〇 

自動再生 


口 

回輯再ち 

オフ 


RAW 編集 


H 

t2 


1 > 

中止ホ胃選択 ♦ QiE ミ夹定♦度田 
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2 巧 X をで [1 コマ予約]を選択し、 OK ボタ 
ンを巧しまず。 


3プ U ント予約したいコマをを句で、プリン 
卜枚数を 巧みを で還択しまず。 

•プリント枚数は10枚まで設定できます。 

• プ U ント枚数び0のとさはプ1」ント予約びさ 
れていません。 

4 他に予約したいコマびあるときは、手順3 
を繰り返しまず。 

他に予約したいコマがなければ、 OK ボタ 
ンを巧しまず。 

• [日時プリント]画面び表示されます。 




巧みをで日時プリントの設定をし、 OK ボ 
タンを巧しまず。 

■ なし： 画像のみびプ IJ ントされます。 

日付： すべての画像に撮霞年月曰びプ IJ ン 
卜されます。 

時刻： ずべての画像に撮霞時刻びプ IJ ントさ 
れまず。 

も 巧 X をで [ホ約ずる]を還択し、 OK ボタン 
を巧しまず。 

•因 メニューに戻0ます。 


予約ずる 



1コマず約 


. 1 コマ予約 


予約しない 


戻る♦日還択個ミ夹定♦画 


印きプリント 


中止♦国選択♦固ミ夫ち♦を因 


もが ' じ * iVhWtw.iMra い の ‘ 化 ,…. 'ttx 

中止♦胃還択ミモ定♦度因 


プリント予約 


全コマで約 
イン？ V クスす約 
中止♦胃-還択♦岸 r ミ夫定^度因 


コマ予約 


プリント予約 
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を コマ モ約 


カード内のずべての画像をプ U ント予約しまず。撮影曰時のプ U ントを指定ずること 
びでをます。 


I メニユーか5囚ープリント予約を選択 
し、夕を巧します。 

臣 「メニユーの操作ちま」 （ P .42) 

•ずでにプ U ント予約した画像びある場合は、 
その予約設定を残ずか解除するかを逞がする 
画面び表示されます。 

だ「プリント予約の解除」 （ P .143) 


公 



2 のくをで [全コマモ約]を選択し、 OK ボタ 
ンを巧しまず。 

• [日時プリント]画面び表示されます。 


クの公で日時プ U ントの設定をし、 OK ボ 
タンを押しまず （ P .140)。 


プリントず約 

1コマす約- 


をコマ予約 


インすツクス予約 
中止^国-還択国-ミ夹封画 


印きプリント 



曰付 
時刻 


中止♦国選が ♦固 ミ夹定♦面ぶ 










をコマ予約 


4の<をで[モ約ずる]を還択し、 OK ボタン 
を巧しまず。 

•因メニューに戻0ます。 



戻る♦日還択♦图ミ夹定♦函 


こんなときは- 

をコマ予約の前に行なった1コマ予約はどラなるか？ 

^1コマ予約されている画儘はすべて 1 枚ずつの設定になります。 

をコマ予約を設定した後に撮影された画像はどラなるか？ 

- 後か5撮影した画儘には予約びされていません。全コマ予約を行なってください。 


インデックスモ約 


カード内のすべての画像を複数並べてプ U ントします。 
数はお使いのプ U ンタによって異なりまず。 


1枚のプ U ントに出す画像の 


メニューか5囚ープ U ント予約を選択 
し、<8を巧します。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .42) 

•ずでにプ U ント予約した画像びある場合は、 
その予約設定を残ずか解除するかを逞択する 
画面び表示されます。 

だ「プ U ント予約の解除」 （ P .143) 


2のくをで[インデックス予約]を還択し, 
OK ボタンを巧しまず。 





プリント予約 


1コ巧約 
全コマ予約 


インデックス予約 


中止♦胃還が♦国ミ夫定♦因因 



プリント予約 
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インデックス予約 


^ の公 > で[ホ約ずる]を還択し、 OK ボタン 
を巧しまず。 

■因メニューに戻0ます。 


L インデックス予約 


予約ずる 


解除ずる 

戻る♦日還択♦图ミ夫定♦國 


函田 

み: L 沪 - ， 
础[圍 


インデックスプ U ント 


こんなとまは- 

インデックス予約を設定した繳こ、虐加で撮影した 

^インデックス予約した後に追加された画像は、予約びされていません。再度、インデック 
ス予約を巧って < ださい。 


プリントモ約の解除 


カード内の画像のプリント予約を解除します。インデックス予約を含む全ての予約を 
解除するち法と不要なコマの予約だけを解除するち法、インデックス予約のみを解除 
する方法びあります。 


をてのモ約の解除 


I メニューか S 囚ープ U ントホ約を選択 
し、《を巧しまず。 

[す「メニューの操作ちま」 （ P .4 吕） 

• プ I 」ント予約を解除するかど5かの画面び出 
ます。 
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プリント予約のお除 


2 [解除ずる]を選択し、 OK ボタンを押しま 
ず。 

3国（メニュー）ボタンを巧しまず。 

♦囚メニューに戻ります。 


プリント予約 
前回の予約び有りまず 


解除しない 

中止♦国選択♦固ミ夫定♦度因 


な由 M 靴 3 


メニューか6囚ープ U ント予約を選択 
し、句を巧します。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .42) 

• プ U ント予約を解除するかど5かの画面び出 
ます。 


を句の公 



2の<をで[解除しない]を選択し、 OK ボ 
タンを巧しまず。 

3巧みをで [1 コマ予約]を選択し、 OK ボタ 
ンを巧しまず。 


4を<9でプ U ント予約を解除したいコマを表 
示させ、を> でプリント枚数を0にしまず。 

•他にも辆除するコマびあるときは、これを繰 
り返します。 


プリント予約 
前回の予約び有りまず 
解除する 


解除しない 


中止♦胃選択♦国ミ夹定♦因因 


日にする 



的寇鱗?鑛燃 


中止♦胃選択決定♦を因 



プリント予約 
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プリント予約の解除 


5終わった S 、 OK ボタンを巧しまず。 

• [日時プリント]画面び表示されます。 


b の<をで「なし」「日付」「時刻」か 5 還択 
し、 OK ボタンを巧しまず。 

■残ったプ1」ント予約されているコマに、還お 
した設定び適用されます。 



7のので[ホ約ずる]を還択し、 OK ボタン 
を巧しまず。 

• 設定び記録されます。 

•因メニューに戻0ます。 


プリント予約 


予約ずる 


解除ずる 


中止♦国選択♦国ミ夹定♦画 









プリント予約の辭除 


インデックスモ約の解除 


メニューか6囚ープリント予約を選択 
し、句を巧しまず。 

丘 「メニューの操作ち法」 （ P .42) 

• プ1」ント予約を解除するかど5かの画面び出 
ます。 


2 の公で [解除しない]を選択し、 OK ボ 
タンを巧しまず。 


3 [インデックス予約]を選択し、 OK ボタン 
を巧しまず。 


4 [お除ずる] 

ず。 

•インデックス予約のみび解除され、 
に戻ります。 


を還択し、 OK ボタンを巧しま 

メニュー 



プリント予約 
前回の予約び有りまず 
^瞬除する^ 


解除しない 


中止，胃還択^国ミ夹定♦度因 


_プリント予約 

13.マ予約 
をコマす巧 


インデックス予約 


中止♦胃還が♦固ミ夹定♦国因 





中止♦同選が♦国ミ夫定♦函 



プリント予約 


146 














専用 USB ケーブルまたは lEEEl3 日 4 ケーブルでカメラとパソコンを接続し、カメラ 
の力ードに保存されている画像をパソコンに取り込むことびできます。 

パソコン上で JPEG の画像を扱えるソフトウェア（付属のソフトウェアやその他のフ 
ォトレタッチソフト）びあれば、パソコン上で、画像を加工したりプ U ントすること 
びでをます。プ U ントする場合は、お使いのソフトウェアでプ U ントでさることをあ 
らかじめごお認ください。詳しくはお使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧くださ 
い。 

お使いのパソコンの 0S によっては、はじめて接続ずる前にはドライバーのインスト 
ールび必要になります。 

「フ□-チャートー操作の流れ」 （P.148) の手順に化ってすすめてください。 

この章に記載されているパソコンの画面表示は、パソコンの種類によって多少異なる 
場合びあります。 

パンコンに巧り込んだ画像- 

•バソコンに読み込んだ画像は、付属のソフトウェアや Paint Shop Pro 、 Photoshop などのグ 
ラフィックソフトやインターネット閲覧ソフト (Netscape Communicator/Microsoft 
Internet Expio 怕「など）の JPEG を扱えるアプ U ケーシヨンソフトウェアで見ることびできま 
す。画像の理ソフトの使用方法については、対応ソフトの取扱説明書を参照してください。 
■画像の理は、お、ずバソコンにコピーしてから行ってください。ソフトウェアによってはファイ 
ル（画像）びカードの中にある状態で画像の理（画像の回転など）を行5と、ファイルび壊れ 
る可能せびあります。 

付属のを続ケーブルについて - 

パソコンを接続するとさは、必ず付属のケーブルをお使いください。ケーブルに取り付け5れて 
いるコアは、取0外さないでください。 

• US 日ケースレ 

■ IEEE 1394ケープ J レ（つ ア： ZCAT 吕03己-0930 TDK ) 



IEEE 1394ケーブル 






















































































































* 1 しソ下の曰 S 、 仕様については USB 端子または IEEE1 394 端テを装備していてち正常な動作の保証はでをま 
せん。 

• Windows 日已 /NT 4.0 

• Windows 目已からアップグレードした Windows 98/98SE 

• Mac OS 8.6 切下のノ（ージョン 

•拡張力ードなどで USB 端テまたは、 IEEE13 日 4 端テを増設したパソコン 
■出荷時に 0S びインス I ルされていないパソコンおよび自作パソコン 
*2 IEEE 1394 の Mac OS での動作保証は Mac OS 日. 1 〜 9.2/X です。 

*3 付属の IEEE1 3 日 4 ケープルはカメラ側び 4 ピン、パソコン側び邑ピンでず。 


パソコンに読み込む 
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フ□-チヤーI操作の流れ 


• カメラをパソコンに接続して使巧するときは電池の残量び十分にあることをご確認くださ 
し、。パソコンとの接続中（通信中）は、ス1」ープ状態（電池節約状態）にな5ないので、 
電池の残量びなくなると、カメラは途中で動作を停止します。力方ラび動作を停止すると、 
パソコンが誤動作したり、パソコンとカメラの通信中の場合は画像データ〔ファイル） 
を壊すことびあります。パソコンとの通信時には、 AC アダプタ（別売）のご使用をおすす 
めします。 

• 誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中は力^ラの電源を切日ないでください。 

• IEEE1 394や US 日の八ブを経由してカメラを接続すると、八ブとパソコン間の相性によつ 
て動作び不安定になることびあります。この場合は、八ブを使用しないでパソコンと力方 
ラを直接接続してください。 


パソ n ンに読み込む 

9 

4 







OS の確認 


力ラをパソコンへ接続する前にお使いのパソコンのシステムを確かめます。ご使用 
のパソコンによってはじめて接続したとさの操作が異なります。 




Windows (DOS/V • PC/AT 互換機）の場合 

コント□ールパネルのシステムプ□パテイの 
画面で確認 


Mac OS (Macintosh ) の場合 

メニューバー上のアップルメニュー 
から[このコンピュータについて] 
またはにの Mac について]で確認 


Windows 日8/吕 8 SE を お使いの場合、 Windows 目 8 用 US 目 ドライノ くをインストール 
します。 だ 「 Windows 吕8 用 US 目 ドライバの インス! ル」（下記参照） 

Windows Me/ 200 日/ XP お使いの方と Mac OS 目 /X をお使いのちだ「カメラとパ 
ソコンのケーブル接続」 （P .] 己 2) 

上記政外の日 S をお使いのちは、 PC カードアダプタをお使いください（別売)。 


^ Windows 98用 USB ドライバのインス!ル， 
. (Windows 98/98 SE をご巧用の場合 ）乂 


Windows 目 8/98 SE をお使いのちで、 US 目ケーブルでパソコンと接続する場合は、 
ケーブルを接続する前に、 US 目ドライバをパソコンにインス!-ールしてください。] 
度インストールずれば、2回目の接続からは必要ありません。 

I 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに入れまず。 

2自動的にメニュー画面び表示されまず。メニ 
ュー画面左側の [Windows98 用 USB ドライ 
バのインストール]をクリックしまず。次にち 
側下の [Windows98 用 USB ドライバのイン 
ス I -一 J レ]をクリックしまず。 

• 自動的に画面表示されない場合は、スタート^二 
ューか5[ファイル名を指定して実行]を選択し、 

に D - R 日 M ドライブ名： ¥ inf 日 「 mation . exe ] を指 
定して実行して < ださい。 

• CD - ROM ® ドライブ名はパソコンによって異なり 
ます。わからないとさはデスクトップの[マイコン 
ピュータ]をダブルク U ックして確認します。 
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3 [続ける]をクリックしまず。 

• ドライバのインス!'■ールび始ま D ます。 



4インス!ルが終了ずると、パソコンを再起 
動させる画面が表示されまず。 [0 K ] をク U ッ 
クしまず。 



5バソコンが再起動した S 、 USB ドライバのイ 
ンス I ルは終了していまず。インフォメー 
シヨンディスクのメニュー画面び表示されて 
いた5、胳了ずる]をクリックして CD-ROM 
ドライブか 5 CD を取り出してください。 











カメラとパソコンのケーブル接続 


カメラとパソコンを接続ずるには、1]5目ケーブルか1£日£1394ケーブルを使ラ乙つ 
のち法びあります。カメラの [ PC モード]をあらかじめ[ストレージ]に設定しておいて 
ください。 G 「 PC モード」 ( P .137) 


I パソコンの端テにケーブルを差し込みまず。 



US 巨ポート 


U5 己の場合 


プラグ 



IEEE 1 394( Fi 「 eWire ) W — 卜 

1£££1394の場合 


• USB ケーブルと IEEE 1394ケーブルを、吕本同時にカメラに接続しないでください。 


〇バワースイッチび OFF になつていること 
を確認し、カメラの端テにケーブルを差し 
込みまず。 


IEEE 1394の場合： カメラの IEEE ] 3日4端テ 
USB の場合： カメラの US 目端テ 



ルさいほラのプラグ 


ルさいほラのプラグ 


スパワースイッチを ON にしまず。 

•カメラとパソコンを接続している間、コント 
□ールパネルには何ち表示されません。 






























カメラとパソコンのケーブル接続 


4パソコンがカメラを新しい機器として認識し 
まず。 

• Windows 98/98SE/Me/ 2000 の場合 

はじめてカメラとパソコンを接続したときは、自 
動的にパソコンびカメラを認識する動作を行い終 
了の方ッセージび表示されます。 

[日のをク U ックしてメッセージを終了してくださ 
い。 

力方ラは [ U ムーバブルディスク]として認識され 
ます。 

• Windows XP の場合 

パソコンに接続すると、画儘ファイルの操作を選 
おする画面び表示されます。[コンピュータにある 
フォルダに画像をコピーす剖を選択して画面の指 
示に従って操作してください。 

この画面をキャンセルして Windows 98などと 
同様の方法で画像のダウン□ードをした0、付属 
の画像管理ソフトウェアを使用することもできま 
す。詳細はソフトウェアの取扱説明書をご覧<だ 
さい。 

• Mac OS 日の場合 

デスクトップに[名称未設定]アイコンび表示され 
ます。表示されない場含は、カメラの電源を切っ 
て、パソコンとカメラの接続をやり直してくださ 
い。 

• OS X の場合 

Apple Image Capture アプ U ケーシヨンび自動 
的に起動します。デスクトップに [ NCLNAME ] ア 
イコンび表示されます。 
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画像のダウンロード 


パソコンの日 S に付属のソフトを使って画像をパソコンにダウン□ー ドします。 


Windows g8/98SE/Me/ 2000 /XP の場合 


I パソコンのデスクトップの[マイコンピュータ] 
アイコンをダブルクリックしまず。 

• Windows XP をお使いの場合は[スタートメニュ 
一]の中にあ0ます。 



2 [リムーバブルディスク]アイコンをダブルク 
U ックしまず。 

•力方ラび正しく認識されていればカメラは[リムー 
バブルディスク]としてアイコンび表示されていま 
す。 




4 [ lOOolymp ] フオルダのアイコンをダブルク 
リックしまず。 

•画像ファイル （」 PEG ファイル）び表示され、 
[ P 1 日1日日日1 . jpg ] などのアイコンび確認できま 
す。 
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画像のダウン□—ド 


5デスクトップの[マイドキュメント]アイコン 
をダブルク U ックしまず。 

■デスクトップにない場合は、[スタート]メニュー 
か S [エクスプ □— ラ]を還おして、エクスプ□一 
ラのウィンドウを表示し、[マイドキュメント]ア 
イコンをダブルク I 」ックします。 



• [マイドキュメント]フォルダのウインドウび開さ 
ます。 



も バソコンに保存したい画像ファイル（ここ 
では pioioocn . jpg ) のアイコンを[マ 
イドキュメントフォルダ]にドラッグ&ド 
□ップしまず。 

• カメラの画像びバソコン（マイドキュメント） 
に保存されまず。 



画像ファイルの確認 - 

画像ファイルをパソコンにダウンロードしたら、ち効なドライブやフォルダに画像をファイルを 
コピーできます。また、パソコンに画像ファイルの関連付けび設定されていると、バソコンに転 
送した画像ファイルをダブルク I 」ックして画像を確認することびできます。画像を適当なサイブ 
で見たり、画像の加工などを行な5場合は、別を、 JPEG 対応の画像加エソフトか、付属のソフ 
トウェアを使用します。 





























画像のダウン□ー ド 


こんなとまは - 

[リムーバブルディスク]アイコンをダブルクリックした後、[準備ができていません]などのメッ 
セージが表示された場合 

ーカメラの電源 （ AC アダプタの接続状態、電池の残量）に問題びある。 

AC アダプタの接続状態、電池の残量をご確認ください。 

^カメラに力ードび入っていない。または、カードに問題びある。 

カードの画憬び、力^ラの液晶モニタで表示できることをご確認ください。 

エクスプローラ ーで カメラは認識できるが、開けない 
ーカメラの [ PC モード]び[力ラコント□ール]に設定されている。 

] 度力^ラとパソコンの接続をやめて、 PC モードを確認してください。 

• ダウン□ード中はカメラのカードアクセスランプび点滅します。点滅している間は絶対に 
力方ラのカードカバーを開けたり、電池を取りがしたり、 AC アダプタを抜さ差ししたりし 
ないでください。データび壊れる可能性びあります。 


Macintosh の場合 


画像をパソコン（ここでは、八ードディスク）へ保存します。 


I カメラと接続ずることによってデスクトップに 
表示された[名称モ設定](または [ NCLNAME ]) 
アイコンをダブルクリックしまず。 


i — in 

/置 

1« か未をぞ| / 


A 

1 1 
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画像のダウン□—ド 


•画像ファイル (JPEG ファイル）び表示され、 
[ P 1 日10日日1 JPG ] などのアイコンび確認できま 
す。 


□ . な 1 0OOLYMP 凸呂 

2巧目. 30M 己里を 

歯 图 

PtOl0001.JPG P101C002.JPG 

_ 

hit 

み 


4 


5 


デスクトップの [ A — ドディスク]アイコンを 
ダブルクリックしまず。 

• [八ードディスク]フオルダのウインドウび開さま 
ず。 


バソコンになをしたい画像ファイル（ここ 
では P 1010001. JPG ) のアイコンをド 
ラッグ&ド□ップします。 

•カメラの画像びバソコン（ノ V — ドディスク） 
に保存されまず。 
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画像のダウン□ー ド 


画像ファイルの確認 - 

パソコンでファイルタイプの設定びされていると、[八ードディスク]の画像ファイルをダブルク 
リックして画像を確認することびできます。画像を適当なサイズで見たり、画像の加工などを行 
なう場合は、別逮、 」PEG 対応の画像加エソフトび必要です。 

こんなときは - 

新たな[名称未設定]〔または [N 日 _NAME]) アイコンび表示されない、または[名称未設定](ま 
たは [N 日 _NAME]) アイコンをダブルクリックした後、[準備びできていません]などのメッセー 
ジび表示された。 

ーカメラの電源 （AC アダプタの接続状態、電池の残量）に問題びある。 

^カメラにカードび入っていない。または、カードに問題びある。 

撮った画像び、液晶モニタで確認できることをご確認ください。 

ーパソコンとデジタルカメラの USB ケーブルでの接続状態に問題びある。 

• ダウン□—ド中はカメラの力ードアクセスランプが点滅します。点滅している間は絶対に 
カメラのカードカバーを開けたり、電池を取りがしたり、 AC アダプタを抜さ差ししたりし 
ないでください。ファイルび壊れる可能性があります。 


n パソコンに i 
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画像のダウン□—ド 


■ Mac OS X の場合 

パソコンびカメラを認識ずると 、 Apple Image 巳 apture アプ U ケーシヨンび起動し 
ます。 

I [ダウン□-ド先:]か6、画像をダウン□-ド 
ずるフォルダを選択しまず。 


2画像をずべてダウン□-ドする場合は、[ずべてをダウン□-ド]をクリックしま 
ず。 

選択した画像のみダウン□-ドずる場合は、[-部をダウン□-ド]をクリックし 
てダウン□-ドずる画像を還択しまず。 

• カメラ占、5画像びダウン□ー ドされます。 

こんなときは - 

0 S 9 等と同様の操作で画像のダウン□ードを巧いたい。 

—[ファイルー閉じる]を還おして Apple Image Capture を閉じてください。このとき 
カメラは [ NO _ NAME ] と表示されています。 

^ _ 

• Apple Image Capture を使用した場含、画儘をパソコンにダウン □— ド媛、再び力ード 

に転送ずるとカメラで再生できないなどの問題び発生ずる場をがあります。 



ジ n >に読み込む 
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カメラの取りかし方 


I カメラのカードアクセスランプび消えている 
ことを確認しまず。 


ク Windows 98の場合： 

〇 [マイコンピュータ]アイコンをダプルクリックし 
て、[リムーバブルディスク]をちクリックし、メ 
ニューを表示させまず。 

〇 メニューの[巧り出し]をクリックしまず。 



因 




Windows Me / 2000 /XP の場合： 

〇システムトレイに表示されているシ[八ードウ 
エアの取りがし]アイコンをクリックしまず。 

〇 [ドライブ ( E ) を停止しまず]をクリックしまず。 

〇 [デバイスはま全に取り外ずことができまず]び表 
示された5、 [0 K ] をクリックしまず。 



Macintosh の場合： 

デスクトップの[ち称未設定](または [ N 0_ NAME ]) 
アイコンを[ごみ箱]にドラッグしまず。 
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カメラの取り外しち 


3 


カメラか 6 USB ケーブルまたは IEEE 1394 ケーブルを巧をまず。 



4パソコンか SUSB ケーブルまたは IEEE 1394 ケーブルを巧きまず。 



• Windows Me/2 日日 0/XP の場合：[八ードウエアの取り外し]をクリックした隙、[カメラ 
を停止でさません]といラ警告画面び表示される場合びあります。その場合は、カメラの画 
憬データを読み込み中でないこと、またカメラの画儘ファイルを開いていたアプ U ケーシ 
ョンび起動していないことを確認してください。起動していたアプリケーションは終了し、 
[八ードウエアの取0外し]の操作を再度、行ってください。それか5、ケーブルをがしてく 
ださい。 


























ファインダ 
の表示 

コント□ール 
パネルの表示 
(点滅） 

液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

通常表示 


の 

カードを認識で 
さません 

カードび入ってい 
ません。または認 
識できません。 

カードを入れて<ださ 
し、。またはカードを正 
しく入れなおしてくだ 
さい。 

〔みい 

- E - 

の 

このカードは 
使用でさません 

カードに問題びあ 
0ます。 

わラー度カードを入れ 
て<ださい。それでち 
この表示び消えないと 
さはカードをフオーマ 
ツトしてください。フ 
オーマツトでさない場 
を、このカードはご使 
用になれません。 

ごみゴ P 

- P - 

の 

書さ込み禁止に 
なっています 

カードび書込み禁 
止になっています。 

バソコンを使って読み 
取0専用の設定びされ 
ています。再度バソコ 
ンを使って設定を解除 
してくださし)。 

表のなし 

n 

の 

撮影可能枚数び 

0です 

力ードの撮影可能 
枚数び日のため、 
撮影でをません。 

力ードを交換するか、 
不要な画儘を消して< 
ださい。大切な画像は 
消す前にパソコンに取 
0込んでください。 

表のなし 

表术なし 

の 

カード鶏量びあ 

0ません 

カードに空を容量 
びな <、プ U ント 
予約や新たな記録 
をすることびでさ 
ません。 

カードを交換するか、 
不要な画儘を消して< 
ださい。大切な画像は 
消す前にパソコンに取 
0込んでください。 

表のなし 

表术なし 

r ] 

1 1 

画儘び記録され 
ていません 

カードに記録画儘 
びないため画像が 
再生できません。 

カードに画像び記録さ 
れていません。撮影し 
てか5再生してくださ 
い。 
















































































































ファインダ 
の表示 

コント□ール 
パネルの表示 
(点滅） 

液晶モニタ表示 

原因 

こラしましよラ 

表示なし 

表のなし 

! 

この画像は再生 
でさません 

選択した画像に問 
題びあり、再生で 
さません。または、 
このカメラでは再 
生できない画像で 
す。 

パソコンの画像ソフト 
などで再生してくださ 
し、。それでち再生でき 
ない場含は、画儘ファ 
イルの一部び壊れてし、 
ます。 

。卜 d ぷ 

•な- 

カードカバーび 
開いています 

カードカバーが開 
し、ています。 

カードカバーを閉めて 
<ださし、。 

通い 

- i =- 

の 

この力ードは 
使巧でをません 

カードびフォーマ 
ットされていませ 
ん。 

力ードをフオーマット 
してください。 

表示なし 

-り- 

表のなし 

カメラの内部び過 
熱しています。 

時間をおいてか5電源 
を入れなおして<ださ 
い。 
















K 障かな？と思った 6 


♦準備操作 


カメラが動かない/ボタンを巧しても動作しない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

電源び切れている 

ノてワースイッチを ON にしてください。 

P.30 

ス1」ープモードになっている 

シャッターボタンを半巧ししてくださし、。 

P.134 

電池残量びかな<なった 

電池を充電してください。 

P.21 

寒さで電池の性能び一時的に 

電池をポケットに入れるなどして温めてか5ご 

— 

低下した 

使用ください。 


バソコンに接続している 

[ストレージ]モードでパソコンと接続中はカメラ 
は動作しません。[力ラコント□ール]モードで 
は、別売のソフトウェア日 L 丫 MPUS Studio が 
必要です。 

P.137 


♦撮霖 


シャッターボタンを f 甲しても撮影ができない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

電池残量びかな<なった 

電池を充電してください。 

P.21 

苦手被写体で AF がでをない 

MF にして、手動でピント含ねせをするか、フォ 
—カス□ックを使ってピントを含ねせてから撮 
影してください。 

P. 己3、已8 

カードに記録中 

連続撮影で力^ラの一時メモ U —び一杯になる 
と撮影でをません。連続撮影枚数表示び1し U 上に 
なるのを待ってか5撮影してください。 

P.77 

フラッシュ充電中（フラッシ 
ュ使巧時） 

[レ1」ーズ優先]び[オフ]に設定されているとさ 
は、強制発光モードで、フラッシュ充電中は撮 
影できません。充電び終了してから撮影してく 
ださし、。 

P.103 

カード容量びいっぱいになっ 
た 

新しいカードに交換するか、不要な画儘を消去 
して < ださし、。 

P.27、 119 

撮影中やカードの書さ込み中 
に電池びな<なった（コント 
□ ールノ くネルの電池残量マー 
クのみび点滅している） 

電池を充電してください。（力ード記録中の場含、 
完了するまでお待ちください。） 

P.21 

カードに問題びある 

エラーコード表示でご確認ください。 

P.1 色2 



そ 

の 

他 
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故障かな？と思った 5 


ファインダが見にくい 

原因 

こ j しましょラ 

参照ページ 

視度調整をしていない 

AF フレームびはっきりと見えるように調整して 
<ださい。 

P .31 

レンズか5迷光び入っている 

レンズフードをお使いください。 

— 

ファインダか5迷光び入って 
いる 

アイカップ（別売）をお使いください。 

P .31 

レンズやファインダび結露* 
している 

電源を切ってしば5くおさ、力方ラ全体び環境 
温度に馴染んで乾燥するのを待ってか5お使い 
<ださい。 



画像ファイルに記録される日付が正しくない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

曰時び設定されていない 

曰時を設定してください。お買い上げ時には曰 
時の設定はされていません。 

P .136 

電ミ也を巧いて放置していた 

電池を抜いた状態で長く放置すると、日時設定び 
解除されます。もう一度、日時を設定してくださ 
い。 

P .136 


電源を切っても設定が解除されない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

この力方ラの仕様です 

電源を切ってち設定はク U アされません。リセ 
ット操作を行って設定をクリアしてください。 

P .122 


ピントが合わない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

被写体びおすざる 

お使いのレンズの最短撮影距離まで下びってか 
5撮影してくださし、。 

— 

オートフォーカス （ AF ) の 
苦手な被写体である 

MF に設定して手動でピントを含わせるか、フォ 
ーカス□ックを使って撮影してくださし、。 

P . 己3、已8 

被写体び暗い 

メニ:!一で [ AF イルミネータ]を[オン]にしてくだ 
さい。 

P . 已9 

レンズやファインダび結露* 
した 

電源を切ってしば5くおさ、力方ラを乾燥させ 
てか5、電源を入れてください。 

— 


* 結露：が気び寒いとさに空気中にある水蒸気び急速に冷やされて水滴になること。カメラび冷えた状態で急 
に暖かい部屋などに入れた堤合に発生します。 



そ 

の 

他 
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故障かな？と思った 6 


♦再生画像 


J ■霞した画像のピントが合っていない 

原因 

こ j しましょラ 

参照ページ 

シャッターボタンを巧すとさ 
に、力方ラびブレてしまった 

ブレた画像はピンぼけのように見えます。カメラ 
を正しく構え、静かにシャッターボタンを巧して 
ください。望遠レンズを使ラ場合には特にごミ主意 
<ださい。 

P.32 

暗いところで、に日をオート 
にしていた 

シャッター速度び遅くなると手ブレび起きやすく 
な0ます。フラッシュを使うか、に日感度を高く 
して<ださい。兰脚の使巧ち効果的です。 

P.87、 102 

[レリーズ優先]に設定され 
てし、た 

このカメラでは、シャッターチャンスを逃さな 
いために[レ U —ズ優先]設定び巧能です。[レ 
リーズ優先]設定びされていると、ピント合わ 
せの途中でちシャッターを切ることびでをまず。 
[レリーズ優先]を[オフ]にするか、ファイン 
ダーの合焦マークの点灯を確認してか5シャッ 
ターボタンを押し込んでくださし、。 

P. 已8 

MF に設定されていた 

フォーカス U ングを回して、含焦マークび点灯 
するところで撮影するか、フォーカスモードレ 
バーを S または C にして AF モードに設定してくだ 
さい。 

P. 己己 


撮影した画像が明るずざる 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

中央部に暗いちのびある 

中央部に暗いちのびあると、測光方式によ5ず 
周辺部び明る<な0ます。震出補正をアンダー 
(-) 側に設定してください。 

P.69 

に日び高感度設定になってい 
る 

IS 日をオートまたは]日日に設定してください。 
それでも改善されない場合には、 ND フィルター 
をお使いください。 

P.87 

A(M) モードで明るい絞り値 
び設定されている 

絞り込んでください。または、 P モードに設定し 
て < ださい。 

P. 目1、目3 

S(M) モードで遅いシャツタ 
一速度に設定されている 

シャッター速度を速くしてください。または、 P 
モードに設定してくださし、。 

P. 目し日已 
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故障かな？と思った 5 


撮影した画像が暗い 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

逆光でルさな被写体を撮影し 
た 

測光ち式をスポットに設定して撮影してくださ 
し、。または、フラッシュをお使いください。 

P .72、 103 

中央部に巧るいちのびある 

中央部に明るいものびあると、測光方式によ5 
ず全体び暗くなります。露出補正をオーバー 
(十）側に設定してください。 

P .69 

A ( M ) モードで暗い絞0値び 
設定されている 

絞0値を開放にしてください。または、 P モード 
に設定してくださし、。 

P . 目し日3 

S ( M ) モードで速いシャツタ 
一速度に設定されている 

シャッター速度を遅くしてください。または 、 P 
モードに設定して < ださし、。 

P . 巨し日日 


室内で撮影した画像の色がおかしい 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

照明の色び影響した 

照明に合わせてホワイトバランスを設定してく 
ださい。ワンタッチホワイトバランスを使ラと、 
なお効果的です。 

P .89 

ホワイトバランスの設定をま 
ちがえた 

照明に合わせて再度ホワイトバランスを設定し 
て < ださい。 

P .89 


画像の一部が暗い 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

撮儘系びミちれている 

ダスト U ダクシヨンを行い、撮儘系のゴ S を除 
去してください。 

P .174 


原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

紫が線の影響で輝度差の大さ 
い被写体（木漏れ曰、夜景で 
の明るい窓の枠、直射日光下 
の金属の反射など）を撮影す 
ると、発生する場含びありま 
す。 

• UV フィルターを使巧します。全体の色再現バ 
ランスを崩す場をびありますので、左記の条 
件下のみでのご使巧をお薦めします。 

•画像をパソコンでレタッチします。フオトレ 
タッチソフト （ Photoshop 、 PaintShopPr 日 
など）を使用して、レタッチします。不自然 
な色の部分をスポイトツールなどで抽出した 
あと、色域指定を行い、色変換や色彩度の調 
整をするちまびあ0ます。レタッチのち法は、 
各ソフトウエアの取扱説明書をお読みくださ 
い。 




そ 

の 

他 


ン部に不自然な色がつく 


画像の八レーシ 
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故障かな？と思った 5 


画像のを上が明るく写る 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

長秒時の撮影では、 CCD 内 
部の駆動回路の発熱で発生ず 
ることびあります。 

[ノイズリダクション]を[オン]にして、撮影して 
<ださい。 

P .99 


♦再生 


液晶モニタ上で再生でをない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

カードに画像び記録されてい 

液晶モニタに[画像び記録されていません]と表示 

P . 已1 

ない 

されます。撮影してから再生してください。 


カードに異常びある 

エラーコー ド表示でご確認ください。 

P .1 色2 


カメラとテレビを接続してもテレビに映像がでない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

ビデオケーブルび正し<接続 

説明書にしたびって、正しくケーブルを接続し直 

P .1 16 

されていない 

して < ださい。 


カメラのビデオ出力設定びあ 

カメラのビデオ出力を使巧する地域のテレビ映條 

P .13 己 

っていなし、 

方式に合わせてください。 


テレビの入力設定び間違って 

テレビをビデオ日巧憬入カモードに i ミ定して < ださ 

— 

いる 

い。 



液晶モニタが見にくい 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

モニタ輝度調整び適切でない 

メニューでモニタの明るさを調整してくださし、。。 

P .133 

太陽光の下である 

太陽の光を手などでさえざってください。 

— 

モニタカバーを取り付けてい 
る 

このカメラには、液晶モニタを保護するために、 
モニタカバーび取0付け5れています。画像び見 
づらいとを、詳細を確認したいとをにはモニタカ 
バーをがしてください。 

P .31 
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故障かな？と思った 6 


♦ PC 接続 


カメラがパソコンに認識されない 

原因 

こ j しましよラ 

参照ページ 

電源び切れている 

パワースイッチを ON にしてください。 

P .30 

USB ドライバーび正しくイ 
ンス [ ルされていなし、 

Windows 白8/目 8 SE をおイまし、の方は、 US 巨ドラ 
イバをインス1-ールしなおして < ださい。 

P .1 已〇 

カメラコント□-ルモードに 
なっている 

力ラで [ PC モード]び[カメラコント□—ル]モー 
ドに設定されている とエ クスプロ—フー等の一般 
のソフトウエアでは画像のダウン□ー ドはでさま 
せん。[ストレージ]モードに設定してください。 

P .137 
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レクト u 


>撮該メニユ- 


メニュー 項目 


選択肢 


参照ページ 


• 力ー ドセツトアップ 


I 彩度 I 


-コントラスト 
• シャープネス- 
I カラー 設定一 
■ WB 巨 KT — 


- RAW . JPEG - 

■ノイズフィルタ — 
-ノイズ I 」ダクシヨン- 
-シエーディング補正- 
- AF イルミネータ— 

I — 低振動モード- 

-ピクセルマッピング 
-國- 


消去、中止 


全コマ消去- 
フオー マット 

CS — CSO 、 CS 1、 CS 2、 
CS 3、 CS 4 

CM ]、 CM 2、 CM 3、 CM 4 

— 2 〜◎〜十2 

— 3 〜回〜十3 

sRG 巨 、 Adobe RGB 
オフ、 3 F 2 STEP 、 
3 F 4 STEP 、3 F 日 STEP 
オフ、オン 
I オフ I 、オン 
オフ、オン 
オフ、オン 
オフ、オン 
圧三]、1秒〜30秒 

— 2 〜〇〜十2 


P .134 

P .98 


P .97 

P .96 

P .101 

P .76 

P .86 

P .99 

P .9 白 

P .101 

P .59 

P .82 

P .174 

P .108 


•再生メニユー 

メニュー 項目 


因 


I 自動再生一 

I 回転再生- 

■ RAW 編集 
プ U ント予約 


選択肢 

巨1、圍4、圏9, 
オフ、オン 


116 


1コマ予約、全コマ予約、 
インデックス予約 


参照ページ 

P .1 1己 
P .1 1己 
P .1 17 
P .139 


I ：初期設定 
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メ ニ〕 


♦カスタムタニュー 


メニュー項目 


選択肢 


参照ページ 


t1 


P 震出ステップ 
—に日感度拡張 
—— W 巨補正- 


1/3EV、1/2EV.1EV 
オフ、オン 


才一I- P 目 LLE7 〜厕〜 RED7 


3000K 
3300K 
3色0 0K 
3白0 0K 
4000K 
4300K 
4500K 
4800K 
已30 0K 
6000K 
己色0 0K 
7500K- 


P.129 

P.88 

P.94 


— SQ 設定- r I600 X I200 -|— I /2.7、の8 P.8 已 

] 280x960 
] 024x7 色8 


L 640 X 480 — 

— AEL/AFL モード- r S-AF— model 〜 mode 日 P.126 

C-AF — mode 目、 mode? 

L MF - imodell 〜 mode 己 


ダイヤル 


P ——1 

pKs 

pri p .^ 3 n 


Ps 

露出補正 


-露出補正 

Ps 

A ——1 

P 絞り 

紋〇 


絞0 

露出補正 


露出補正 

絞0 

S —1 

シャツタ速度 

シャツタ速度 


シャツタ速度 

露出補正 


L 露出補正 

シャツタ速度 


初期設定 
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♦カスタムメニュ- 


メニュー 項目 


選択肢 


参照ページ 


t 1 


フオーカスリング- 

S-A 刊寺 MF - 

レ U —ズ優先 S — 
レ U —ズ優先 C — 
レンズリセツ I — 


— PC モード- 


—消去> —ュー設定- 

■ ク U —ニングモード 
■カスタム U セツト設定’ 


C 、 9 

オフ、オン 
オフ、オン 
オフ、オン 
オフ、オン 
スト レー ジ、 

カメラコント n —ル 
実行優先、中止優先 


リセット！ 

I 」セット 2 
U セット 3 
I 」セット 4 」 


•登録、クリア 


P.131 

P.56 

P.58 

P.58 

P.131 

P.137 

P.131 
P.17 已 
P.122 


♦セツトアップメニユ- 


メニュー 項目 


選択肢 


参照ページ 


h 


曰時設定 
ファイル ネー ム- 
レッ クビュ— 


I — ビープ音一 
■ モニタ調整一 
I — ス U —プ時間 

-#^1 - 


-ビデオ出力 
I : 初期設定 


P.136 

リセット、オート P.132 

オフ、オート、日 秒、 20 秒 P.133 

オフ、オン P.133 

-7 〜日 〜十 7 P.133 

オフ、[121、 3 分、曰分、 ] 日分 P.134 

日本語、 ENGLISH 、 FRANCAIS 、 P.13 己 

DEUTSCH 、 ESPAN0L 、 を 301 
NTSC、PAL P.13 已 
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お手入れと巧管 


■ カメラのお手入れ 

カメラのお手入れの際は、カメラの電源を切り、電池を取りがします。 


カメラの外側 

-柔らかい巧でやさしく拭いてください。巧れびひどい場合は、ラすめた低刺激の 
せっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、ちれを拭き取ります。そのあと、乾 
いた布でよく巧きまず。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した巧を硬く 
絞って巧さ取ります。 

液晶モニタとファインダ 

-柔らかい巧でやさしく拭さます。 

レンズ--ラー-フォーカシンングスクリーン 

-市販のレンズブ□アーでほこりを吹き払います。レンズはレンズク U - ニングぺ 
ーパーでやさしく拭さます。 

■カメラの巧管 

カメラを長期間使用しないとさは、電池をがし風通しびよく涼しい乾燥した場所に保 
管してください。 

CCD のク U- ニングとチェ ック- 

このカメラは CC □にゴミび付着しない構造にするとともに、 C 巳□前面に付着したゴ5やホコ U 
を超音波振動により、払い落とす機能を備えています（ダスト I 」ダクシヨン機能)。ダスト IJ ダ 
クシヨン機能は、バワースイッチを ON にするとをに働きまず。まに C 巳 D と画像処巧回路のチェ 
ックを行うピクセルマッピングを働かせる際にち同時に作動します。 

カメラの電源を入れると舌はダストリダクシヨンび働きますので、カメラをできるだけ正位置に 
してください。 

• 絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。 

• 薬品を扱うような場所での保管は、腐食などの原因になるにめ避けてください。 

• レンズを巧れたままにしておくと、かびび生えることびありまず。 

•長期間使用しなかったカメラは、使用前に各部の点検をしてください。ミ毎外旅行などの大 
切な撮霞の前には、おず撮霞をしてカメラび正常に動作ずることを確かめてください。 
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お手入れとな管 


ピクセルマッピングとダスト U ダクシ 


CCD と画像処理機能のチェックを同時に行います。この機能は、すでに工場出荷時に 
調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度 
を目まとし、最適な効果を得るため、撮穀 ' 再生直後より]分しソ上時間を空けたをに 
実行します。同時に、 CCD に付着したゴミを取り除くダスト U ダクシヨンち働きます。 


1 メニューか! 5 0 ー ピクセルマッピングを 
選択し、^を巧しまず。 

£3=「メニューの操作方法」 ( P .42) 

2 OK ボタンを巧しまず。 

• ピクセルマッピング実行中のバーび表示され 
ます。終了するとメニューに戻0ます。 

• 誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった 
場含は、必ずちラー度このチェックを行って< 
ださい。 

• 下のようなゴミは、払い落とすことびできま 
せん。 

一溶剤など粘着性の付着物 

一わたゴ S のよラな軽いゴ云 

-画像に写り込まないほど非常にルさなゴミ 




中止♦国選が♦励ミ夫定♦國 


化理中 
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お手入れと保管 


ク U - ニジグモード 


CCD のゴミやホコ U は、ダストリダクション機能によりほとんど化い落とされますび、 
落としされない場合、撮霞した画像に黒い点び写ることびあります。このよラな場合 
は、才 U ンパスのサービスステーションへ、ク U - ニングをお申し付けください。撮 
像素テは非常に精密で、傷つさやすいものです。やむなくご自身でク U —ニングされ 
る場合は、し U 下の手順とミ主意をお守りくださし、。 

ク U - ニン グするとさは、専用の A 巳アダプタをご使用ください （ P .2 已）。電池をお 
使いの場合、ク U - ニン グ中に電池残量びなくなると、シャッターび閉まり、シャッ 
ター幕や S ラーの破損の原因になりまず。 

I レンズを取りがしまず。 

2 バワースイッチを ON にしまず。 

スメニ ューかーク IJ - ニン グモー ドを 還 
択し、《を巧します。 

C ? 「メニューの操作ち法」 ( P .42) 

4 OK ボタンを巧しまず。 

♦ク U —ニングモードにな0ます。 

C シャッターボタンを全巧ししまず。 

♦ミラーび上びり、シャッター幕び開きます。 

A 撮像素テをクリーニングしまず。 

♦ブ□アー（市販品）でミ主意しなび5、撮像素 
テの表面のほこりを吹さ飛ばします。 

7電源を切ってクリーニングを終えるとき 
は、ブ□アーがシャッター幕にはさま5な 
いよラにして < ださい。 

♦カメラの電源び切れると、シャッター幕び開 
じ、ミラーび下び0ます。 


^^9 

• ブ n アー（市販）び撮像素子に触れないようにしてください。わし、ブ n アーび撮條素テ 
に触れた5、傷がつきます。 

• プ□アーをレンズマウントより中に入れないでください。電源が切れるとシャッターび閉 
じ、シャッター幕び破損します。 

• プ□アー LU がのをのは使巧しないでください。高圧でガスなどを吹さ付けると、撮憬素テ 
の表面でガスび凍結して傷びつさます。 
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仕様 


■型式 

型式 

使用レンズ 
レンズマウント 
3已 mm フィルム 
力ラ換算焦点距離 

■ 撮像素子 

型式 

力 ラ部有効画素数 
画面サイズ 
アスペクト比 

■ ファインダ 

形式 
視野率 

ファインダー倍率 
アイポイント 
視度調整範囲 
光路分割 
被写界深度確認 
フォーカシング 
スクリーン 
アイカップ 

■ 液晶モニタ 

型式 
総画素数 

■ シャッター 

型式 

シャッター速度 

■オートフ ォー カス 

型式 
測距点 
AF 輝度範囲 
測距点選択 
AF イル S ネータ 


レンズ交換式デジタルー眼レフカメラ 
ズイコーデジタル-フオーサーズシステムレンズ 
フ オー サーズマウント 

レンズ焦点距離の約2倍 


4/3型フルフレームトランスファータイプ原色 CCD 
約日00万画素 
1 7.3 mm ( H)xl 3.0 mm ( V ) 

1.33 (4 : 3) 


:アイレベルー眼レフ方式 
:上下左ちとわ約1日日％ (巧記録画像視野率） 

: 0.目日倍 （一 Im - i 、 已 0 mm レンズ•無限遠) 
: 2日 mm (- 1 m - i 時） 

: -3 .日〜十].日 m-i 
:クイックリターン式八—フミラー 
:プレビューボタンによる 

:交換式 
:交換式 


: 1.8 型 TFT カラー液晶 
:約] 3.4 万画素 


:電子制御式-フォーカルプレーンシャッター 

:1/4000〜日日秒（1/3,1/2，]段ステップ）バルブ （8 分 U ミッター付き) 


TTL 位相差検出方式 
3点（左-中央■ち） 

EV 0 〜 EV ] 白 （ ISO ] 00換算 • 20で） 

自動選択-任意選択 
内蔵 

有効距離：約 0.7 〜約日 m ( ED 己日 mmF 2.0 Macra 使用) 
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■ 露出制御 

測光方式 

TTL 開放測光方式 

(1) デジタル ESP 測光 

(2) 中央重点平均測光 

(3) スポット測光（ファインダー画面の約2%) 

測光範囲 

(1) EV 1 〜2日（デジタル ESP 測光/中央重点平均測光） 

に） EV 3 〜17 (スポット測光） 

(常温-巳日 mm F 2 使巧- IS 日1日0相当） 

露出モード 

( DP ： プ□グラム AE (プ□グラムシフト可能） 

に ） A :絞り優先 AE 

(3) S :シャッター優先 AE 

(4) M :マニュアル 

に日感度 
露出補正 

1 00-800 (1 曰00,3200の感度拡張可能） 

+曰段階の範囲で1/3|1/ミ1段ステップで可能 

■ホワイトバランス 

型式 
設定方式 

撮像素テと光源検出センサーを併用 

才ート/プ U セット （12 種）/ワンタッチ （4 種登録可能） 

■記録 

記録媒体 

CF 力ード（タイプ1，11準拠） 

マイク□ドライブ対応 （ FAT 32 対応） 

記録フオーマット 
記録画條種類 

□ CROP 日 F 準拠/ Ex 蛇ぶ対応 、 PRINT Image Matching n 対応 
RAW (1 2 bit )， TIFF(RG 日 ), JPEG 

■再生 

表示形式 
情報表示 

1 コマ表示/拡大表示/インデックス表示/回転表示 
情報表示/ヒストグラム表示/八イライト表示 

■ ドライブ関係 

ドライブモード 
連写性能 
セルフタイマー 
光リモコン 

1コマ撮影/連写/セルフタイマ/リモコン 

3コマ/秒（最大連続撮影コマ数12コマ） * 全ての画質モードにて 

12秒後撮影/2秒棲撮影 

2秒後撮影/即時撮影 

■ フラッシュ 

シンク□同調 
調光方式 
フラッシュ接点 

]/180秒 UTF で同調 

TTL - AUT 日 （ TTL プ U 発光式） / AUT 0 /MANUAL 
ホットシュー/か部フラッシュ端テ（ X 接点） 




仕様 


■が部コネクタ 

US 巨端テ/ IEEE 13目4端テ/□仁入力端テ/ビデオ出力端子 / U モートケーブル端テ 

■ 防塵-防滴 

防塵-防滴シーリング使用/スーパーソニックウェーブフィルタ方式 
(ダスト U ダクシヨン機能標準装備） 


■ 電源 

電池 
AC 電源 
その他 


U チウムイオン電池 （ BLM - l ) l 個 
AC アダプタ （ AC -1) (別売） 

パワーバッテ U — ホルダーセット用電池旧 LL -1)1 個（別売) 


■ 大ささ-質量 

寸法 

重さ 


:141 mm ( W)Xl 04 mm ( H ) X 81 mm ( D ) 段起部を除く） 
:約巨色〇呂 


■ 動作環境 

旧か 
/nnJ ス 

湿度 


〇〜40む（動作時）/-20〜日〇む（保存時） 
3日〜目日96 (動作時）/10-90% (保存時） 
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用語解説 


圧縮率 

画像などのデータの内容を一部省略してファイルサイズをルさくすることを、圧縮するといい、 
圧縮によってルさくなる割をを圧縮率といいます。実隙の圧縮率は、画儘によって変わるので、 
この力方ラで画質として設定する圧縮率はあくまで目安とするためのちのです。 

—眼レフ方式 （single lens reflex camera ) 

撮影用レンズとファインダ用レンズをひとつのレンズで行ラカメラ。カメラのなかに反射ミラー 
を置き、レンズを通った被写体の画像をそこに反射させて、ピントグラスに到達させます。そこ 
でピントび含うようにしています。ファインダを通して見た構図やピントで撮影されます。 

色温度 

光源の色を表すための指標。絶対温度の単位 K (ケルビン）で表します。プランクの放射則にし 
たびった理想的な黒体を熱していくと、温度によって、暗赤色か5、オレンジ、黄色、白、青白 
色と、発光する色び変わっていくので、その色を絶対温度で示すことびできます。ただし、壁光 
灯のように実隙の温度と色温度び異なることちあ0ます。プ U セツトホワイトバランスのときは、 
色温度を使って光源の色を設定します。 

画素数 

画儘をあ成する最小単位の点。画素数び多いほど、サイズの大きな画儘を作るのに適しています。 

画像サイズ 

画像を構成する点（ピクセル）の数で表した画像の大きさのこと。例えば、日 40 x 48 日で撮影し 
た画像は、パソコンのモニタの設定び目 40 x 48 日のとをではモニタ全体に表示されますび、 
1 024 x 7 目8ではモニタの一部分にだけ表示されます。 

カラー 空間 

3つ上の座標値で色を表すモデルのこと。色空間は、色のコード化と可視化に複数の手法を巧 
いる場含びあります 。 S RGB、Adobe RG 目びそれにあたりまず。 

銀塩写真 

八□ゲン化銀を使った、従来からあるフィルムを用いた写真のことをいいます。 

け5れ 

撮影画面内に邪魔なものび入0、被写体び完全に写5ないとを、またファインダで骗いたとをに、 
撮影レンズの鏡日同で視野の一部び見えないことわ、け5れといいます。撮影レンズに不適切なフ 
-ドを使った場含など、視野の四隅び暗くなることちいいます。 


絞り 

レンズを通して入ってくる光量を調節する機構。値びルさいほど光び多く入り、値び大きいほど 
入る光びかなくなります。そのレンズで使える最ルの絞り値にすることを開放するといい、絞り 
値を大さくするのを絞0込むといいます。 

シンク□端子 

が部フラッシュとカメラとの接続のための端テ。 


スポット測光 

ファインダの中央のごく一部を測光する測光方式。被写体の特定の部分に露出ををわせることび 
できるため、明暗差の大さい被写体を撮影するときなどに適しています。 
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用語解説 


ス IJ — プモード（待機状態） 

電池を節約するためのモード。電源を入れたまま力方ラを一定時間放置すると、電池を節約する 
ためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作 
します。 

中央重点測光 

画面中央部の被写体を中むににい範囲で測光する測光方法。通常の撮影に適していますび、画面 
の中に極端に明るい所や暗い所びあると、全体の露出び、そちらに影響されることびあります。 

スーパー ESP 測光 (electro selective pattern ) 

周辺と中む部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。 

被写巧深度 

ある距離に焦点を合わせたとさ、その距離にある被写体びはっさりと写るのと同時に被写体の前 
媛でわ、焦点び合っている範囲びあります。このはっきりと写っている被写体の前後の輿行のこ 
とをいいます。 

フラッシュブラケット 

フラッシュを撮影レンズか5はなして使ラときに用いる器具。被写体の影のできちを変えること 
びでさます。フラッシュケーブルと併せて使います。 

露出 

画像び写るために得る光の量。シャッター速度で時間を、絞りでレンズを通して入ってくる光の 
量を調節して、露出を決めます。 

♦アルファベット順 
A モード （aperture priority mode ; 

絞り優先 AE モード。絞り値は自分で決め、カメラび絞り値にしたびってシャッター速度を変化 
させ、適正な露出で撮影するモード。 

AE (automatic exposure ) 

自動露出。カメラに内蔵された露出計で自動的にまめる方式。この力方ラには、絞りとシャッタ 
ースピードを力^ラに任せる P モード、絞り値を決めてシャッタースピードをカメラに任せる A 
モード、シャッタースピードを決めて絞り値をカメラに任せる S モードの3種類の AE びあります。 
M モードでは、絞り値とシャッタースピードの両方をミ夫める必要びありまず。 

CCD (charge coupled device ) 

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素テ。 CCD で受けた光を RG 巨の 
信号に変換して、一つの画像を作り出します。 

DCF (design rule for camera file system ) 

電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された、画儘ファイルに関する規格。 

DPOF (digital print order format ) 

デジタルカメラの自動プ U ントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプ 
リントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、 DP 日 F 対応の写真店やプ U ンタ 
でプリントアウトを簡単に巧ラことびできます。 


その他 
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用語お説 


EV (.exposure value ) 

露出値。絞り値び F 1、 シャッター速度び1秒のとをの光量を EVO と規定し、それより絞りを一 
段絞った0、シャッター速度を一段早くするごとに、数値は]ずつ多くなります。 EV は明るさと 
に日感度でわ表せます。 

ISO 

国隙標準化機構 ( ISO ) の規格で決められた、フィルム感度の表示法。通常 「に日]日日」 のよラ 
に表記します。数値び大きくなるほど、光に対する感度び強くなり、がない光でも感光します。 

JPEG (joint photographic experts 色 roup ) 

カラー静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真（画像）は、画質を SHQ / HQ / S 日に設 
定すると、 」 PEG 形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のア 
プリケーシヨンソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト（ブラウヴ）で見ることびでさ 
ます。 


M モード (manual mode ) 

シャッター速度と絞0値を、自分で設定して撮影ずるモード。 

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line ) 

テレビの放送ち式。 NTS 仁は主に日本、北米、韓国で使用され、 PAL は主にヨー□ッパ諸国や中 
国で使用されています。 

巧ード (program mode ) 

プ□グラム AE モード。カメラび自動的に、適正な絞り値とシャッター速度を設定して撮影する 
モード。 


RAW データ 

未加工のデータ。ホワイトバランス、シャープネス、コントラスト、色変換などの処理を行って 
いない、撮影したままのデータのことをいいます。当社独自のファイルなので、画儘として表示 
するには専巧のソフトび必要です。一般のソフトウェアで表示したり、 DP 日 F でプ U ントするこ 
とはできません。拡張テは「.日 RF 」。 


S モート （shutter speed priority mode ; 

シャッタースピード優先 AE モード。シャッタースピードを自分で決め、カメラびシャッタース 
ピードにしたびって絞0値を変化させ、適正な露出で撮影するモード。 

TIFF (tagged image file format ) 

モノク□やカラーの画像データを保存するためのフォーマット。スキャナ用やグラフィックス用の 
アプリケーションで扱えます。この力方ラでは圧縮しない画像のフオーマツトに採巧しています。 


TF 1( thin-film transistor ) 

カラー液晶モニタ薄膜技術によるカラー液晶モニタ。 


TTL ( throu 邑 h - the - takin 居- lens ) 方式 

力^ラ内部に受光体を置を、レンズを通ってさた光を直接測光する露出調節機構。 


TTL-AU 下0 

外部フラッシュの機能。フラッシュか5発光された光を、撮影レンズを通してカメラの受光体で 
受け、発光量をコント□ールする方式。 

TTL 位相差検出方式 

位相差をちとに被写体までの距離を測り、焦点を含わせるで式。 
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索引 


NTSC …… 
OK ボタン 


PAL ... 13已、181 

PC モー ド……………… . 137 

RAW . 83、86、117 

RAW • JPEG .86 

RAW 編集 .117 

S-AF 時 MF .56 

S ( S - AF )... 日日 

SHQ .84 

SQ 言就 .85 

sRGB . 101 

TIFF .84 

US 目ケープ J レ .3 已、 1 曰 3 

USB 端テ . 14、3曰、1曰2 

WB BKT . 76 

W 巨補正画 ..... 47、94 

WB (ホワイトバランス）ボタン ... 

. 13、3曰、91 

1コマ消去 . …119 

1っマ予約 . …139 


♦祝 ♦ 

アイピースシャッターレノ';;— . 79 

赤目軽減発光<§> . 104 

赤目先幕シンク□発光 < S >4 Slow . 106 

後幕シンク□発光が LOW 2 nd-CURTAIN . 105 

イジェクトボタン ... 28 

インデックス再生因 . 112 

インデックス予約 . 142 

液晶モニタ ... 14、17 

才ート織 ... 104 

才ートフォーカス四 ... 曰1 

才ートブラケット撮影 BKT . 74 


LIGHT (ライト）ボタン 
MF 


.13、41 
. 5R 


♦徽•記号 ♦ 


〇 (撮影） に：!一 . 44 

囚（再生）メニ：!一 . 46 

li (カスタム）メニュー . 47 

12 (セットアップ）メニュー . 49 

輪（言語選択） . 13曰 

[…] ( AF フレーム選択）ボタン . 曰4 

国（メニ:!一）ボ‘タン .14. 42 

(消去）ボタン . 

. 14、41、81、 ] 19、120 

な（露出補正）ボタン . 13、38、目9 

4ミ-(画質モード）ボタン . 13、39、8日 


囚（再生モード）ボタン ........] 4、41、111 

か！（プ□テクト）ボタン ........ 14、41、118 

ち（フラッシュモード）ボタン . 


. 13、3目、103 

m (ミ則光）ボ‘タン . 14、4日、72 

圏（ワンタッチ WB ) ボタン ...... 13、41、93 

Adobe RGB . 101 

AC アダプタ . 2曰 

AEy モ . 126 

AEn ック AEL . 73、12目 

AEL ( AE □ック）ボタン . 14、41、73 

AEL / AFL モード . 126 

AF フレーム [■■■].] 日、曰4 

AF イルミネータ . 13、4已、曰9 

AF 方式 . 55 

AFn ック . 126 

BKT (オートブラケット）ボ‘タン . 

. 14、3目、74 

C ( C - AF ) . 57 

□巳入力端テ . 14 

DP 0 F . 138 

DRIVE ボタン . 14、4日、77 

HQ . 84 

IEEE 13 白4 ( FireWire ) ケーブ J レ... .3 已、1曰2 

IEEE 13白4立請テ . 14、3已、1曰2 

INFO (情報表示）ボタン ........ 14、41、113 

に0感度拡張 . 88 

ISO ボタン . 13、38、87 

JPEG . 84、8目 
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索引 


フォー カスモードレ バー 

フォー カス I 」ング . 

フォーマット . 

フラッシュ . 

フラッシュ補正國 ...... 

フラッシュモードち ...... 


彩度田 . 

撮影可能枚数 . 

サブダイヤル . 

兰脚巧 . 

シエーディング補正田 
視度調整ダイヤル ......... 

絞0優先撮影 A . 

シャッター速度 . 

シャープネス田 . 

シャッターボタン . 

シャッター優先撮影 S . 

消去が . 

消去 > ニュー西文定…… 

自動再生…… . 

十字ボタン按苟のを^..... 

スーパー FP 発光 . 

ストラップ取付部 . 

ストレージ .. 

スポット測光 011 ……… 


ス U - プ時間 . 134 

セルフタイマー撮影 Ci ) . 78 

セルフタイマ/リモコンランプ/ 

AF イルミネータ ... 13、8曰 

選択コマ消去 ... 12曰 

全コマ予約 . 141 


♦ た巧 ♦ 

タブ . 42 

ダイヤル . 130 

ダストリダクション . 174 

中央重点平均測光度3 . 72 

低振動モード. .. 82 

デジタル ESP 測光 ESP ... 72 

電池カバー .....13. 22 

電池カバー着脱ピン……… . 24 

電池 カバー □ック ... 22 

ドライブモード DRIVE . 77 


♦ な巧 ♦ 

日時設定 . 136 

ノイズフィルタ田 . 目白 

ノイズリダクション〇 . 99 


♦ は巧 ♦ 

バルブ撮影 . 68 

パワースイッチ .13. 30 

パソコン . 137 

ビデオ出力 . 13曰 

ビデオ出力端子 (VIDEO OUT ). 116 

ビープ音 . 133 

ピクセルマッピング . 174 

ファイルネーム . 132 

ファインダ . 14. 16 

フオー カス□ツク . 已 3 


♦ か巧 ♦ 


回転再生 .]] 曰 

カスタムリセット設定 . 4目、122 

力ードアクセスランプ . 14 

力ードアダプタ . 27 

力ードカバー . 14、28 

力ードカバー□ック . 28 

力ードス□ット .14. 28 

力ードセットアップ . 134 

力^ラコント□-ル . 137 

カラー設定 . 101 

が部フラッシュ端子 . 14、110 

強制発光ち . 106 

光源検出センサー .13. 89 

コネクタカバー . 14 

ク U —ニングモード . 17曰 

ク□-ズアップ再生。 . 112 

]ントラスト田 . 44、目7 

コント□-ルパネル . 13、 ] 曰 

コンパクトフラッシュ . 27 


♦さ巧 ♦ 
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u アレンズキャップ… 

U モコン1 . 

U モコン受信センサー 
1」モートケーブル端子 

レックビュー . 

レリーズ優先 C . 

レ IJ —ズ優先 S . 

連写 Q . 

レンズ ... 

レンズ合わせマーク... 

レンズキャップ . 

レンズ着脱ボタン....... 

レンズリセット .......... 

レンズ□ックピン.…… 
連続撮影可能枚数 ....... 

露出ステップ . 


露出補正因 . 69 

露出モード P A S M . 60 

♦ がい 

ワンタッチホワイトバランス圏 .......93 


索弓 


プリセツトホワイトバランス 

ぶごご〜おご/7 WB . 

プ U ント予約旦 ... 

プレビュー機能 ... 

プレビューボタン ... 

プ□グラム撮影 P . 

プ□グラムシフト Ps . 

プ□テクトひ n .. 

ホツトシュ ー.. 

ホワイトバランス WB . 

ボディキヤップ . 


♦ま巧 ♦ 


マイクロドライブ . 27 

マウント . 13 

マニュアル撮影 M . 67 

マニュアルフオーカス旺日 . 己8 

メインダイヤル.. . 14、37 

メニュー国 . 42 

モードダイヤル.. ...13. 60 

モードダイヤル□ック .13. 60 

モニタカバー . 31 

モニタ調整 . 133 


♦がい 
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アフターサービスについて 


>保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名-お買い上げ曰」 
等の記入されたちのをお受け取りください。ちし記入ちれびあった場合は、ただち 
にお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切 
に保管してください。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げ 
の販売店、または当社サービスステーションにご相談ください。使用説明書等にし 
たびったお取扱いにより、本製品び万一故障した場合は、お買い上げ曰より満ーヶ 
年間「な証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。 

• 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

• 当カメラの補修用性能部品は、製造巧ち切りを7年間を目安に当社でちしておりま 
す。したびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であ 
ってち修理可能な場合をありますので、お買い上げの販売店または当社サービスス 
テーショ ンにお問い合わせください。 

♦本製品のな証、修理、サービスは曰本国内でのみ有効です。本製品は曰本国内専用 
のため、海がでの修理受け付けはできません。万一、ミ毎外で故障.不具合び生じた 
場合は、持ち帰って日本国内の当社サービスステーションまでご化頼ください。 

• 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得ら 
れる利益の喪失等)については捕償しかねまず。また、運賃諸掛かりはお客様にお 
いてご負担願いまず。 

♦修理品をご送付の場合は、修理箇所を指おした書面を同封し、十分な捆包でお送り 
ください。また控えび残るよう、宅配便か書留ル包のご利用をお願いいたします。 
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お巧い合わせいただ < 前に（お願い) 


•よりる速、正確にお答えずるために、お手数ですび Li (下の内容をあらかじめごお認 
くださし、。 

• FAX または郵便でお問い合わせいただく場合は、必ずご記入くださし、。 

• 問題び発生したときの症状-表示されたメッセージ-症状の再現性など： 
パソコンび関係ずる問題は、とくに正おな状況お握び難しいので、お手数ですびで 
をるだけくわし <ぉ巧らせください。 


■おち前（フ U ガナ） 

■連絕巧：郵便番号 

ご住所（自宅か会社のいづれかを日月記願います） 

電話番号 /FAX 
E-mail 

♦製品る（型番）： 

•シリアル番号（製品底面に記載されていまず）： 

•お買い上げ日： 

※む下は、カメラをパソコンと接続してご使用、またはソフトウェアをご使用の場含に 
お確かめください。 

•ご使巧のパソコンの種類： 

パソコンメーカー-型番等 

• メモリの容量ノ V — ドディスクの空さ容量： 

• 0 S るとパ’ージョン： 

(Mac OS ) コント□—ルパネルや機能拡張の内容 

( Windows ) コント□-ルパネルーシステムーデバイスマネージャーの内容 

•その他接続されている周辺機器る： 

• 問題のご使巧アプリケーションソフトるとパージョン： 

•問題のご使用辟社ソフトるとパ‘ージョン： 
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OLYMPUS 

オリンパス株式会社： 

干1 63-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1新宿モノリス 


♦ ホームぺージによる情報提供について 

製品仕様、パソコンとの接続、 0 S 対応の状況、日&冉などの各種情報を、当社のホームページで提供してお 
ります。 

オリンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp / 

より「サポート」一「デジタルカメラ/プ U ンタ」へ進み、ご利巧ください。 

♦電話等でのご相談窓 □ 

カスタマーサポートセンター 

フリーダイヤル 

雨0120 -08421 5 
携帯電話 - PHS か5は 0426-42-7499 
FAX 0426 -42-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合びありまずので、ご了承ください。 

営業時間平曰曰:30〜吕1:00 

±、曰、巧!曰10:00〜1往00 

(年末年始、システムメンテナンス曰を除く） 


♦修理に関ずるお問い合わせ、修理品ご送付先 
TEL : 〇吕巨巨-2巨-0330 FAX : 〇吕6色-吕巨 -201 1 

干 394-0083 長野県岡谷市長地柴き 3- 1日-1オリンノ':ス岡谷修理センター 
営業時間9:00〜17:00 (±.曰曜、祝曰および鸦社休曰を除 <) 


国內ヴービスステーション（修理受付窓口） 

Tel.03(3292)3403 
Tel.Ol 1(231)2320 
Tel.022(218)8421 
Tel. 曰巳 2(20] )9 已 71 
Tel.O 巨 ( 巨 2 已 2) 巨 99 已 
Tel.082(228)3821 
Tel.092(7 巨 ])44 巨己 


東京 f101-0052 千巧田区巧田か川町 1 の 3 の 1 ル j II 町王井ビル(オリンパスプラヴ内） 
ネし幌〒□加- 0034 札幌市中央区 ：! ヒ 4 条東 1 の 2 の 3 化幌フ]ク生命ビル 
仙台〒日 81-3133 仙台市泉区泉中央 1 の 13 の 4 泉エクセルビル 
名古屋干 4 日 0-0003 名ち屋市中区錦 2 の 1 日の 2 日日本生命広ル路ビル 
大阪〒已 42-0081 大阪市中央区南船場 2 の 12 の 26 才 U ンパス大阪センター 
広島干 730-0013 広島市中区八 T 堀 16 の 11 日本生命広島第 2 ビル 
福岡干 810-0004 福岡市中央区渡辺通 3 の目の]]福岡フ]ク生命ビル 


•日曜、祝曰および夏期休業、年末年始は原則として休業させていたださます。才 U ンパスプラザ内の東 
京サービスステー シヨ ンは±曜を営業しておりまず。 


◎2003 OLYMPUS CORPORATION 


VT 42 呂302 






